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NOWY WYMIAR JAKOSCI

Grupa AUX, dziatajgca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czotowych
producentow inteligentnych urzgdzen gospodarstwa domowego,
w tym gtownie klimatyzatorow. Grupa posiada 7 nowoczesnych baz
produkcyjnych — najwieksze w Ningbo, Nanchang i Tianjin w Chinach
— oraz 5 centréw badawczo-rozwojowych. Urzgdzenia marki AUX
sg dostepne w ponad 100 krajach na catym swiecie. Dzieki ciggtym
inwestycjom w badania i rozw¢j, marka AUX moze zaoferowac
konkurencyjne, zaawansowane technologicznie i atrakcyjne
stylistycznie produkty, spetniajgce najwyzsze standardy jakosci
i europejskie wymagania dotyczgce efektywnosci energetyczne;.
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Klimatyzatory pokojowe RAC

Seria Model Wydajnosé chtodnicza [Btu/h] Strona
w katalog
09 kBtu/h 12 kBtu/h 18 kBtu/h 24 kBtu/h
Q-Smart Q-Smart
" I Seria QC AUX-09QC AUX-12QC AUX-18QC AUX-24QC 24
5 B E B -
Q-Smart
Premium AUX-09QP AUX-12QP AUX-18QP AUX-24QP 30
Seria QP =
Q-Smart
Premium Grey AUX-09QB AUX-12QB AUX-18QB AUX-24QB 36
Seria QB
Freedom Plus Freedom Plus
20 pc [ as+ Seria F2H - | AUX-09F2H AUX-12F2H AUX-18F2H AUX-24F2H 68
e e
J-Smart J-Smart
w2l pc Seria J20 AUX-09J20 AUX-12J20 AUX-18J20 AUX-24J20 54
—
J-Smart ART
Seria JP AUX-09JP AUX-12JP AUX-18JP AUX-24JP 62
‘Z
L
N Halo Halo
n @ Seria HA - | AUX-09HA AUX-12HA AUX-18HA AUX-24HA 42
< R32 [l weee [— —
N
o Halo Deluxe
: Seria HE AUX-09HE AUX-12HE AUX-18HE AUX-24HE 48
T
(L)
Ll )
z Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
Ll
N
S
& Klimatyzatory komercyjne CAC
l- Wydajnosé Jednostki wewnetrzne Jednostki zewnetrzne
htodni Seria CAO
(Btu/hl Jednostki kasetonowe Jednostki kanatowe Jednostki
Seria CAC Seria CAD przypodiogowo-sufitowe
5] | 2] o) 1
R32 [ v R32 ff wewee ~7
HEEA
i | m—E {
\ I 5 sl o ~tal
\ | |
) \ » b
—_— - -
12 kBtu/h AUX-C-12CAC - - AUX-C-12CAQ
18 kBtu/h AUX-C-18CAC AUX-C-18CAD AUX-C-18CAF AUX-C-18CAO
24 kBtu/h AUX-C-24CAC AUX-C-24CAD AUX-C-24CAF AUX-C-24CAO
30 kBtu/h - AUX-C-30CAD - AUX-C-30CAO
36 kBtu/h AUX-C-36CAC AUX-C-36CAD AUX-C-36CAF AUX-C-36CAO
42 kBtu/h AUX-C-42CAC AUX-C-42CAD AUX-C-42CAF AUX-C-42CAO
48 kBtu/h AUX-C-48CAC AUX-C-48CAD AUX-C-48CAF AUX-C-48CAO
60 kBtu/h AUX-C-60CAC AUX-C-60CAD AUX-C-60CAF AUX-C-60CAQ
Stronaw
katalogu 114 120 108 -
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Klimatyzatory MULTI
Jednostki wewnetrzne
Seria / Model Wydajnosé chtodnicza [Btu/h] Strona
w katalog
07 kBtu/h 09 kBtu/h 12 kBtu/h 16 kBtu/h 18 kBtu/h 24 kBtu/h
Jednostki Freedom
nascienne S FH | = | AUX-O7FH/I  AUX-09FH/I  AUX-12FH/I - AUX-18FH/I  AUX-24FH/I 88
HEEER
J-Smart
S JO - AUX-07JO/I  AUX-09JO/I  AUX-12J0/I - AUX-18J0/1  AUX-24J0/I 90
Raz DC H @
J-Smart ART
Seria JB AUX-07JB/I  AUX-09JB/I  AUX-12JB/I - AUX-18JB/I  AUX-24JB/I 92
HEBEER
R32 [ v
Jednostki kasetonowe L
Seria C — -
. @ \ ( AUX-M-C09/I  AUX-M-C12/I - AUX-M-C18/I %
R ERTER | | -
! i
Jednostki kanatowe
Seria D
7 AUX-M-DO7/I  AUX-M-D09/I  AUX-M-D12/I - AUX-M-D18/I - 98
O
Jednostki _ 8
przypodiogowo-sufitowe N
Seria F AUX-M-F09/I  AUX-M-F12/I - AUX-M-F18/1 - 94 m
wao oc fas] o m
m
(7}
Jednostki
typu konsola %
Seria M AUX-M-KO9/I  AUX-M-K12/1  AUX-M-K16/1 - 100 N
N7
o S
N
) m
Jednostki zewnetrzne <}
Seria / Model Wydajnos$é chtodnicza [Btu/h]
14 kBtu/h 18 kBtu/h 21 kBtu/h 27 kBtu/h 36 kBtu/h 42 kBtu/h
Jednostki
zewnetrzne
2 porty AUX-M2-T4LCLH  AUX-M2-18LCLH - - - -
N7
oe fas
Jednostki
zewnetrzne
3 porty - AUX-M3-21LCLH ~ AUX-M3-27LCLH - -
N7
Jednostki e
zewnetrzne o
4 porty - - AUX-M4-36LCLH -
N7
oe fass "
Jednostki e
zewnetrzne -
5 portow - AUX-M5-42LCLH
N7 A++
R32 e e
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia



AUX

TRYBY PRACY

STEROWANIE

[0-

ENERGOOSZCZEDNOSC

KATALOG 2022

COOLING

AUTO

Cr

DRY MODE

)

&,

i

S
w
=

Tryb chiodzenia

W trybie chtodzenia, klimatyzator obniza i utrzymuje tempe-
rature w pomieszczeniu na zadanym przez uzytkownika
poziomie.

Tryb automatyczny

W trybie pracy AUTO, klimatyzator sam dobiera tryb pracy
i najlepszy bieg wentylatora do osiggniecia i utrzymania
zadanej przez uzytkownika temperatury, na podstawie
aktualnych warunkéw panujgcych w pomieszczeniu.

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniza poziom wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartosci,
automatycznie dobierajgc temperature i wielkos¢ przeptywu
powietrza tak, aby osiggna¢ najlepsze warunki dla osuszania.
Zapobiega to rozwojowi réznych zanieczyszczen w powietrzu
(grzybow, plesni, bakterii) i daje poczucie wigkszego komfortu.

Wbudowany modut WiFi

Wbudowany modut WiFi pozwala na sterowanie pracg
klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera
potgczonego z Internetem, z dowolnego miejsca na Swiecie.

Sterownik przewodowy

Sterownik przewodowy instalowany jest na Scianie w pomie-
szczeniu, w ktérym znajduje sie klimatyzator.

Tryb pracy ekonomicznej ECO -
oszczedzanie energii

Gdy funkcja oszczedzania energii jest wigczona, klimatyzator
pracuje ze zredukowanym poborem energii elektrycznej,
co pozwala na maksymalne obnizenie kosztéw zasilania.

Tryb czuwania ,Standby 0,3W"

W trybie czuwania ,Standby’, dzieki specjalnie zapro-
jektowanej ptycie PCB i odfgczeniu zasilania od nieuzywanych
podzespotow jednostki, mozliwe jest obnizenie zuzycia energii
elektrycznej przez klimatyzator az do 0,3 W na godzine.
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Tryb wentylatora

W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany obieg
powietrza bez zmiany jego temperatury - powietrze jest
nawiewane bez chtodzenia i ogrzewania.

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania umozliwia korzystanie z klimatyzatora
przez caty rok, nawet w chtodniejszych miesigcach. Dzieki
pompie ciepta, urzadzenie moze ogrzewa¢ powietrze
w pomieszczeniu, bedgc alternatywg dla tradycyjnych
systemoéw grzewczych.

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umozliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie
grzania statej temperatury +8°C, co zapobiega wychtodzeniu
pomieszczenia.

Sterownik bezprzewodowy

Bezprzewodowy pilot umozliwia zdalne sterowanie praca
klimatyzatora - wigczanie i wytgczanie urzadzenia oraz wybor
ustawien i funkcji, miedzy innymi trybu pracy, temperatury
nawiewu, predkosci wentylatora, czy kierunku nawiewu.

Sterownik centralny

Centralny sterownik przewodowy umozliwia sterowanie
praca catego systemu klimatyzacji - mozna za jego pomocg
kontrolowac wiekszg ilos¢ jednostek wewnetrznych.
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Technologia inwerterowa

Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana
we wszystkich urzadzeniach marki AUX gwarantuje wysoka
wydajnos¢ i niezawodnos¢ pracy jednostek, a takze
zapewnia energooszczednos$¢ i nizszy poziom generowa-
nego hatasu.

Automatyczny restart

W przypadku wystapienia przerwy w doptywie energii
elektrycznej, urzadzenie zapamietuje ostatnie ustawienia i
po wznowieniu zasilania uruchamia sie ponownie,
automatycznie przywracajac zadany wczesniej tryb pracy.

Ztocone lamele wymiennika
jednostki wewnetrznej

Unikalna, ztota powtoka na powierzchni wymiennika ciepta
jednostki wewnetrznej skutecznie zapobiega rozwojowi
bakterii i poprawia wydajno$¢ pracy. Efektywnie chroni
takze powierzchnie wymiennika przed korozja, przedtuzajgc
zywotnos¢ urzadzenia.

Grzatka tacy ociekowej
jednostki zewnetrznej

Grzatka tacy ociekowej zabezpiecza wymiennik ciepta
jednostki zewnetrznej przed oblodzeniem, umozliwiajac
wydajng prace urzadzenia w trybie ogrzewania nawet przy
silnych mrozach.

Chtodzenie w niskich

temperaturach zewnetrznych

Najwyzszej klasy podzespoty, takie jak wysokowydajna
sprezarka i dobrej jakosci wymiennik ciepta, zapewniajg
niezawodng prace klimatyzatora w trybie chtodzenia nawet

przy bardzo niskiej temperaturze zewnetrznej, dochodzace;j
do -20°C.

topatki z aluminium hydrofilowego

topatki pokryte warstwa hydrofilowg zwiekszaja wydajnosé
0 10% i poprawiajg predkos$¢ kondensacji.

Antykorozyjna obudowa
jednostki zewnetrznej

Obudowa jednostki zewnetrznej zostata pokryta szeregiem
warstw ochronnych, zabezpieczajgcych jg miedzy innymi
przed owadami, gryzoniami, wilgocig, kurzem czy ogniem.
Zapewnia to ditugg zywotno$¢ urzadzenia i estetyczny
wyglad, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne
warunki srodowiskowe.

R32
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Czynnik chiodniczy R32

Urzadzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny
Srodowisku czynnik chtodniczy R32, ktéry cechuje sie wieksza
wydajnoscig i nizszym wspotczynnikiem tworzenia efektu
cieplarnianego, w poréwnaniu do czynnika chtodni-czego
R410A. Nie powoduje tez niszczenia warstwy ozonowej.

Inteligentne odszranianie

Inteligentny  system  odszraniania umozliwia  prawie
nieprzerwang prace klimatyzatora w trybie grzania. Tryb
odszraniania uruchamiany jest jedynie, gdy jest to niezbedne i
tylko na czas wymagany do odszronienia wymiennika, co
pozwala na bardziej efektywna prace jednostki przy
ogrzewaniu pomieszczenia.

Ztocone lamele wymiennika

jednostki zewnetrznej

Unikalna, ztota powtoka na powierzchni wymiennika ciepta
jednostki zewnetrznej skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii
i poprawia wydajnos¢ pracy. Efektywnie chroni takze
powierzchnie wymiennika przed korozjg, przedtuzajgc
zywotnos¢ urzadzenia.

Ognioodporna skrzynka elektryczna

Urzadzenie zostato wyposazone w skrzynke elektryczng
0 wysokiej ognioodpornosci, co zapobiega ewentualnemu
pozarowiw przypadku wystgpienia zwarcia instalacji wewnatrz
skrzynki.

Whbudowana pompka skroplin

Urzadzenie zostato wyposazone w pompke skroplin o duzej
wysokosci podnoszenia. Pozwala to na elastyczne podtaczenie
orurowania odprowadzajacego skropliny w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Super EMC

Wszystkie produkty marki AUX sg przebadane pod katem
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

J9SONAOMVZIIN
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Autodiagnoza

Urzadzenie monitoruje nieprawidfowe dziatanie i wytacza sie
w przypadku wystgpienia awarii. Na wyswietlaczu jednostki
wewnetrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia sie
kod btedu informujacy o rodzaju usterki, co znacznie utatwia
czynnosci serwisowe.

Programator czasowy

Funkcja programatora czasowego umozliwia uzytkownikowi
ustawienie doktadnego czasu automatycznego wigczenia
i wytgczenia klimatyzatora.

tatwa i szybka instalacja

W konstrukgji klimatyzatora zaprojektowano takie utatwienia,
aby jego instalacja mogta przebiega¢ mozliwie jak najszybciej
i nieskomplikowanie.

Funkcja TURBO

Funkcja TURBO umozliwia schtodzenie/ogrzanie
pomieszczenia w bardzo krétkim czasie, poprzez maksymalne
zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora jednostki
wewnetrznej (wykorzystanie najwyzszego biegu wentylatora).

Poziomy ruch zaluzji powietrznej

Dzieki ruchom zaluzji powietrznej w ptaszczyznie poziomej
- w prawo i w lewo - nawiewane powietrze moze dotrze¢ do
kazdego zakatka pomieszczenia, nawet tego o duzej
powierzchni. Zaluzje mozna ustawi¢ w kilku statych pozycjach
lub wybrac¢ ,swing poziomy”, czyli ciggty ruch prawo-lewo.

Nawiew powietrza 3D/4D

Zaluzje powietrzne jednostki wewnetrznej poruszajg sie
automatycznie w ptaszczyznie pionowej i poziomej, przez co
klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich
kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).

Tryb pracy nocnej

Po wtgczeniu funkcji snu, urzadzenie podczas dwoch
pierwszych godzin pracy w trybie chtodzenia podnosi
nastawiong temperature o 1°C na godzine (w trybie ogrzewania
obniza temperature w tym samym tempie). Przez 5 nastepnych
godzin utrzymuje osiggnieta temperature na statym poziomie,
po czym klimatyzator wytgcza sie. Zapewnia to najwyzszy
komfort uzytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz
ogranicza zuzycie energii elektrycznej przez urzadzenie.

Funkcja | FEEL"

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury ,| FEEL" daje
mozliwos¢ doktadnego dopasowania temperatury nawiewu
do warunkéw panujgcych aktualnie w pomieszczeniu, przez co
pozwala uzyska¢ maksymalny komfort przy niskim zuzyciu
energii.

&
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Wyswietlacz LED
Nowoczesny wyswietlacz LED umiejscowiony na panelu
przednim jednostki wewnetrznej umozliwia czytelne

pokazywanie uzytkownikowi aktualnego statusu i funkcji
pracy urzadzenia. Gdy klimatyzator jest wytgczony,
wyswietlacz jest niewidoczny.

Cyfrowy wyswietlacz

Cyfrowy panel wyswietlacza pokazuje w jakim aktualnie
trybie pracuje urzadzenie. Parametry takie jak temperatura
pomieszczenia czy tryb pracy wyswietlane sg na biezgco
W przejrzysty sposéb.

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Orurowanie doprowadzajgce czynnik chtodniczy i odpro-
wadzajgce  skropliny  mozna  podtgczy¢  zaréwno
z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnetrznej, co
znacznie utatwia dostosowanie miejsca montazu do rozktadu
pomieszczenia.

Tryb cichej pracy

W trybie cichej pracy jednostka wewnetrzna klimatyzatora
pracuje ze zredukowanym poziomem cisnienia akustycznego,
zapewniajgc komfortowe warunki w pomieszczeniu bez
zbednego hatasu.

Pionowy ruch zaluzji powietrznej

Dzieki ruchom zaluzji powietrznej w ptaszczyznie pionowe; -
w gore i w dét - nawiewane powietrze rozprowadzane jest
rownomiernie na catej wysokosci pomieszczenia. Zaluzje
mozna ustawi¢ w kilku statych pozycjach lub wybra¢ ,swing
pionowy”, czyli ciggty ruch gora-dot.

Funkcja Anti-Cold

W przypadku rozpoczecia pracy w trybie ogrzewania,
wentylator jednostki wewnetrznej pracuje na najnizszej
predkosci, aby unikna¢ nawiewu zimnego powietrza.
Predkos¢ nawiewu jest automatycznie zwiekszana wraz ze
wzrostem temperatury parownika, az do zadanej wielkosci.

Wielokierunkowy nawiew 360°

Dodatkowe otwory nawiewne w naroznikach panelu
jednostki kasetonowej sprawiajg, ze powietrze nadmu-
chiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°).
Zapewnia to réwnomierng dystrybucje klimatyzowanego
powietrza w pomieszczeniu i optymalne warunki nawet
na duzej powierzchni.

Szybkie chlodzenie / ogrzewanie

Dzieki zastosowaniu technologii inwerterowej, ukfad
klimatyzacyjny moze w krotkim czasie po starcie osiagnac
petng wydajnos¢ i zapewni¢ szybkie otrzymanie zadanej
temperatury w pomieszczeniu.

NOWY WYMIAR JAKOSCI
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Jonizator Cold Plasma

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora zostata standardowo
wyposazona w jonizator Cold Plasma, ktory skutecznie
eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje
Z powietrza w pomieszczeniu. Jonizator uwalnia do
przeptywajacego przez klimatyzator powietrza jony, ktére
neutralizujg znajdujace sie w nim niebezpieczne czasteczki.

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie
zatrzymuje zanieczyszczenia unoszgce sie w powietrzu,
takie jak kurz i pyt.

Filtr antybakteryjny

Filtr antybakteryjny dziata sterylizujgco na wszystkie rodzaje
bakterii. Kurz i unoszgce sie na nim drobnoustroje sg
zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzieki
znajdujgcym sie tu bakteriobdjczym substancjom, ich
rozwdj zostaje zahamowany.

Zmywalny filtr powietrza

Filtr powietrza jednostki wewnetrznej mozna tfatwo
zdemontowac i wyczysci¢ pod biezgcg wodg, co pozwala na
zachowanie wysokiej wydajnosci urzadzenia i jakosci
nawiewanego powietrza.

Opcjonalne filtry powietrza

Jest mozliwos¢ wyposazenia klimatyzatora w system
dodatkowych filtréw, ktore kompleksowo oczyszczajg
powietrze w pomieszczeniu i poprawiajg jego jakos¢: filtr
z jonami srebra, filtr z weglem aktywnym, z enzymami
litycznymi filtr PM2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaming C.

Funkcja ochrony przed plesnia

Po zakonczonej pracy i wyfaczeniu, klimatyzator auto-
matycznie rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na
parowniku jednostki wewnetrznej, co zapobiegnie rozwojowi
plesni wewnatrz urzadzenia.
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Funkcja samooczyszczania

Dzieki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wnetrze
klimatyzatora jest utrzymywane w czystosci, poprzez
eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, plesni
i nieprzyjemnych zapachéw na wymienniku ciepta. Gwarantuje
to uzytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.

Filtr o wysokiej gestosci

Klimatyzator wyposazony jest w filtr o zwiekszonej gestosci,
ktory jest znacznie bardziej skuteczny w zatrzymywaniu
zanieczyszczen unoszacych sie w powietrzu, miedzy innymi
czasteczek kurzu i pytu.

Filtr PM2,5

Filtr PM2,5 wytapuje unoszace sie w powietrzu drobne
czasteczki pytdw (pyt zawieszony PM10, PM2,5), ktére
stanowig gtéwny sktadnik smogu, i ktére sg jednymi najbardziej
szkodliwych  dla  zdrowia cziowieka  zanieczyszczen
atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczen,
zapewniajac czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym
pomieszczeniu.

Wytrzymaty filtr powietrza

Filtr powietrza jednostki wewnetrznej mozna tatwo
zdemontowac i wyczyscié. Filtr jest odporny na wielokrotne
czyszczenie, co znacznie przedtuza jego zywotnosc.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawia sie informacja
o0 koniecznosci oczyszczenia filtrow, co pomaga w utrzymaniu
Swiezego i zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

Sterylizacja UV

W 99% hamuje rozwoj wirusow poprzez efektywng dezynfekcje.
Najwyzsze modele serii Q-Smart wyposazone zostaty w lampy
UV, ktore gwarantujg czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja
UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminacje
wirusow, grzybow i drobnoustrojow. Jest to funkcja szczegodlnie
polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

Sterylizacja 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoka temperature na poziomie 57
stopniiutrzymuje ja przez pewien czas aby zapewni¢ najlepszy
efekt sterylizacji.

JiMmoddz
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Freedom Plus seria F2H
AUX-(09/12/18/24)F2H
J-Smart seria J20
AUX-(09/12/18/24)J20
J-Smart Art seria JP
AUX-(09/12/18/24)JP
Halo seria HA
AUX-(09/12/18/24)HA
- % X b 4
Halo Deluxe seria HE
AUX-(09/12/18/24)HE

Q-Smart seria QC
AUX-(09/12/18/24)QC

Q-Smart Premium seria QP
AUX-(09/12/18/24)QP

Q-Smart Premium Grey seria QB
AUX-(09/12/18/24)QB

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesdniejszego powiadomienia.
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Sterylizacja UV

- W 99% hamuje rozwoj wiruséw poprzez efektywng dezynfekcje

WWW.AUXCOOL.PL

OPIS
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Najwyzsze modele serii Q-Smart wyposazone zostaty w lampy UV, ktére gwarantujg czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV
skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminacje wirusow, grzybow i drobnoustrojéw. Jest to funkcja szczegdlnie polecana

alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.
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Ekologiczny

czynnik chlodniczy R32
- w trosce o srodowisko
naturalne

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne AUX pracujg
W oparciu 0 najnowszy, ekologiczny czynnik
chtodniczy R32, ktéry w poréwnaniu do powszechnie
dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje
sie wiekszg wydajnoscig i nizszym wspotczynnikiem
tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje tez
niszczenia warstwy ozonowej.

Co 1o jest
wspotczynnik GWP?

GWP ( z ang. Global Warming Potential - potencjat
tworzenia efektu cieplarnianego) to wskaznik
oddajagcy wptyw danej substancji chemicznej
na globalne ocieplenie, w przypadku uwolnienia
do atmosfery. Wspodtczynnik  GWP  réznych
gazow porownywany jest do wptywu, jaki na
klimat wywiera emisja CO, - GWP dla dwutlenku
wegla wynosi 1. Czynnik chfodniczy R4710A,
ktory do tej pory byt powszechnie stosowany
w urzadzeniach klimatyzacyjnych, posiada GWP
réwne 2088, co oznacza, ze uwolnienie do atmosfery
1 kilograma tego czynnika jest, z punktu widzenia
ochrony srodowiska, réwnoznaczne z emisjg ponad
dwaoch ton dwutlenku wegla.

Ekologiczny

Czynnik chtodniczy R32 posiada bardzo niski wspoétczynnik
tworzenia efektu cieplarnianego GWP rowny 675. W poréwnaniu do
czynnika R410A, ktérego GWP wynosi 2088, R32 ma stosunkowo
niewielki wptyw na srodowisko naturalne - jego oddziatywanie
na globalne ocieplenie jest az trzykrotnie mniejsze. Nie wywiera
tez negatywnego wptywu na warstwe ozonowa, co potwierdza
wspotczynnik ODP réwny 0. Dodatkowo, w przeciwienstwie do
R470A, R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednosktadnikowym),
dzieki czemu moze by¢ poddany recyklingowi.

Wysokoefektywny

Dzieki swoim wiasciwosciom termodynamicznym, czynnik chtod-
niczy R32 jest bardziej wydajny od czynnika R410A. Instalacja
klimatyzacyjna wymaga okoto 30% mniejszej ilosci czynnika.
Dodatkowo R32 zwieksza efektywnos¢ energetyczng urzadzenia
nawet 0 10%.

Bezpieczny

Czynnik chtodniczy R32 charakteryzuje sie matg toksycznoscig,
dzieki czemu gwarantuje wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Czym jest
wspotczynnik ODP?

ODP (z ang. Ozone Depletion Potential - potencjat niszczenia
warstwy ozonowej) to wskaznik majacy na celu ilosciowa
ocene wptywu danej substancji chemicznej na warstwe
ozonowa. Za warto$¢ jednostkowg (ODP=1) przyjeto
wptyw, jaki na ozonosfere wywiera 1 kilogram czynnika R11
(freonu-11, trichlorofluorometanu). Im  wyzszy wspétczynnik
ODP, tym bardziej szkodliwe oddziatywanie danego gazu
i mocniejsze przyczynianie sie do tworzenia dziury ozonowej.
Czynnik chtodniczy R32 posiada ODP réwne 0.

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Wysokiej jakosci

sprezarka inwerterowa

- gwarancja energooszczednosci
| Nniezawodnosci

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa
sprezarka rotacyjna gwarantuje niezawodng
i wydajng prace urzadzen oraz najwyzsze parametry
efektywnosci energetycznej. Zapewnia takze niskie
koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego
hatasu. Wytrzymate, wysokiej jakosci materiaty
wykorzystane w konstrukcji sprezarki przektadajg sie
na jej diugie i bezawaryjne dziatanie.

Technologia inwerterowa
- jak to dziata?

Technologia inwerterowa wykorzystuje urzadzenie zwane
falownikiem, ktére umozliwia ptynng zmiane predkosci
obrotowej silnika elektrycznego napedzajgcego sprezarke
lub wentylator. W przypadku sprezarki przektada sie to na
mozliwos¢ ciagte] regulacji wydajnosci chtodniczej lub
grzewczej i jej dopasowanie do chwilowego zapotrzebowania
- warunkow termicznych panujacych w pomieszczeniu.

¢¢
Antykorozyjna obudowa IQT
jednostki zewnetrznej

- dtuzsza zywotnosc i estetyka

Obudowa jednostki zewnetrznej zostata pokryta szeregiem
warstw ochronnych, zabezpieczajacych ja miedzy innymi
przed owadami, gryzoniami, wilgocig, kurzem czy ogniem.
Zapewnia to dtuga zywotnosc¢ urzadzenia i estetyczny wyglad,
nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki
Srodowiskowe.

P R R R R
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Dlaczego warto wybrac
klimatyzator inwerterowy?

W poréwnaniu do konwencjonalnych klimatyzatoréw typu
ON/OFF, klimatyzatory pracujgce w oparciu o technologie
inwerterowa charakteryzujg sie znacznie nizszym zuzyciem
energii elektrycznej, nizszym poziomem generowanego
hatasu, mozliwoscig szybkiego schtodzenia pomieszczenia
oraz precyzyjnym utrzymaniem zadanej temperatury.

Inteligentne odszranianie
- efektywna praca w trybie
ogrzewania

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy,
gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do
odszronienia wymiennika, co umozliwia prawie nieprzerwang
prace urzadzenia w trybie grzania. System inteligentnego
odszraniania poprawia energooszczednosc pracy urzadzen
0 5% i az 0 20% zwieksza efektywnos¢ ogrzewania w niskich
temperaturach ze\;vinetrznych. ‘
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. Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator uruchamia sie
Funkcja w trycie chtodzenia z matg predkoscig wentylatora - wtedy skroplona
zaawansowanego woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach wymiennika ciepta jednostki

. wewnetrznej. Nastepnie urzadzenie przetgcza sie w tryb grzania
Samooczyszczanla z wentylatorem nadal pracujagcym na niskich obrotach - ogrzane
_ g\/varancja Czystego powietrze osusza wnetrze jednostki. W koricu klimatyzator uruchamia

) tryb wentylatora i wydmuchuje wilgotne powietrze. Caty proces utrzymuje
W ﬂ@trza U rzadzeﬂ 5] wnetrze jednostki wewnetrznej w stanie suchym i zapobiega rozmnazaniu

sie bakterii i plesni. Dzieki funkcji samooczyszczania, klimatyzator moze
zagwarantowac uzytkownikom czyste i bezpieczne otoczenie.

Nowoczesny, ukryty
wyswietlacz LED - Najwyzszy poziom komfortu
- widoczny tylko, gdy urzadzenie podczas nocnego odpoczynku

JeSJ[ WJ@CZOHG Podczas aktywnej funkcji pracy nocnej jednostka
wewnetrzna dziata zgodnie z ustawiong krzywa temperatury
- po wiaczeniu funkgji, podczas dwoch pierwszych godzin
pracy w trybie chtodzenia podnosi nastawiong temperature
0 1°C na godzine (w trybie ogrzewania obniza temperature
w tym samym tempie). Przez 5 nastepnych godzin utrzymuje
osiggnietg temperature na statym poziomie, po czym
klimatyzator wytgcza sie. Zapewnia to najwyzszy komfort
. 2 ' uzytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza
3 zuzycie energii elektrycznej przez urzadzenie.

Wszystkie jednostki nascienne AUX posiadajg nowoczesny
wyswietlacz LED, wkomponowany w przedni panel.
W czytelny sposob pokazuje on uzytkownikowi aktualny
status pracy urzgdzenia - miedzy innymi aktualne ustawienia
temperatury. Gdy klimatyzator jest wytgczony, wyswietlacz
jest catkowicie niewidoczny.

NOWY WYMIAR JAKOSCI

) <%
Tryb pracy nocnej
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A++ ] A+

CHLODZENIE OGRZEWANIE

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki z zaawansowang

WYSOka technologig inwerterowa i ekologicznego czynnika chtodniczego
WYdajI'IOéé energetyczna R32, kl|m,at.yzatory AUX. osagaj'a. ngjwyzsze parametry
) ) efektywnosci energetycznej. Zapewniajg niezawodng, efektywna
- gV\/araﬂCJa eﬂergOOSZCZQdﬂeJ prace przy jednoczesnym niskim zuzyciu energii. Urzgdzenia
. spetniajg wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczace

pracy Urzadzema energooszczednosci.

A+-I-

Klasa efektywnosci
energetycznej A++
w trybie chtodzenia
dla catej linii
klimatyzatorow pokojowych

Wszystkie urzgdzenia z oferty marki AUX z serii
klimatyzatorow pokojowych osiggajg wysoka
klase efektywnosci energetycznej A++ dla pracy
w trybie chfodzenia i A+ dla pracy w trybie
ogrzewania.

AUX 21



AUX

KATALOG 2022

Zaawansowany
jonizator powietrza

- czyste | bezpieczne
powietrze w Twoim domu

System filtracji powietrza
- wysoka jakosc powietrza
w Twoim otoczeniu

Wszystkie jednostki nascienne marki AUX posiadajg standardowo
zainstalowany podstawowy filtr powietrza (o strukturze plastra miodu
- seria Freedom Plus, lub o zwiekszonej gestosci - seria J-Smart
i Halo), ktory skutecznie wytapuje unoszace sie we wnetrzu wieksze
zanieczyszczenia, takie jak kurz i pyt.

Wszystkie jednostki nascienne marki AUX zostaty standardowo
wyposazone w zaawansowany jonizator powietrza, ktory zadba
0 najwyzszg jakos¢ powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Jonizator produkuje jony ujemne, ktére sg uwalniane do powietrza
przeptywajacego przez klimatyzator. Ujemnie natadowane jony
majg zdolnos¢ otaczania i przyciggania réznego rodzaju czastek
zanieczyszczen krgzacych w pomieszczeniu. Wchodzg z nimi
w reakcje chemiczng, dezaktywujac je. W ten sposob jonizator
skutecznie eliminuje z powietrza drobne czasteczki kurzu, wirusy,
bakterie, roztocza, plesn, pytki i inne alergeny. Neutralizuje takze
nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.

22
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ALNX .

Funkcja inteligentnej
autodiagnostyki

- bezpieczenstwo

| tatwiejsze serwisowanie

Wszystkie urzadzenia AUX na biezgco monitorujg
nieprawidtowe dziatanie i wytgczajg sie w przypadku
wystgpienia awarii. Na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej
pojawia sie kod bfedu informujacy o rodzaju usterki, co
znacznie utatwia czynnosci serwisowe.

<
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Wbudowany modut Wi-Fi
- wygodne | proste sterowanie
7 kazdego migjsca na swiecie

Wszystkie  modele  nascienne  AUX  posiadaja
w standardowym wyposazeniu modut Wi-Fi. Serie Halo,
Halo Deluxe, J-Smart i J-Smart ART zostaty wyposazone
w modut Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk
USB. To fatwe w instalacji rozwigzanie, pozwalajace na
sterowanie parametrami pracy urzadzenia za pomoca
urzadzen mobilnych, nawet przebywajac poza domem
lub biurem, w ktérym zainstalowany jest klimatyzator.

Aplikacja AC Freedom

Do sterowania klimatyzatorem przez sie¢ Wi-Fi
niezbedna jest instalacja na urzadzeniu mobilnym
aplikacji AC Freedom. Aplikacja umozliwia sterowanie
wieloma urzadzeniami i zapisanie dla kazdego z nich
indywidualnych parametréw, takich jak tryb pracy,
ustawienia temperatury i poziom predkosci wentylatora.
Przyjazny i prosty w obstudze interfejs aplikacji zapewnia
maksymalng wygode sterowania urzgdzeniem.

+%

Ztocone lamele
wymiennika ciepta

- ochrona przed korozjg

| jeszcze dtuzsza zywotnosc

Powierzchnia wymiennikéw ciepta w jednostce wewnetrznej
i zewnetrznej zostata pokryta unikatowa, ztotg powtoka,
ktéra skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wptywa
na zwiekszenie wydajnosci grzewczej urzadzen. Jest tez
bardziej odporna na utlenianie i korozje niz standardowa,
niebieska powtoka, przez co jeszcze bardziej przedtuza
zywotnosc¢ urzadzenia.

*Dotyczy jednostek wewnetrznych i zewnetrznych serii J-Smart i Halo

Jednostki serii Freedom Plus posiadajg niebieskie lamele wymiennika

(VU

23



AUX KATALOG 2022

_ S t Q-Smart to zaawansowane
mar technologie potgczone
Z Wysokg jakoscig oraz

Seria QC estetykg wykonania.
AUX-09/12/18/24QC

Klimatyzator Q-Smart wyroznia sie doskonatym designem

dopracowanym w kazdym projektowany w duchu najnowszych
w A++ A+ 5 |at trendow wnetrzarskich znakomicie wpasuje sie w klimat eleganckich
R32 chonzenie [l ocrzewanie il gwaranci wnetrz subtelnie podkreslajgc ich styl.

Nowa jednostka Szybki dostep do

zewnetrzna plyty gtéwnej

Zupetnie nowa i ulepszona konstrukcja jednostki Ptyta gtowna jest tatwa w demontazu i montazu:
zewnetrznej. Jednostka zewnetrzna jest bardzo ptyte  gtéwng mozna  zdemontowa¢ bez
cicha i odporna na wstrzasy. zdejmowania srodkowej ramy, co jest wygodne w

demontazuimontazu, a efektywnosc¢ serwisowania
jest zwiekszona o 50%.

24 NOWY WYMIAR JAKOSCI




AUX

KATALOG 2022

Filtr o wysokiej

gestosci

- skuteczna ochrona
przed zanieczyszczeniami

PM 2.5

Klimatyzator wyposazony jest w filtr o zwiekszonej gestosci,
ktoéry skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszace
sie w powietrzu, miedzy innymi czasteczki kurzu i pytu.

Najwyzszy poziom komfortu
- funkcja wielokierunkowego
nawiewu 4D

26

Stylowy sterownik
bezprzewodowy

w komplecie - wygodna
| Intuicyjna obstuga

@=)))

Modele nascienne z serii Q-Smart zostaty standardowo
wyposazone w intuicyjny i tatwy w obstudze sterownik
bezprzewodowy, ktéry umozliwia wygodne kontrolowanie
parametrow pracy urzadzenia, takich jak m.in. tryb pracy,
temperatura, predkos¢ wentylatora, ustawienia zaluzji
powietrznej. Smukta obudowa o matowym wykonczeniu
doskonale wspotgra z eleganckim designem jednostki

nasciennej klimatyzatora.
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W duchu
aktualnych trendow

Klimatyzator Q-Smart wyréznia sie doskonatym designem
dopracowanym w kazdym calu, zaprojektowany w duchu
najnowszych trendéw wnetrzarskich znakomicie wpasuje sie w
klimat eleganckich wnetrz subtelnie podkreslajac ich styl.
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Jonizator
powietrza - lepszy nastro)
I samopoczucie

Jedna z kluczowych funkcji wptywajaca
korzystnie na nasz nastroj, samopoczucie oraz
koncentracje podczas pracy czy nauki.
Jonizator wyréwnuje poziom jonéw dodatnich i
ujemnych w pomieszczeniu, dzieki czemu
zapobiega rozwojowi wiruséw, grzybow i
bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz
nieprzyjemne zapachy.

Funkcja
Auto-clean
- lepsza jakosc powietrza

Klimatyzator wyposazony jest w funkcje
samooczyszczania urzadzenia, ktora
skutecznie  niweluje  zanieczyszczenia i
osady gromadzace sie na parowniku, co
wptywa korzystnie na jako$¢ powietrza w
pomieszczeniu.

Filtr antybakteryjny
- zapobiega rozwojowi
wWirusow, grzybow i bakterii

Niezastgpiony w walce z kazdym rodzajem
bakterii i chorobotwdrczych drobnoustrojéw,
ktore zatrzymywane sg na antybakteryjnej
powtoce umieszczonej na powierzchni filtra.
Dzieki znajdujgcym sie tu bakteriobdjczym
substancjom, ich rozwdj zostaje zahamowany.

Wysokiej jakosci
sprezarka inwerterowa
- energooszcezedna

I niezawodna praca

Dzieki wspotpracy z czotowymi producentami
sprezarek na Swiecie, AUX moze
zagwarantowac najwyzsza jakosce
komponentéw swoich urzadzen. Zastosowana
w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprezarka
rotacyjna gwarantuje niezawodng i wydajng
prace urzadzer oraz najwyzsze parametry
efektywnosci energetycznej.
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CECHY | FUNKCJE

Q-Smart

. (e]e) <>+
Seria QC . = O ESIeR
Sterownik Modut = R32 00
i AUX-09/12/18/24QC bezprzewodowy . sterowania 2
= - -~ Y ] )
= Typ L - Czynnik Jonizator Samooczysz-  Filtr o wysokiej
- P ' Wi-Fi 2.0 E chtodniczy R32 powietrza czanie gestosci
=11 (2]
s m
Model AUX-09QC AUX-12QC AUX-18QC AUX-24QC Anti- @ 03W
bacterial o
Wydajnosé chtodnicza [kw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80-4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40) Filtr Opcjonalne Funkaja Tryb czuwania
L, antybakteryjny filtry Anti-Fungus ,Standby”
Wydajnosé grzewcza [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 -8,20) powietrza
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 [;
Chtodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00 % L.L J,J
Prad roboczy
Ogrzewanie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50 Funkcja Programator Wyswietlacz Dwustronne
autodiagnostyki  czasowy 24H LED odprowadzenie
Chtodzenie W] 800 1180 1700 2200 skroplin
Zuzycie energii =
Ogrzewanie (W] 850 1100 1600 2200 XD = —| @
SIS
Maksymalny poboér pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0 o E oY
A Podswietlany Funkgj; Funkcja
Maksymalny pobér mocy W] 1900 1900 2400 3400 Vry]to)zima‘gyl ook navf‘.gwcdam Ant-Colck air
bezprzewodowy
SEER / SCOP [W/w] 6,1/4,00 6,1/4,00 73/43 6,1/4,0
Klasa Chtodzenie - A++ A++ A++ A++ <>°<> ﬁ u
efektywnosci - {}_4
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+
Funk P
Jednostka wewnetrzna AUX-09QC/I AUX-12QC/I AUX-18QC/I AUX-24QC/I T ey ITEEL chioeee ruchdalui
ogrzewanie
Przeptyw powietrza [m3/h] 600 600 950 1300
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23 Turbo )}%
COOLING HEATING VENTILATION
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
Tryb Tryb Tryb Tryb
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 x 212 1090 328 x 227 TURBO chtodzenia ogrzewania wentylatora
Waga jednostki wewnetrznej [kal 7,5 75 11,0 12,5
Jednostka zewnetrzna AUX-09QC/0 AUX-12QC/0 AUX-18QC/0 AUX-24QC/0 6”7 AUTO "!:-,)Ergk %
DRY MODE
Typ - R32 R32 R32 R32 )
Tryb Tryb pracy Technologia Automatyczny
T osuszania automatycznej inwerterowa restart
Czynnik m’;*m;“'e fabryczne  [g] 560 560 1030 1300
chtodniczy <>
Dodatkowe [g/m] %f rﬂ 6 N SUSER
napetnienie s 15 20 30 @ EMC
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45 Inteligentne topatki Antykorozyjna Super EMC
odszranianie z aluminium ~obudowa
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350 hydrofilowego ~ Jedn. zewn.
Waga jednostki zewnetrznej [kal 22,5 22,5 28 39
Zakres pracy Chtodzenie [°C] -10 -10 -10 -10
(temperatura zewn.) 40,0 wanie [cl 20 20 20 20
Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4
Przytacza rur
($rednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8 ' '
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18 { " ' ' '
Maksymalna dtugos$¢ orurowania [m] 20 20 20 25 H' A
i
Maksymalna r6znica wysokosci [m] 10 10 10 15 ' ‘1' : i
w Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
R32 INVERTER [l chropzenie [l ocrzewanie Jll gwarancii
28 NOWY WYMIAR JAKOSCI AUX 29
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Q-Smart
Premium

Seria QP

AUX-09/12/18/24QP

Q-Smart Premium to
prozdrowotne funkcje,
Zaawansowana
technologia i wyjgtkowo

stylowa obudowa.

Wysoka jakosc¢ oraz estetyka wykonania w potaczeniu ze smuktym
ksztattem klimatyzatorow Q-Smart Premium sprawiajg, ze urzadzenia

nie tylko doskonale wpasuja sie w kazdy styl wnetrza, ale beda

5 Iat eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.

ocrzewanie [l gwaranciji

Sterylizacja
w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoka
temperature na poziomie 57 stopni i
utrzymuje jg przez pewien czas aby
zapewnic¢ najlepszy efekt sterylizacji.

Zaawansowana
filtracja

Wielostopniowa  filtracja ~ zapewnia
zdrowe i czyste powietrze w
pomieszczeniu.  Filtr ~ PM2,5,  filtr
antybakteryjny oraz filtr o wysokigj
gestosci skutecznie zatrzymujg bakterie,
kurz, pyt i inne zanieczyszczenia.

Szybki dostep do
plyty gtéwnej

Ptyta gtowna jest tatwa w demontazu i
montazu: ptyte  gtowna mozna
zdemontowac bez zdejmowania
srodkowej ramy, co jest wygodne w
demontazu i montazu, a efektywnosc
serwisowania jest zwiekszona o 50%.

30
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uv

Sterylizacja UV - w 99% =

7
I N\

hamuje rozwoj wirusow
poprzez efektywng dezynfekcje

Najwyzsze modele serii Q-Smart wyposazone zostaty w
lampy UV, ktére gwarantujg czyste i zdrowe powietrze.
Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez
eliminacje wirusow, grzybow i drobnoustrojow. Jest to
funkcja szczegdlnie polecana alergikom oraz osobom
podatnym na infekcje.

Najwyzszy poziom komfortu
- funkcja wielokierunkowego
nawiewu 4D

Stylowy sterownik
bezprzewodowy

w komplecie - wygodna
| iIntuicyjna obstuga

@=))

Modele nascienne z serii Q-Smart zostaty standardowo
wyposazone w intuicyjny i tatwy w obstudze sterownik
bezprzewodowy, ktéry umozliwia wygodne kontrolowanie
parametrow pracy urzadzenia, takich jak m.in. tryb pracy,
temperatura, predkos¢ wentylatora, ustawienia zaluzji
powietrznej. Smukta obudowa o matowym wykoriczeniu
doskonale wspotgra z eleganckim designem jednostki
nasciennej klimatyzatora.

MEN
MENU

oK

=

NOWY WYMIAR JAKOSCI

W duchu
aktualnych trendow

Klimatyzator Q-Smart Premium wyrdznia sie doskonatym designem
dopracowanym w kazdym calu, zaprojektowany w duchu
najnowszych trendéw wnetrzarskich znakomicie wpasuje sie w

klimat eleganckich wnetrz subtelnie podkreslajac ich styl.

Nowoczesna konstrukcja
- cicha jednostka zewnetrzna

4

Zupetnie nowa i ulepszona konstrukcja jednostki zewnetrznej. Jednostka

zewnetrzna jest bardzo cicha i odporna na wstrzasy.

AUX

WWW.AUXCOOL.PL

Funkcja +8°C
- stata temperatura

Funkcja ta umozliwia w okresie zimowym
utrzymanie w trybie grzania statej temperatury
+8°C, co zapobiega wychtodzeniu
pomieszczenia.

Szeroki zakres
strumienia powietrza

Zapewnia efektywng dystrybucje powietrza w
pomieszczeniu.

Specjalnie
zaprogramowane ptyty
radiatora chtodzacego
ptyte PCB - skuteczna
ochrona przed wilgocig

Specjalnie  zaprojektowane ptyty radiatora
chfodzace gtéwng ptyte PCB jednostki
zewnetrznej skutecznie zapobiegaja
przenikaniu czasteczek wody przenoszonych
przez $migto do wrazliwych na wilgo¢
elementdw urzadzenia, pozostawiajac je suche
nawet w najbardziej ulewny dzien.

Zabezpieczenie
przed wyciekiem
czynnika

- gwarancja
bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato wyposazone w system
wykrywania  niskiego  poziomu  czynnika
chtodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wytaczy klimatyzator. Zapobiega to
uszkodzeniom  kluczowych komponentow
takich jak sprezarka, gwarantujgc bezpieczen-
stwo uzytkowania i dtuzszg 2zywotnosc
urzadzenia.

Wysokiej jakosci
sprezarka inwerterowa
- energooszczedna

I niezawodna praca

Dzieki wspotpracy z czotowymi producentami
sprezarek na Swiecie, AUX moze
zagwarantowac najwyzsza jakosce
komponentéw swoich urzadzen. Zastosowana
w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprezarka
rotacyjna gwarantuje niezawodng i wydajna
prace urzadzen oraz najwyzsze parametry
efektywnosci energetycznej.
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Q-Smart Premium

Seria QP .
Q Sterownik Modut i
i AUX-09/12/18/24QP bezprzewodowy . sterowania 2
TypT Wi-Fi20 ¢
(7]
m
Model AUX-09QP AUX-12QP AUX-18QP AUX-24QP
Wydajnosé chtodnicza (kw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajnos¢ grzewcza [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 -8,20)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chtodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00
Prad roboczy
Ogrzewanie [A] 410 490 7,00 9,50
Chtodzenie W] 800 1180 1700 2200
Zuzycie energii
Ogrzewanie W] 850 1100 1600 2200
Maksymalny poboér pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0
Maksymalny pob6r mocy W] 1900 1900 2400 3400
SEER / SCOP [W/w] 6,1/4,00 6,1/4,00 73/43 6,1/4,0
Klasa Chtodzenie - At++ At++ At++ A++
efektywnosci -
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna AUX-09QP/I AUX-12QP/I AUX-18QP/I AUX-24QP/I
Przeptyw powietrza [m3/h] 600 600 950 1300
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 x 212 1090 328 x 227
Waga jednostki wewnetrznej [kl 7,5 75 11,0 12,5
Jednostka zewnetrzna AUX-09QP/0 AUX-12QP/0 AUX-18QP/0 AUX-24QP/0
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik Napeinienie fabryczne  [g] 560 560 1030 1300
. (do 5m)
chtodniczy
Dodatkowe lg/mi 15 15 20 30
napetnienie
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnetrznej [kql 22,5 22,5 28 39
Zakres pracy Chtodzenie [°Cl -10 -10 -10 -10
(temperatura zewn.) 4000 wvanie [cl 22 22 22 22
Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4
Przytacza rur
($rednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18
Maksymalna dtugos$¢ orurowania [m] 20 20 20 25
Maksymalna r6znica wysokosci [m] 10 10 10 15

2] oc Jax
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Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

CECHY | FUNKCJE

UV <>"
R32

Czynnik Sterylizacja ~ Samooczysz-  Sterylizacja
chtodniczy R32 uv czanie 57°C
Anti- %
bacterial . PM 2.5 ﬂ
Filtr Filtr o wysokiej  Filtr PM 2,5 Opcjonalne
antybakteryjny gestosci filtry
powietrza
Funkcja Tryb pracy Tryb czuwania Funkcja
Anti-Fungus ekonomicznej ,Standby” autodiagnostyki

Programator ~ Wyswietlacz ~ Dwustronne ~ Wbudowany

czasowy 24H LED odprowadzenie  modut Wi-Fi
skroplin
=
Sterownik Funkcja Tryb pracy Funkcja
bezprzewodowy  Anti-Cold-Air nocnej | FEEL
I;I R Turbo
&=
Funkcja Pionowy Poziomy Tryb
nawiewu 4D ruch zaluzji ruch zaluzji TURBO
AUTO ':C.}
COOLING HEATING HEATING
Tryb Tryb pracy Tryb Tryb

chtodzenia ~ automatycznej — ogrzewania  ogrzewania 8°C

Tryb Tryb tatwaiszybka Technologia
wentylatora osuszania instalacja inwerterowa
<,
[6) %
O (UUU
Outdoor unit
Automatyczny  Inteligentne topatki Ztocone lamele

restart odszranianie  z aluminium wymiennika

hydrofilowego  jedn. zewn

% SUPER
@ EMC

Ztocone lamele  Antykorozyjna  Super EMC Grzatka tacy
wymiennika obudowa ociekowej
jedn. wewn. jedn. zewn. agregatu

%

Indoor unit

AUX
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Q-Smart Premium
Grey to prozdrowotne

Q-Smart
° funkcje, zaawansowana
P rem I u m technologia i wyjgtkowo

stylowa obudowa w
oryginalnej szarosci.

Seria QB
AUX-09/12/18/24QB

Elegancka, grafitowa obudowa imitujagca chromowane srebro to
propozycja  dla  poszukiwaczy  nieoczywistych — wariantow
kolorystycznych.  Ten model bedzie mocnym  akcentem

chropzenie [l ocrzewanie il gwarancji ,
kolorystycznym, ktory nada charakteru wnetrzom.

i
]
|
5
i

Sterylizacja
w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoka
temperature na poziomie 57 stopni i
utrzymuje jg przez pewien czas aby
zapewnic¢ najlepszy efekt sterylizacji.

Zaawansowana
filtracja

Wielostopniowa  filtracja ~ zapewnia
zdrowe i czyste powietrze w
pomieszczeniu.  Filtr ~ PM2,5,  filtr
antybakteryjny oraz filtr o wysokigj
gestosci skutecznie zatrzymujg bakterie,
kurz, pyt i inne zanieczyszczenia.

Szybki dostep do
plyty gtéwnej

Ptyta gtowna jest tatwa w demontazu i
montazu: ptyte  gtowna mozna
zdemontowac bez zdejmowania
srodkowej ramy, co jest wygodne w
demontazu i montazu, a efektywnosc
serwisowania jest zwiekszona o 50%.
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uv

Sterylizacja UV - w 99% =

7
I N\

hamuje rozwoj wirusow
poprzez efektywng dezynfekcje

Najwyzsze modele serii Q-Smart wyposazone zostaty w
lampy UV, ktére gwarantujg czyste i zdrowe powietrze.
Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez
eliminacje wirusow, grzybow i drobnoustrojow. Jest to
funkcja szczegdlnie polecana alergikom oraz osobom
podatnym na infekcje.

Najwyzszy poziom komfortu
- funkcja wielokierunkowego
nawiewu 4D

Stylowy sterownik
bezprzewodowy

w komplecie - wygodna
| iIntuicyjna obstuga

Modele nascienne z serii Q-Smart zostaty standardowo
wyposazone w intuicyjny i tatwy w obstudze sterownik
bezprzewodowy, ktéry umozliwia wygodne kontrolowanie
parametrow pracy urzadzenia, takich jak m.in. tryb pracy,
temperatura, predkos¢ wentylatora, ustawienia zaluzji
powietrznej. Smukta obudowa o matowym wykoriczeniu
doskonale wspotgra z eleganckim designem jednostki
nasciennej klimatyzatora.

MENU

oK

NOWY WYMIAR JAKOSCI

@=)))

Element
dekoracyjny

Wysoka jakos¢ oraz estetyka wykonania w. pofaczeniu ze smuktym
ksztattem klimatyzatorow Q-Smart sprav\/‘ifja ze urzadzenia nie tylko
doskonale wpasujg sie w kazdy styl wnetrza, ale bedg eleganckim i

dyskretnym elementem dekoracyjnym.

Nowoczesna konstrukcja
- cicha jednostka zewnetrzna

Zupetnie nowa i ulepszona konstrukcja jednostki zewnetrznej. Jednostka
zewnetrzna jest bardzo cicha i odporna na wstrzasy.

AUX
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Funkcja +8°C
- stata temperatura

Funkcja ta umozliwia w okresie zimowym
utrzymanie w trybie grzania statej temperatury
+8°C, co zapobiega wychtodzeniu
pomieszczenia.

Szeroki zakres
strumienia powietrza

Zapewnia efektywng dystrybucje powietrza w
pomieszczeniu.

Specjalnie
zaprogramowane ptyty
radiatora chtodzacego
ptyte PCB - skuteczna
ochrona przed wilgocig

Specjalnie  zaprojektowane ptyty radiatora
chfodzace gtéwng ptyte PCB jednostki
zewnetrznej skutecznie zapobiegaja
przenikaniu czasteczek wody przenoszonych
przez $migto do wrazliwych na wilgo¢
elementdw urzadzenia, pozostawiajac je suche
nawet w najbardziej ulewny dzien.

Zabezpieczenie
przed wyciekiem
czynnika

- gwarancja
bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato wyposazone w system
wykrywania  niskiego  poziomu  czynnika
chtodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wytaczy klimatyzator. Zapobiega to
uszkodzeniom  kluczowych komponentow
takich jak sprezarka, gwarantujgc bezpieczen-
stwo uzytkowania i dtuzszg 2zywotnosc
urzadzenia.

Wysokiej jakosci
sprezarka inwerterowa
- energooszczedna

I niezawodna praca

Dzieki wspotpracy z czotowymi producentami
sprezarek na Swiecie, AUX moze
zagwarantowac najwyzsza jakosce
komponentéw swoich urzadzen. Zastosowana
w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprezarka
rotacyjna gwarantuje niezawodng i wydajng
prace urzadzen oraz najwyzsze parametry
efektywnosci energetycznej.
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Q-Smart Premium Grey

CECHY | FUNKCJE

UV <>"
R32

WWW.AUXCOOL.PL

Seria QB .
Q Sterownik Modut i
_ . (=)
AUX-09/12/1 8/24QB bezprzewodowy o sterowania = Czynnik Sterylizacja ~ Samooczysz-  Sterylizacja
Typ T Wi-Fi 2.0 "! chtodniczy R32 uv czanie 57°C
) 3
" e G
Anti- % PM2.5
Model AUX-09QB AUX-12QB AUX-18QB AUX-24QB bacterial -
. . Filtr Filtr o wysokiej  Filtr PM 2,5 Opcjonalne
Wydajnos¢ chtodnicza [kw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80-4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40) antybakteryjny  gestosci filtry
powietrza
Wydajnos¢ grzewcza [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 -8,20)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 @ le Db %]
Chtodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00 0.3W
Prad roboczy
Ogrzewanie [A] 410 4,90 7,00 9,50 Funkcja Trybpracy  Tryb czuwania Funkcja
Anti-Fungus  ekonomicznej ,Standby”  autodiagnostyki
Chtodzenie w] 800 1180 1700 2200
Zuzycie energii
Ogrzewanie W] 850 1100 1600 2200
Maksymalny poboér pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0
Maksymalny pobér mocy w] 1900 1900 2400 3400 Programator ~ Wyswietlacz ~ Dwustronne ~ Wbudowany
czasowy 24H LED odprowad_zem’e modut Wi-Fi
SEER / SCOP [W/w] 6,1/4,00 6,1/4,00 73/43 6,1/4,0 skroplin
Klasa Chtodzenie - At++ At++ At++ A++ =
efektywnosci -
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+ E
Jednostka wewnetrzna AUX-09QB/I AUX-12QB/I AUX-18QB/I AUX-24QB/I Sterownik Funkeia Tryb pracy Funkeja
Przeplyw powietrza [me/h] 600 600 950 1300 bezprzewodowy  Anti-Cold-Air nocnej | FEEL
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23 |;|
AR
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28 &J{}@ {} /' E
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 7671 x 295 x 200 7671 x 295 x 200 960 x 316 x 212 1090 328 x 227 Funkcja Pionowy Poziomy Tryb
nawiewu 4D ruch zaluzji ruch zaluzji TURBO
Waga jednostki wewnetrznej [kl 7,5 75 11,0 12,5
Jednostka zewnetrzna AUX-09QB/0 AUX-12QB/0 AUX-18QB/0 AUX-24QB/0
3 AUTO m
Typ - R32 R32 R32 R32 COOLING HEATING HEATING
. Napetnienie fabryczne Tryb Tryb pracy Tryb Tryb
Czynnik (dop5 m) y gl 560 560 1030 1300 chtodzenia  automatycznej — ogrzewania — ogrzewania 8°C
chtodniczy
Dodatkowe [g/m]
napetnienie = 1 28 30 é? @;j @/ DC
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45 VENTILATION DRY MODE N IRVERTER
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350 Tryb Tryp  tatwaiszybka  Technologia E
wentylatora osuszania instalacja inwerterowa -
Waga jednostki zewnetrznej [kl 22,5 22,5 28 39
- . ] ] ] ] % :
Zakres pracy Chiodzenie [C] 10 10 10 10 % @é_ 0 Y :
(temperatura zewn.) Ogrzewanie [°C] -22 -22 -22 -22 Outdoor unit
Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4 Automatyczny  Inteligentne topatki Ztocone lamele :
restart odszranianie  z aluminium wymiennika -
Przytacza rur hydrofilowego  jedn. zewn
($rednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8
i 7 <,
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18 % % SUPER
Maksymalna dtugos$¢ orurowania [m] 20 20 20 25 @ EMC
Indoor unit
Maksymalna réznica wysokosci (m) 10 10 10 15 Ztocone lamele  Antykorozyjna  Super EMC Grzatka tacy
wymiennika obudowa ociekowej
jedn. wewn. jedn. zewn. agregatu
Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
5lat

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

gwarancji

2] oc Jax
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Halo

Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

SR A++ | A+ [5lat
CHLODZENIE OGRZEWANIE gwarancji

Halo to zaawansowane
technologie zamkniete
w stylowej, eleganckie]
obudowie.

Smukta konstrukcja kryje szereg innowacyjnych rozwigzan
gwarantujgcych  niezawodnos¢, komfort i bezpieczenstwo.
Antykorozyjne, poztacane lamele, wielokierunkowy nawiew powietrza
4D, wbudowany modut sterowania Wi-Fi, zaawansowany jonizator
czy opatentowana technologia samooczyszczania - to tylko czes¢
zalet klimatyzatoréw serii Halo.

Ukryta szczelina
wylotu powietrza

Ukryta pod ozdobng listwg szczelina wylotu po-
wietrza zapewnia jednostce elegancki wyglad oraz
zapobiega przedostawaniu sie kurzu do wnetrza

urzadzenia.

42

Wyjatkowo
smukly wyglad

Wyjatkowa  konstrukcja  obudowy  jednostki
wewnetrznej  serii HALO z  dwustopniowym
zawieszeniem z przodu i po bokach sprawia,
ze urzadzenie lekko unosi sie na scianie i zapewnia
mu szczegolnie smukty i delikatny wyglad.

NOWY WYMIAR JAKOSCI
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Filtr Anti-PM2,5

w standardzie

- skuteczna ochrona
przed smogiem

w Twoim domu

Filtr PM2,5 wyfapuje unoszace sie w powietrzu drobne
czasteczki pytow (pyt zawieszony PM10, PM2,5),
ktore stanowig gtowny skfadnik smogu, i ktére sa
jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia cztowieka
zanieczyszczen atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych
zanieczyszczen, zapewniajac czyste i zdrowe powietrze
w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Najwyzszy poziom komfortu
- funkcja wielokierunkowego
nawiewu 4D

PM 2.5

Stylowy sterownik @
bezprzewodowy

w komplecie - wygodna

| Intuicyjna obstuga

Modele nascienne z serii Halo zostaty standardowo
wyposazone w intuicyjny i tatwy w obstudze sterownik
bezprzewodowy, ktéry umozliwia wygodne kontrolowanie
parametrow pracy urzadzenia, takich jak m.in. tryb pracy,
temperatura, predkos¢ wentylatora, ustawienia zaluzji
powietrznej. Smukta obudowa o matowym wykonczeniu
doskonale wspotgra z eleganckim designem jednostki
nasciennej klimatyzatora.

=

AUX

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Subtelny,
wysmakowany design

Modele z serii Halo wyrdzniaja sie wyjatkowa konstrukcjg obudowy.
Dzieki nowoczesnie wyprofilowanemu korpusowi, jednostka sprawia
wrazenie lekko unoszacej sie na $cianie. Srebrna listwa ukrywajaca
szczeline wylotu powietrza dodaje urzadzeniu elegancjii luksusowego
charakteru. Minimalistyczny panel przedni w kolorze biatym
z subtelnymi zaokragleniami doskonale wpasuje sie w wystrdj
kazdego wnetrza.

WWW.AUXCOOL.PL

Ognioodporna
skrzynka elektryczna

- ochrona wewnetrznych
elementow sterujgcych

Obudowa skrzynki elektrycznej urzadzenia
zostata wykonana z najwyzszej klasy
materiatow ognioodpornych. Chroni
wewnetrzne elektroniczne elementy sterujgce
i zapobiega  ewentualnemu  pozarowi
w przypadku wystgpienia zwarcia instalacji
wewnatrz skrzynki.

Specjalnie
zaprogramowane ptlyty
radiatora chtodzacego
ptyte PCB - skuteczna
ochrona przed wilgocig

Specjalnie  zaprojektowane ptyty radiatora
chfodzace gtéwng ptyte PCB jednostki
zewnetrznej skutecznie zapobiegaja
przenikaniu czagsteczek wody przenoszonych
przez $migto do wrazliwych na wilgo¢
elementdéw urzadzenia, pozostawiajac je suche
nawet w najbardziej ulewny dzien.

Zabezpieczenie
przed wyciekiem
czynnika

- gwarancja
bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato wyposazone w system
wykrywania niskiego  poziomu  czynnika
chtodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wytgczy klimatyzator. Zapobiega to
uszkodzeniom  kluczowych  komponentéw
takich jak sprezarka, gwarantujgc bezpieczen-
stwo uzytkowania i dtuzszg zywotnosc
urzadzenia.

Wysokiej jakosci
sprezarka inwerterowa
- energooszczedna

I niezawodna praca

Dzieki wspotpracy z czotowymi producentami
sprezarek na Swiecie, AUX moze
zagwarantowac najwyzsza jakosce
komponentéw swoich urzadzen. Zastosowana
w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprezarka
rotacyjna gwarantuje niezawodng i wydajng
prace urzadzer oraz najwyzsze parametry
efektywnosci energetycznej.
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($rednica)

[mm(cale)]

16

16

16

18

Skropliny
Maksymalna dtugos$¢ orurowania

[m]

20

20

20

25

a
Q
% .
<

H I CECHY | FUNKCJE
|
- | Seria HA : = A P S é
— W Sterounik Modut RSZQ 0§ ©
AUX-09/12/18/24HA bezprzewodowy - sterowania 2 _ .
-~ Y Czynnik Technologia ~ Wbudowany Automatyczny
Tvo T _ T / ; 4
yp Wi-Fi 2.0 = chtodniczy R32  inwerterowa  modut Wi-Fi restart
(+]
m
&%
Model AUX-09HA AUX-12HA AUX-18HA AUX-24HA Turbo @ I%‘]
Wydajnosé chtodnicza [kw] 2,75 3,60 5,50 7,30
Tryb Programator Samooczysz- Funkcja
Wydajnos¢ grzewcza [kw] 3,10 3,80 5,90 7,30 TURBO czasowy 24H czanie  autodiagnostyki
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chtodzenie [A] 4,1 6,9 7.5 12,5 <+
Prad roboczy ¢ % @
Ogrzewanie [A] 515 59 9,7 11,5 PM2.5
L. . Chtodzenie (W] 930 1130 1730 2300 Trybpracy  Inteligentne Filtr o wysokiej ~ Filtr PM2,5
Zuzycie energii nocnej odszranianie gestosci
Ogrzewanie w] 1220 1240 1890 2500
Maksymalny pobér pradu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0
<,
Maksymalny pob6r mocy W] 1500 1900 2900 3700 @ N
Anti-
SEER / SCOP [W/W] 6,16/ 4,17 6,12/ 4,14 6,57 / 4,02 6,89/ 4,11 bacterial Qutdoos U
: _ Filtr Jonizator Wyswietlacz Ztocone lamele
Klasa L. Chtodzenie a Att Ay At+ antybakteryjny  powietrza LED wymiennika
efektywnosci ; jedn. zewn.
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna AUX-09HA/I AUX-12HA/I AUX-18HA/I AUX-24HA/I <><><> SUPER 6 I;l
Przeptyw powietrza [m3/h] 600 600 850 1150 EMC Ij, J‘J
Indoor unit
Poziom cis$nienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23 Ziocone lamele Super EMC opat Dwustronne
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28 e e PO aene
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 788 x 292 x 198 788 x 292 x 198 940 x 316 x 224 11271 x 329 x 231
Waga jednostki wewnetrznej kgl 80 85 12,0 14,0 @ @ @ D
Jednostka zewnetrzna AUX-09HA/O AUX-12HA/O AUX-18HA/O AUX-24HA/O 03w
Typ - R32 R32 R32 R32 Funkcja Funkcja Funkcja Tryb czuwania
| FEEL Anti-Cold-Air  Anti-Fungus ~ Standby 0,3W
Czynnik Napetnienie fabryczne [l 530 600 1280 1440
. (do 5m)
chtodniczy
T RED Y
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45
Tryb pracy Pion_owy ) Pozi_omy‘_ Fu_nkcja
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 730 x 545 X 285 730 x 545 X 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350 ekonomicznej  ruchzaluzji  ruch zaluzji  nawiewu 4D
Waga jednostki zewnetrznej [kal 25,0 25,0 35,0 45,0
: o N R K R 7 =
Zakres pracy Chtodzenie [°C) 10 10 10 10 $% ﬁé {:z_
(temperatura zewn.) 400, o wanie [cl 20 20 20 20 IQI @ cootinG HEATING
Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4 Antykorozyjna  Sterownik Tryb Tryb
Przylacza rur obudowa bezprzewo- chtodzenia ogrzewania
g Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8 jedn. zewn.

Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 10 10 15 NETILATION RRYMODE

N ++ | A+
R32 “‘RgR ﬁLODZENlE
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Tryb Tryb Tryb pracy Opcjonalne _— —
wentylatora osuszania  automatycznej filtry — —
powietrza

I /R Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
5 at ’a Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

gwarancji

Wi-Fi




AUX KATALOG 2022

Halo
Deluxe

Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

A++J A+ J5lat

crronzenie [l ocrzewanie [l gwarancii

Klimatyzatory z serii
Halo Deluxe wyrdzniajg sie
dopracowanym w kazdym
detalu wzornictwem.

Luksusowa, czarna obudowa z lustrzanym panelem przednim
doskonale sprawdzi sie w nowoczesnych wnetrzach. Stylowy design
zostat potgczony z doskonatymi parametrami pracy, gwarantujgcymi
niezawodnoscienergooszczednosc. Najwyzszy komfort uzytkowania
zapewni szeroka gama praktycznych funkcji - miedzy innymi
sterowanie Wi-Fi, programator czasowy, jonizacja powietrza,
wielokierunkowy nawiew 4D, tryb pracy nocnej czy funkcja
samooczyszczania.

Ukryta szczelina
wylotu powietrza

Ukryta pod ozdobng listwg szczelina wylotu po-
wietrza zapewnia jednostce elegancki wyglad oraz
zapobiega przedostawaniu sie kurzu do wnetrza
urzadzenia.

Luksusowa czarna obudowa
z lustrzanym panelem

Smukta, czarna obudowa z lustrzanym panelem
przednim i delikatnym, srebrnym profilem tworzy
urzagdzenie o indywidualnym, luksusowym
charakterze.

NOWY WYMIAR JAKOSCI
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Filtr Anti-PM2,5

w standardzie

- skuteczna ochrona
przed smogiem

w Twoim domu

Filtr PM2,5 wytapuje unoszace sie w powietrzu drobne
czasteczki pytow (pyt zawieszony PM10, PM2,5),
ktore stanowig gtowny skfadnik smogu, i ktére sa
jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia cztowieka
zanieczyszczen atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych
zanieczyszczen, zapewniajac czyste i zdrowe powietrze
w klimatyzowanym pomieszczeniu.

PM 2.5

Stylowy sterownik
bezprzewodowy

w komplecie - wygodna
| iIntuicyjna obstuga

Modele nascienne z serii Halo zostaty standardowo
wyposazone w intuicyjny i tatwy w obstudze sterownik
bezprzewodowy, ktéry umozliwia wygodne kontrolowanie
parametrow pracy urzadzenia, takich jak m.in. tryb pracy,
temperatura, predkos¢ wentylatora, ustawienia zaluzji
powietrznej. Smukta obudowa o matowym wykoriczeniu
doskonale wspotgra z eleganckim designem jednostki
nasciennej klimatyzatora.

- |
— o) (e
HEAT | | ouce wne

[—]
. . =
Najwyzszy poziom komfortu
- funkcja wielokierunkowego
nawiewu 4D

NOWY WYMIAR JAKOSCI

@=)))

Dopracowany
w najmniejszym detalu

Wyjatkowa, nowoczesna jednostka zaprojektowana z dbaios’c[a
okazdy detal. Gteboka czeri obudowy i gtadka, lustrzana powierzchnia
przedniego panelu podkresla luksusowy charakter urzadzenia.
Delikatny srebrny profil otacza zaluzje nawiewna, ukrywajac szczeling
wylotu powietrza. Smukta, nadwieszona konstrukcja gtownego
korpusu dodaje jednostce lekkosci i delikatnosci.

WWW.AUXCOOL.PL

Ognioodporna
skrzynka elektryczna

- ochrona wewnetrznych
elementow sterujgcych

Obudowa skrzynki elektrycznej urzadzenia
zostata wykonana z najwyzszej klasy
materiatow ognioodpornych. Chroni
wewnetrzne elektroniczne elementy sterujgce
i zapobiega  ewentualnemu  pozarowi
w przypadku wystgpienia zwarcia instalacji
wewnatrz skrzynki.

Specjalnie
zaprogramowane ptlyty
radiatora chtodzacego
ptyte PCB - skuteczna
ochrona przed wilgocig

Specjalnie  zaprojektowane ptyty radiatora
chfodzace gtéwng ptyte PCB jednostki
zewnetrznej skutecznie zapobiegaja
przenikaniu czagsteczek wody przenoszonych
przez $migto do wrazliwych na wilgo¢
elementéw urzadzenia, pozostawiajac je suche
nawet w najbardziej ulewny dzien.

Zabezpieczenie
przed wyciekiem
czynnika

- gwarancja
bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato wyposazone w system
wykrywania niskiego  poziomu  czynnika
chtodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wytgczy klimatyzator. Zapobiega to
uszkodzeniom  kluczowych  komponentéw
takich jak sprezarka, gwarantujgc bezpieczen-
stwo uzytkowania i dtuzszg zywotnosc
urzadzenia.

Wysokiej jakosci
sprezarka inwerterowa
- energooszezedna

I niezawodna praca

Dzieki wspotpracy z czotowymi producentami
sprezarek na Swiecie, AUX moze
zagwarantowac najwyzsza jakosce
komponentéw swoich urzadzen. Zastosowana
w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprezarka
rotacyjna gwarantuje niezawodng i wydajng
prace urzadzer oraz najwyzsze parametry
efektywnosci energetycznej.

51



AUX KATALOG 2022

Halo Deluxe

NY

CECHY | FUNKCJE

Seria HE .
E] Sterownik Modut i R32
AUX-09/12/18/24HE bezprzewodowy . sterowania 2 v .
-~ . o Czynnik Technologia ~ Wbudowany Automatyczny
TypT Wi-Fi 2.0 c chiodniczy R32  inwerterowa  modut Wi-Fi restart
(2]
m
&%
Model AUX-09HE AUX-12HE AUX-18HE AUX-24HE Turbo I@ I%
Wydajnosé chtodnicza [kw] 2,75 3,60 5,50 7,30
Tryb Programator  Samooczysz- Funkcja
Wydajnos¢ grzewcza [kw] 3,10 3,80 5,90 7,30 TURBO czasowy 24H czanie  autodiagnostyki
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chtodzenie [A] 41 6,9 7,5 12,5 %
Prad roboczy ¢ ﬁ ﬁ
Ogrzewanie (Al 55 59 97 11,5 PM2.5
L . Chtodzenie W 930 1130 1730 2300 Trybpracy Inteligentne Filtr o wysokiej ~ Filtr PM2,5
Zuzycie energii nocnej odszranianie gestosci
Ogrzewanie W] 1220 1240 1890 2500
Maksymalny poboér pradu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0
S
Maksymalny pob6r mocy W] 1500 1900 2900 3700 @ g
Anti-
SEER / SCOP [W/W] 6,16 /4,17 6,12/4,14 6,57 / 4,02 6,89/ 4,11 bacterial Outdoor unit
: ~ Filtr Jonizator Wyswietlacz Ztocone lamele
Klasa L. Chtodzenie a Att At+ At+ antybakteryjny  powietrza LED wymiennika
efektywnosci - jedn. zewn.
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna AUX-09HE/I AUX-12HE/I AUX-18HE/I AUX-24HE/| <+,
ki <% M SuPER o —]
Przeplyw powietrza [m3/h] 600 600 850 1150 EMC |-¢ f
Indoor unit
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23 ZHocone lamele  Super EMC Lopatk Dwustronne
. . iennik: lumini d dzeni
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28 ot wewn, hydrofiowego  Skiopln
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 788 x 292 x 198 788 x 292 x 198 940 x 316 x 224 11271 x 329 x 231
Waga jednostki wewnetrznej [kl 8,0 8,5 12,0 14,0 @ @ D
Jednostka zewnetrzna AUX-09HE/O AUX-12HE/O AUX-18HE/O AUX-24HE/O 03w
Typ - R32 R32 R32 R32 Funkcja Funkcja Funkcja Tryb czuwania
| FEEL Anti-Cold-Air  Anti-Fungus ~ Standby 0,3W
Czynnik Napeinienie fabryczne  [g] 530 600 1280 1440
. (do 5m)
chtodniczy
oodeove o zo 20 . o i 1 S EE
/1
=y &
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45
Tryb pracy Pion_owy ) Pozi_omy ) ankcja
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 730 x 545 X 285 730 x 545 X 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350 ekonomicznej  ruch zaluzji  ruch zaluzji  nawiewu 4D
Waga jednostki zewnetrznej [kl 25,0 25,0 35,0 45,0
; o <+ =
Zakres pracy Chiodzenie °cl -10 -10 -10 -10 % = ﬁé _:C:z_
(temperatura zewn.) 40,0 wvanie [cl 20 20 20 20 @ @ cooiNG HEATING
Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4 Antykorozyjna  Sterownik Tryb Tryb
Przytacza rur obudowa bezprzewo- chtodzenia ogrzewania
jedn. X d
(érednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8 jedn. zewn owy
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18
Maksymalna dtugos$¢ orurowania m] 20 20 20 25 65 AUTO
Maksymalna réznica wysokosci ml 10 10 10 15 VENTILATION DRYMODE
Tryb Tryb Tryb pracy Opcjonalne
wentylatora osuszania  automatycznej filtry
powietrza

WWW.AUXCOOL.PL

R32 INVERTER [l CHLODZENIE gwarancji
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w I Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
DC A++ A+ 5 at Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
OGRZEWANIE =1




AUX KATALOG 2022

-Smar

Seria J20
AUX-09/12/18/24J20

SOf A++J A+ [[5lat
CHLODZENIE OGRZEWANIE gwarancji

Seria J-Smart to innowacyjne
rozwigzania konstrukcyjne

| minimalistyczne,

unikatowe wzornictwo.

Jednostki posiadajg m.in. wzmocniong, odporng na uszkodzenia
mechaniczne obudowe ze zdejmowang dolng pokrywa, opatentowane
pionowe zaluzje powietrzne w ksztatcie rybiej ptetwy i dwuwarstwowa
poziomg zaluzje powietrzng, doskonale dostosowujgcg kierunek
nawiewu do trybu pracy urzadzenia. Biata obudowa o prostej formie

i matowym wykoriczeniu dobrze wpisuje sie w aktualne trendy
w designie.

Supernowoczesna,
matowa obudowa

Jednostki  J-Smart  wyrdzniajg  sie oszczedna
w detale, minimalistyczng obudowg o matowej
powierzchni i zaawansowanymi rozwigzaniami
materiatowymi, ktore zapewniajg wiekszg
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i tatwosé w
Czyszczeniu.

ALNX

Innowacyjne
rozwigzania konstrukcyjne

tatwo demontowalna dolna pokrywa obudowy
utatwia montaz i serwisowanie urzgdzenia,
a opatentowany system sterowania nawiewem
i unikalny ksztatt zaluzji nawiewnych zapewnia
optymalng dystrybucje powietrza w pomieszczeniu.

——
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Zaluzje powietrzne
w ksztalcie ptetwy
- wiekszy zasieg

nawiewu powietrza

Unikatowa, opatentowana konstrukcja pionowych zaluzji
powietrznych w ksztatcie przypominajgcym rybig ptetwe
zmniejsza opor przeptywajacego przez klimatyzator
powietrza i dzieki temu zapewnia o 10% wiekszy zasieg
nawiewu.

Zaawansowane

rozwigzania konstrukcyjne

- fatwiejsza instalacja | jeszcze
efektywniejsze dziatanie

Stylowa, zoptymalizowana kratka
wlotu powietrza - zwiekszenie
przeptywu powietrza o 5%

tacznik zatrzaskowy - tatwy i szybki
montaz i demontaz obudowy

Innowacyjne pionowe zaluzje
powietrzne w ksztatcie ptetwy
- wiekszy zasieg nawiewu

o Dwuwarstwowa pozioma zaluzja
powietrzna - dostosowuje kierunek
nadmuchu powietrza do wybranego
trybu pracy urzadzenia

Zoptymalizowana, ognioodporna
skrzynka elektryczna

Nowoczesny wyswietlacz LED 0
wbudowany w przedni panel

N

Zdejmowana dolna

pokrywa obudowy

- jeszcze szybszy

| tatwiejszy montaz urzadzenia

Jednostka wewnetrzna  serii J-Smart  posiada
demontowalng dolng czes¢ obudowy. Dzieki temu
rozwigzaniu instalacja urzadzenia jest duzo szybsza
i tatwiejsza. Montaz moze byé wykonany przez jedng
osobe, a jego czas jest krotszy nawet o potowe.
Zdejmowana dolna pokrywa zapewnia takze wygodny
dostep serwisowy.

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwigzan konstrukcyjnych
zastosowanych w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko
pozwalajg na szybszag i tatwiejsza instalacje urzadzenia, ale tez,
dzieki specjalnie zaprojektowanym zaluzjom powietrznym, znacznie
zwiekszajg efektywnos¢ chtodzenia i ogrzewania.

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Dwuwarstwowa zaluzja
powietrzna - odpowiednie
rozprowadzanie chtodnego
lub cieptego powietrza

Specjalnie  zaprojektowana, dwuwarstwowa  zaluzja
dostosowuje kierunek nadmuchu powietrza do wybranego
trybu  pracy urzadzenia. Zapewnia  odpowiednie
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, zaréwno
podczas chtodzenia, jak i ogrzewania, przez co gwarantuje
najwyzszy poziom komfortu uzytkownika we wszystkich
ustawieniach.

Stylowy sterownik
bezprzewodowy w komplecie
- wygodna i intuicyjna obstuga

Modele nascienne z serii J-Smart zostaty standardowo
wyposazone W intuicyjny i tatwy w obstudze sterownik
bezprzewodowy, ktéry umozliwia wygodne kontrolowanie
parametrow pracy urzadzenia, takich jak m.in. tryb pracy,
temperatura, predkosé wentylatora, ustawienia zaluzji
powietrznej. Smukta obudowa o matowym wykonczeniu
doskonale wspotgra z eleganckim designem jednostki
nasciennej klimatyzatora.

ME
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Idealnie dopasowane
elementy obudowy
- WYSOKI poziom estetyki

taczenia pomiedzy  poszczegolnymi  fragmentami
obudowy jednostki serii J-Smart sg prawie niewidoczne
- ich szerokos¢ to zaledwie 0,3 mm! Idealnie spasowane
elementy obudowy podnoszg estetyke jednostki, nadajgc
jej bardziej jednolity wyglad i podkreslajac minimalistyczny
design.

Szeroki zakres pracy
- niezawodnosc nawet
w skrajnych temperaturach

Klimatyzatory serii J-Smart marki AUX charakteryzujg sie
stabilng praca nawet w skrajnych temperaturach otoczenia.
Urzadzenia AUX dziatajg niezawodnie juz przy temperaturze
zewnetrznej -22°C w trybie ogrzewania i +52°C w trybie
chtodzenia, zapewniajac wysoki poziom komfortu o kazdej
porze roku. Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej
zapobiega oblodzeniu wymiennika ciepta, umozliwiajgc
jeszcze wydajniejsze ogrzewanie pomieszczen, nawet
podczas silnych mrozéw.
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Ochronna pianka termiczna
- ochrona przed wykraplaniem
kondensatu wewngtrz jednostki

Taca skroplin w jednostce nasciennej zostata dokfadnie
zabezpieczona termiczng pianka, ktéra skutecznie chroni
przed wykraplaniem kondensatu na wewnetrznych
elementach urzadzenia.

Technologia szybkiego
chtodzenia i grzania
- natychmiastowy komfort

Dzieki zastosowaniu sprezarki z technologig inwerte-
rowg, uktad klimatyzacyjny moze w krotkim czasie
osiggnac  petng  wydajnos¢ i zapewni¢  szybkie
otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.
Klimatyzator ~ uzyskuje  petng  moc  chtodzenia
w zaledwie 30 sekund, a petng moc grzania osigga w ciggu
T minuty. Sprezarka osigga predkos¢ obrotowg rowng 3900
obrotéw na minute w ciggu 30 sekund, a czas jej rozruchu
zostat skrocony o jedna trzecia.

Lacznik zatrzaskowy
- fatwa | szybka instalacja
| demontaz jednostki

Specjalnie zaprojektowany tacznik zatrzaskowy pozwala
w szybki sposéb otworzy¢ obudowe urzadzenia,
ograniczajgc do minimum ilos¢ srub i znacznie utatwiajac

jej montaz i demontaz.

Wzmocniona obudowa

- jeszcze bardzie) wytrzymata
I odporna na uszkodzenia
mechaniczne

Jednostki  wewnetrzne  serii  J-Smart, dzieki
zastosowanym materiatom i konstrukgcji, posiadajg
niezwykle wytrzymata, odporng na uszkodzenia obudowe
- sg w stanie wytrzymac¢ 15% wiekszg site nacisku niz
pozostate jednostki. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka
uszkodzenia obudowy podczas transportu az o 30%.

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Prostota,
minimalizm,
NOWOCZEesnosc

Seria klimatyzatorow J-Smart charakteryzuje sie minimalistyczng,
oszczedng stylistyka. Snieznobiata, prosta w formie obudowa
z subtelnymi zaokragleniami zostata wykonana z tatwego do
utrzymania w czystosci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne
tworzywa ABS. |dealnie dopasowane elementy obudowy i gtadka
powierzchnia o matowym wykoriczeniu nadaja jednostce jednolity,
estetyczny wyglad. Jedyny element dekoracyjny stanowi delikatny,
srebrny profil nad Zzaluzjg nawiewna. Wzornictwo serii J-Smart
zostato wyréznione nagroda IF Design Award 2019.

WWW.AUXCOOL.PL

Samooczyszczanie
jednostki zewnetrznej
- bez kurzu i pytu

na topatkach jednostki

Jednostka zewnetrzna serii J-Smart ART takze
posiada funkcje samooczyszczania
wymiennika. Dzieki sterowaniu silnikiem pradu
statego DC, wentylator jednostki zewnetrznej
moze obraca¢ sie w przeciwnym kierunku,
usuwajgc w ten sposob nagromadzony na
topatkach kurz.

Bezproblemowy start
przy niskim napieciu
- juz od napiecia 130V

Klimatyzatory ~AUX  serii  J-Smart ART
uruchamiaja sie bezproblemowo i pracujg
stabilnie przy napieciu wynoszacym od 130
do 270V. Dzieki temu mogg by¢ montowane
na obszarach z niestabilnym zasilaniem
elektrycznym.

Zabezpieczenie
przed wyciekiem
czynnika

- gwarancja
bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato wyposazone w system
wykrywania  niskiego  poziomu  czynnika
chtodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wytgczy klimatyzator. Zapobiega  to
uszkodzeniom  kluczowych  komponentéw
takich jak sprezarka, gwarantujgc bezpieczen-
stwo uzytkowania i dtuzszg zywotnosc
urzadzenia.

Grzatka tacy ociekowej
w standardzie

- wydajna praca

w trybie ogrzewania

Jednostki zewnetrzne z serii J-Smart ART
posiadajg grzatki tacy ociekowej, ktore
pozwalajg na wydajng prace urzadzen
w trybie ogrzewania nawet przy silnych
mrozach, zabezpieczajgc przed oblodzeniem
wymiennika ciepta.
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| Sterownik Modut
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>~ . Czynnik Technologia ~ Wbudowany Automatyczny
TypT ‘ Wi-Fi 2.0 chiodniczy R32  inwerterowa  modut Wi-Fi restart s |
e i
Turbo
AUX-09J20 AUX-12J20 AUX-18J20 AUX-24J20
Wydajnos¢ chtodnicza [kw] 2,70 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,30 (1,30 - 590) 7,20 (1,80 - 7,40) Tryb Programator  Samooczysz  Funkca
TURBO czasowy 24H czanie autodiagnostyki
Wydajnos¢ grzewcza [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,00)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 s
o e
Chtodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00
Prad roboczy PM2.5
Ogrzewanie [A] 410 490 7,00 9,50
Tryb pracy Intel'\geptne Filtr o wygo_k'\ej Filtr PM2,5
Chtodzenie W] 800 1180 1580 2200 nocnej odszranianie gestosci

Zuzycie energii
Ogrzewanie w] 850 1100 1550 2200

g
%
Maksymalny pobér pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0 — -r._.-_i
Maksymalny pob6r mocy W] 1900 1900 2400 3400 pacterial Qutdoor unit ¥
Filt Jonizat Wyswietlacz 7k lamel ¢
SEER / SCOP (W/w] 6,20/ 4,00 6,19/ 4,03 7,00/ 4,19 6,53/ 4,00 antybakteryny  powietrza | LED - wymiennika E
jedn. zewn. 1
Klasa Chtodzenie - At++ At++ A++ A++ i g i
efektywnosci 7 =
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+ <3 SUPEE [6) — ! a2,
EM 5 {
Jednostka wewnetrzna AUX-09J20/1 AUX-12J20/1 AUX-18J20/1 AUX-24J20/1 Indoor unit i -',i
A4
Przeplyw powietrza [m3/h] 600 600 850 1300 Ztocone lamele  Super EMC topatki Dwustronne ’}J
wymiennika z aluminium odprowadzenie Ea
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23 Jedn. wewn hydrofilowego  skropin Ik
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28 D
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232 0.3W
Waga jednostki wewnetrznej [kl 8,5 8,5 11,5 14,0 Funkcja Funkcja Funkcja Tryb czuwania
| FEEL Anti-Cold-Air  Anti-Fungus ~ Standby 0,3W
Jednostka zewnetrzna AUX-09J20/0 AUX-12J20/0 AUX-18J20/0 AUX-24J20/0
Typ - R32 R32 R32 R32 ﬁ u I;I I;l
P = AR
Czynnik (”:jaop;"m)e“'e fabryczne (gl 560 560 1030 1300 Wﬁj 4 &> =
chtodniczy
Tryb pracy Pionowy Poziomy Funkcja
Dodatkowe lg/ml 15 15 25 25 ekonomicznej  ruch zaluzji ruch zaluzji  nawiewu 4D
napetnienie
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45 —~
5 RAE
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 X 279 705 x 530 X 279 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350 S @ EI
Waga jednostki zewngtrznej [kl 22,5 22,5 28,0 49,0
tatwaiszybka Grzatkatacy Antykorozyjna — Sterownik
i o - B - - instalacja ociekowej obudowa bezprzewo-
Zakres pracy Chiodzenie ecl LY 0 LY 0 agregatu jedn. zewn. dowy
(temperatura zewn.) 4000 wanie [cl 22 22 22 22
Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4 {:} é@
Przytacza rur COOLING HEATING HEATING VENTILATION
($rednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8
. Tryb Tryb Tryb Tryb
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18 chtodzenia ogrzewania  ogrzewania wentylatora
8°C
Maksymalna dtugos$¢ orurowania m] 20 20 25 25
Maksymalna r6znica wysokosci [m] 10 10 15 15
AUTO
DRY MODE
Tryb Tryb pracy Opcjonalne
/A Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. osuszania automatycznej filtry
w DC A++ A+ 5 Iat ’o\ Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia powietrza
R32 INVERTER [l chropzenie [l ocrzewanie Jll gwarancii Wi-Fi
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Jednostki J-Smart Art
J . S mar tgczg w sobie
A t nowatorskg konstrukcje
r | zachwycajgcy design.
Seria JP Innowacyjne rozwiazania w budowie Kimatyzatora zapewniaja

Aux_og/‘l 2/1 8/24JP nie tylko tatwy montaz i serwisowanie, ale przede wszystkim

wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych wnetrzach. Czarna

obudowa i jej niebanalna stylistyka - potgczenie matowego
korpusu z lustrzang powierzchnig przedniego panelu - spetni

oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych uzytkownikdw.

gwarancji

Czarna obudowa

z lustrzanym panelem Innowacyjne rozwigzania

konstrukcyjne

przednim

tatwo demontowalna dolna pokrywa obudowy
Klimatyzatory J-Smart ART to potgczenie charaktery- utatwia montaz i serwisowanie urzadzenia
stycznej dla serii J-Smart minimalistycznej, oszczed- a opatentowany system sterowania nawiewem
nej w detale stylistyki z luksusowa, wyrafinowang i unikalny ksztaft zaluzji nawiewnych zapewnia
estetyka. optymalng dystrybucje powietrza w pomieszczeniu.

-
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Zaluzje powietrzne
w ksztalcie ptetwy
- wiekszy zasieg

nawiewu powietrza

Unikatowa, opatentowana konstrukcja pionowych zaluzji
powietrznych w ksztatcie przypominajgcym rybig ptetwe
zmniejsza opor przeptywajacego przez klimatyzator
powietrza i dzieki temu zapewnia o 10% wiekszy zasieg
nawiewu.

Zaawansowane

rozwigzania konstrukcyjne

- fatwiejsza instalacja | jeszcze
efektywniejsze dziatanie

Stylowa, zoptymalizowana kratka
wlotu powietrza - zwiekszenie
przeptywu powietrza o 5%

tacznik zatrzaskowy - tatwy i szybki
montaz i demontaz obudowy

Innowacyjne pionowe zaluzje
powietrzne w ksztatcie ptetwy
- wiekszy zasieg nawiewu

Dwuwarstwowa pozioma zaluzja
powietrzna - dostosowuje kierunek
nadmuchu powietrza do wybranego
trybu pracy urzadzenia

Zoptymalizowana, ognioodporna
skrzynka elektryczna

Nowoczesny wyswietlacz LED
wbudowany w przedni panel

Zdejmowana dolna

pokrywa obudowy

- jeszcze szybszy

| tatwiejszy montaz urzadzenia

Jednostka wewnetrzna  serii J-Smart  posiada
demontowalng dolng czes¢ obudowy. Dzieki temu
rozwigzaniu instalacja urzadzenia jest duzo szybsza
i fatwiejsza. Montaz moze by¢ wykonany przez jedng
osobe, a jego czas jest krotszy nawet o potowe.
Zdejmowana dolna pokrywa zapewnia takze wygodny
dostep serwisowy.

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwigzan konstrukcyjnych
zastosowanych w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko
pozwalajg na szybszag i tatwiejsza instalacje urzadzenia, ale tez,
dzieki specjalnie zaprojektowanym zaluzjom powietrznym, znacznie
zwiekszajg efektywnos¢ chtodzenia i ogrzewania.

&
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Zachwycajgce,
wyrafinowane wzornictwo

Klimatyzatory z serii J-Smart ART zachwycajg wyrafinowanym,
nowoczesnym designem. Smukta, elegancka obudowa w kolorze
czarnym doskonale uzupetni wystroj kazdego wnetrza. Matowa
powierzchnie gtéwnego korpusu jednostki potgczono z luksusowym,

lustrzanym panelem przednim. Oszczedna w detale, minimalistyczng
stylistyke uzupetnia ukryty wyswietlacz LED - widoczny tylko wtedy,
gdy klimatyzator jest wigczony.

WWW.AUXCOOL.PL

Samooczyszczanie
jednostki zewnetrznej
- bez kurzu i pytu

na topatkach jednostki

Jednostka zewnetrzna serii J-Smart ART takze
posiada funkcje samooczyszczania
wymiennika. Dzieki sterowaniu silnikiem pradu
statego DC, wentylator jednostki zewnetrznej
moze obraca¢ sie w przeciwnym kierunku,
usuwajgc w ten sposob nagromadzony na
topatkach kurz.

Bezproblemowy start
przy niskim napieciu
- juz od napiecia 130V

Klimatyzatory ~AUX  serii  J-Smart ART
uruchamiaja sie bezproblemowo i pracujg
stabilnie przy napieciu wynoszacym od 130
do 270V. Dzieki temu mogg by¢ montowane
na obszarach z niestabilnym zasilaniem
elektrycznym.

Zabezpieczenie
przed wyciekiem
czynnika

- gwarancja
bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato wyposazone w system
wykrywania  niskiego  poziomu  czynnika
chtodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wytgczy klimatyzator. Zapobiega  to
uszkodzeniom  kluczowych  komponentéw
takich jak sprezarka, gwarantujgc bezpieczen-
stwo uzytkowania i dtuzszg zywotnosc
urzadzenia.

Grzatka tacy ociekowej
w standardzie

- wydajna praca

w trybie ogrzewania

Jednostki zewnetrzne z serii J-Smart ART
posiadajg grzatki tacy ociekowej, ktore
pozwalajg na wydajng prace urzadzen
w trybie ogrzewania nawet przy silnych
mrozach, zabezpieczajgc przed oblodzeniem
wymiennika ciepta.
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Seria JP Sterownik Modut i R32
AUX-09/12/18/24JP bezprzewodowy . ‘ sterowania 2 . .
-~ . o Czynnik Technologia ~ Wbudowany — Automatyczny
TypT ‘ Wi-Fi 2.0 c chiodniczy R32  inwerterowa  modut Wi-Fi restart
o
m

AUX-09JP

J-Smart Art

AUX-12JP

AUX-18JP

AUX-24JP

Wydajnos¢ chtodnicza [kw] 2,70 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80-4,10) 5,30 (1,30 - 5,90) 7,20 (1,80 -7,40) Tryb Programator  Samooczysz- Funkcja
TURBO czasowy 24H czanie autodiagnostyki
Wydajnos¢ grzewcza [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,00)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
4
o FEE
Chtodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00
Prad roboczy PM2.5
Ogrzewanie [A] 410 490 7,00 9,50
Tryb pracy Intel\gentnt_e Filtro wy§okiej Filtr PM2,5
Chtodzenie W] 800 1180 1580 2200 nocnej odszranianie  gestosci
Zuzycie energii
Ogrzewanie W] 850 1100 1550 2200
. ©06 +%
Maksymalny pobér pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0 [e)ele) [UUU
hae:'l‘:ir-ial @ @ Outd it
Maksymalny pobér mocy (W] 1900 1900 2400 3400 —
Filtr Jonizator Wyswietlacz  Ztocone lamele
SEER / SCOP (w/w] 6,20/ 4,00 6,19/4,03 7,00/419 6,53/4,09 antybakteryjny  powietrza LED wymiennika
jedn. zewn.
Klasa Chtodzenie - At++ At++ A++ A++
efektywnosci %
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+ % SUPEE 4)  —
£ S
Jednostka wewnetrzna AUX-09JP/1 AUX-12JP/1 AUX-18JP/1 AUX-24JP/1 Indoor unit
PrzepIyw powietrza [m3/h] 600 600 850 1300 Ztocone lamele  Super EMC topatki Dwustronne
wymiennika z aluminium  odprowadzenie
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23 Jedn. wewn. hydrofilowego — skroplin
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28 D
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232 0.3W
Waga jednostki wewnetrznej [kl 8,5 8,5 11,5 14,0 Funkcja Funkcja Funkcja Tryb czuwania
| FEEL Anti-Cold-Air ~ Anti-Fungus ~ Standby 0,3W
Jednostka zewnetrzna AUX-09JP/O AUX-12JP/0 AUX-18JP/0 AUX-24JP/0
Typ - R32 R32 R32 R32 ﬁ U I;l I;I
- = AN
Czynnik Napeinienie fabryczne  [g] 560 560 1030 1300 @j 4 =N
. (do 5m)
chtodniczy
Tryb pracy Pionowy Poziomy Funkcja
DOdatl(.ow.e lg/ml 15 15 25 25 ekonomicznej  ruch zaluzji  ruch zaluzji nawiewu 4D
napetnienie
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45 @ <>¢¢ =
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 X 279 705 x 530 X 279 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350 % @ @
Waga jednostki zewngtrznej [kl 22,5 22,5 28,0 49,0
tatwaiszybka Grzatkatacy Antykorozyjna Sterownik
i o - B - - instalacja ociekowej obudowa bezprzewo-
Zakres pracy Chiodzenie ecl LY 0 LY 0 agregatu jedn. zewn. dowy
(temperatura zewn.) 4000 wanie [cl 22 22 22 22
Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4 3:[— é?
Przytacza rur COOLING HEATING HEATING VENTILATION
($rednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8
. Tryb Tryb Tryb Tryb
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18 chtodzenia ogrzewania  ogrzewania wentylatora
8°C
Maksymalna dtugos$¢ orurowania m] 20 20 25 25
Maksymalna r6znica wysokosci [m] 10 10 15 15
AUTO
DRY MODE
Tryb Tryb pracy Opcjonalne

[

Turbo

CECHY | FUNKCJE

WWW.AUXCOOL.PL

R32 INVERTER [l CHLODZENIE gwarancji
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w I Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32. osuszania  automatycznej filtry
DC A++ A+ 5 at Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia powietrza
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A+

ocrzewaNie [l gwaranciji

Seria Freedom Plus

to ekonomiczne jednostki
0 nowoczesnej stylistyce
| optymalnych
parametrach pracy.

Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ gwarantujg
wysokg energooszczednosc i niezawodnosc. Jak na podstawowy
model w gamie urzadzen AUX do zastosowan mieszkaniowych,
jednostki Freedom Plus zaskakujg liczba funkcji — oferujg miedzy
innymi  funkcje samooczyszczania, tryb turbo, programator
czasowy, funkcje inteligentnego odczytu temperatury ,I Feel’,
jonizator i sterowanie WiFi.

Kompaktowy
i ekonomiczny

Technologia inwerterowa zastosowana w systemach
klimatyzacji AUX gwarantuje stabilng i wydajng prace,
przy bardzo niskim zuzyciu energii. Energo-
oszczednos¢ serii Freedom Plus potwierdza wysoka
klasa efektywnosci energetycznej - A++ w trybie
chtodzenia i A+ w trybie grzania.

Obudowa
latwa w czyszczeniu

Obudowa jednostki wewnetrznej serii Freedom Plus
zostata wykonana z tworzywa ABS - odpornego
na uszkodzenia i fatwego do utrzymania w czystosci
materiatu.

NOWY WYMIAR JAKOSCI
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Stylowy sterownik
bezprzewodowy

w komplecie - wygodna
I Intuicyjna obstuga

@=)))

Modele nascienne z serii Freedom Plus zostaty
standardowo wyposazone w intuicyjny i tatwy w obstudze
sterownik bezprzewodowy, ktéry umozliwia wygodne
kontrolowanie parametréow pracy urzadzenia, takich jak
m.in. tryb pracy, temperatura, predkos¢ wentylatora,
ustawienia zaluzji powietrznej. Smukta obudowa o
matowym wykonczeniu doskonale wspotgra z eleganckim
designem jednostki nasciennej klimatyzatora.

Funkcja inteligentnego
odczytu temperatury ,l Feel”
- maksymalny komfort

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury | Feel” daje mozliwos¢
doktadnego dopasowania temperatury nawiewu do warunkow
panujacych aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskac
maksymalny komfort przy niskim zuzyciu energii.

FE

Filtr antybakteryjny Lk
w standardowym

wyposazeniu

- skuteczna ochrona

przed drobnoustrojami

Filtr antybakteryjny dziata sterylizujgco na wszystkie
rodzaje bakterii. Kurz i unoszace sie na nim drobnoustroje
sg zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra.
Dzieki znajdujacym sie tu bakteriobdjczym substancjom,
ich rozwoj zostaje zahamowany.

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Nowoczesna,
uniwersalna stylistyka

Minimalistyczny, uniwersalny design serii Freedom Plus doskonale
wpasuje sie w wystroj kazdego wnetrza - sprawdzi sie zaréwno
w pomieszczeniach o nowoczesnej, jak i klasycznej stylistyce.
Nowoczesnie wyprofilowany przedni panel z dwoma dekoracyjnymi
zatamaniami przetamuje prostg forme urzadzenia. Btyszczaca
powierzchnia obudowy i ukryty wyswietlacz LED podkreslajg jego
nowoczesny charakter.

-—-; T |

WWW.AUXCOOL.PL

Wysokiej jakosci

sprezarka inwerterowa

- energooszczedna

i niezawodna praca

Dzieki wspotpracy z czotowymi producentami

sprezarek na $wiecie, AUX moze zagwa-
rantowac¢ najwyzszg jakos¢ komponentow

swoich urzadzen. Zastosowana
w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprezarka
rotacyjna gwarantuje niezawodnag

i wydajng prace urzadzen oraz najwyzsze
parametry efektywnosci energetyczne;j.

Tryb ,Turbo”

- szybkie chtodzenie
lub ogrzewanie
catego pomieszczenia

Funkcja TURBO umozliwia schtodzenie/
ogrzanie pomieszczenia w bardzo krotkim
czasie, poprzez maksymalne zwiegkszenie
predkosci obrotowej wentylatora jednostki
wewnetrznej  (wykorzystanie  najwyzszego
biegu wentylatora).

Zabezpieczenie
przed wyciekiem
czynnika

- gwarancja
bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato wyposazone w system
wykrywania  niskiego  poziomu  czynnika
chtodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wytaczy klimatyzator. Zapobiega to
uszkodzeniom  kluczowych  komponentow
takich jak sprezarka, gwarantujgc bezpieczen-
stwo uzytkowania i diuzszg zywotnosc
urzadzenia.

Automatyczny restart

- pamiec ustawien

w przypadku przerwy

w zasilaniu

W przypadku wystapienia przerwy w doptywie
energii elektrycznej, urzadzenie zapamietuje
ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania

uruchamia sie ponownie, automatycznie
przywracajgc zadany wczesniej tryb pracy.
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Freedom Plus

- 7
. )
o) 1
Seria F2H B seownik Mo 2 |
— AUX_09/1 2/1 8/24F2H =5 bezprzewodowy sterowania 2 -
= - . . o Czynnik Technologia ~ Wbudowany — Automatyczny
. TypL Wi-Fi o chtodniczy R32 inwerterowa  modut Wi-Fi restart
11 (2]
s m
Model AUX-09F2H AUX-12F2H AUX-18F2H AUX-24F2H 'ﬂ ::}
Wydajnos¢ chtodnicza [kw] 2,70 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80-4,10) 510 (1,30-5,30) 6,70 (1,80 - 7,40)
Tryb Szybkie Programator ~ Samooczysz-
Wydajnos¢ grzewcza [kw] 2,90 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,10 (1,30 - 5,50) 7,20(1,80-8,20) TURBO chiodzenie /  czasowy 24H czanie
ogrzewanie
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chtodzenie [A] 3,8 56 7,0 10,0 <>¢
Prad roboczy < @ ;
Ogrzewanie [A] 41 49 6,0 9,5 bacterial
L . Chtodzenie (W] 800 1180 1520 2200 Tryb pracy Inteligentne Filtr Filtr
Zuzycie energii nocnej odszranianie o strukturze  antybakteryjny
Ogrzewanie W] 850 1100 1400 2200 plastra miodu
Maksymalny pobér pradu [A] 9,5 9,5 9,0 16,0
Maksymalny pob6r mocy W] 1900 1900 1900 3400 @@e@e .
SEER / SCOP [W/w] 6,2 /4,00 6,19 /4,03 6,60/4,10 6,53/4,09 00
i Jonizator  Wyswietlacz Funkcja Funkcja
Klasa B Chtodzenie - At+ At+ At+ At+ bowietrza e |FEEL Anti-Cold Air
efektywnosci -
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna AUX-09F2H/I AUX-12F2H/I AUX-18F2H/I AUX-24F2H/I l;l r‘ o ﬁ El
Przeptyw powietrza [m3/h] 600 600 850 1300 L,L ¢J ﬂ {}_’l
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 32/29/26/22/20 34/30/28/23/20 40/32/29/26/22 38/35/32/30/23 Funkcja Dwustronne topatki Pionowy
] . Anti-Fungus  odprowadzenie z aluminium  ruch zaluzji
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 41/37/33/29/22 42/38/35/32/27 46/42/38/34/26 46/42/39/35/25 skroplin  hydrofilowego
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1082 x 330 x 233
Waga jednostki wewnetrznej [kl 8,0 8,5 11,0 14,0 I/;I\l |;| D
=D Vy{}u 0.3W
Jednostka zewnetrzna AUX-09F2H/0 AUX-12F2H/0 AUX-18F2H/0 AUX-24F2H/0
] Poziomy Funkcja Funkcja Tryb czuwania
Typ R32 R32 R32 R32 ruch zaluzji  nawiewu 4D autodiagnostyki ,Standby”
Czynnik (”:jaop;"r"‘;)e“'e fabryczne  [kg] 0,56 0,56 0,80 1,30
chtodniczy Y —
=
Dodatkowe [g/m] 15 15 5 25 2 SUPER
napetnienie @ EMC @
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 40 42 43 43 Antykorozyjna Silne Super EMC  Podswietlany
. . . . obudowa odwilzanie sterownik
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 705 x 530 x 279 705x 530 x 279 715 x 537 x 280 900 x 700 x 350 jedn. zewn. bezprzewodowy
Waga jednostki zewnetrznej [kl 22,5 22,5 25,0 39,0
Zakres pracy Chiodzenie [l -10 -10 -10 -10 %K(— {:} é? Ga
(temperatura zewn.) Ogrzewanie [°Cl -20 -20 -20 -20 COOLING HEATING VENTILATION DRY MODE
. Tryb Tryb Tryb Tryb
Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4 chtodzenia ogrzewania  wentylatora osuszania
Przytacza rur
($rednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18
o AUTO
Maksymalna dtugos$¢ orurowania m] 20 20 25 25
Maksymalna r6znica wysokosci [m] 10 10 10 15 Trybpracy  Opcjonalne
automatycznej filtry
powietrza
/A Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
w DC A++ A+ 5 Iat ’o\ Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
R32 INVERTER [l chropzenie [l ocrzewanie Jll gwarancii Wi-Fi
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KI i m atyz ato r Efektywne i komfortowe

chtodzenie bez koniecznosci

przenosny specjalistycznego montazu

Seria MI w A 3lata Kvlimatyzatovry przlehoéne AQX spravvdvza ,Sie, vvszedzi? tam, gdzie
R290 el nie ma mozliwosci montazu tradycyjnej klimatyzacji typu split.
AUX‘09/1 2MI CHEODZENIE Nie wymagajg specjalistycznej instalacji - ciepte powietrze

odprowadzane jest z pomieszczenia za pomoca rury wylotowe;j,

ktora moze by¢ zamontowana w oknie lub w Scianie. Wyrdzniaja
sie mobilnoscig - w kazdej chwili urzadzenie mozna tatwo
przenies¢ do innego pomieszczenia, dzieki kotkom zamontowa-
nym do podstawy obudowy. Zapewniajg efektywne chtodzenie,
przy zachowaniu niskiego poziomu hatasu.

L] ]

Nowoczesna Mobilnos¢ i wyjatkowo
stylistyka prosta instalacja

Klimatyzator przenosny serii Ml posiada prosta, Klimatyzatory przenosne nie wymagajg specjali-
minimalistyczng  obudowe o  kompaktowych stycznej instalacji i sg mobilne - w tatwy sposéb
wymiarach. Jego ponadczasowa stylistyka dobrze mozna je przenies¢ do innego pomieszczenia.
sprawdzi sie w kazdym wnetrzu. Pofaczenie Utatwiajg to uchwyty zlokalizowane po bokach
btyszczace]  powierzchni  przedniego  panelu obudowy i kotka zamontowane do podstawy urzadzenia.

z matowym wykonczeniem zaluzji nawiewnej dodaje
urzadzeniu nowoczesnego charakteru.
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Klimatyzator przenosny

Seria Ml
AUX-09/12MI

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

N 3lata
R290 (ﬁnzsms gwarancji

Model AUX-09MI AUX-12MI CECHY | FUNKCJE
Wydajnosé chtodnicza [kw] 2,60 3,40
Zasilanie [V~HzPh]  220-240,50,1  220-240, 50, 1 7 DC
e Prad roboczy (chtodzenie)  [A] 45 580 R290 INVERTER

Zuzycie energii (chtodzenie)  [W] 1000 1300 cﬁéﬂ”ﬂj‘gy ﬁ:ggggv‘g f;;ggjmﬂ
Maksymalny pobér pradu R2%0

; (Al 55 8,00
(chtodzenie) =
Maksymalny pobér mocy E
(chtodzenie) W] 1050 1450

a - Tryb pracy Sterownik Cyfrowy
EER/COP [w/wl 26/ 26/ nocnej bezprzewo- wyswietlacz
Klasa efektywnosci energe- ) A A dowy
tycznej (chtodzenie) ﬁ
Przeptyw powietrza [m3/h] 380/360/320 390/360/330 —,IEl ﬁ ;*é
¢ ALARM et
Poziom hatasu [dB(A)] 65 64,0/63,5/63,0
Pionowy Sygnalizacja Tryb
i 56 - h zaluzji* brudzeni hiod
Wymiary (szerokosé x wyso- 415x710x345 476X 710 x 385 fuch AT b enia ciodzenia
kos¢ x gtebokos¢)
Waga netto/brutto kgl 30,5/34,0 33,0/380 é? S
Zakres nastawy temperatury  [°C] 16 ~32 16 ~ 32 o DRY MODE LUy
Czynnik chtodniczy - R290 R290 Tryb Tryb Tryb pracy
wentylatora osuszania automatycznej

* dotyczy urzadzenia AUX-12MI

Czynnik chtodniczy R290

- naturalne i bezpieczne
rozwigzanie dla klimatyzatorow
przenosnych

Zastosowany w klimatyzatorach przenosnych AUX czynnik
chtodniczy R290 (propan) to zwigzek organiczny nalezacy do grupy
weglowodoréw nasyconych. Charakteryzuje sie bardzo dobrymi
wiasciwosciamitermodynamicznymiorazniewielkimoddziatywaniem
na $rodowisko naturalne. To nietoksyczny gaz o zerowym wskazniku
ODP i bardzo niskim wspétczynniku GWP (3), potwierdzajacym

jego znikomy wptyw na tworzenie efektu cieplarnianego.

Zoptymalizowana
konstrukcja

- wysoka estetyka
| funkcjonalnosc

N,

R290

WWW.AUXCOOL.PL

Panel sterowania z cyfrowym
wyswietlaczem
- wygodna I intuicyjna obstuga*

Urzadzenie zostato wyposazone w nowoczesny, intuicyjny
i wygodny w obstudze panel sterowania, umozliwiajgcy
tatwy wybor trybu pracy, temperatury nawiewu, predkosci
wentylatora i funkcji dodatkowych. Klimatyzatorem mozna
sterowac takze za pomocg pilota bezprzewodowego.

Automatyczny ruch zaluz;ji
powietrznej Auto Swing

- komfortowe i efektywne
chtodzenie*

Dzieki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa zaluzja powietrzna
klimatyzatora przenosnego AUX moze automatycznie
poruszac sie w gore i w dot, zapewniajac lepsza dystrybucje
schtodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze
uzyskanie zadanej temperatury.

N

’

* dotyczy urzadzenia AUX-12MI
76

Bardzo cicha praca
- komfortowe warunki
do nocnego odpoczynku

Dzieki optymalizacji konstrukcji kanatu przeptywu powietrza,
zastosowaniu cichej sprezarki oraz wentylatora o duzej Srednicy
z wysokowydajnym silnikiem PG, klimatyzator przeno$ne AUX z serii
M moga zapewnic¢ lepsza dystrybucje powietrza w pomieszczeniu
przy zachowaniu niskiego poziomu hatasu. Urzadzenie posiada takze
funkcje pracy nocnej, po aktywowaniu ktérej predkos¢ wentylatora
zostaje obnizona do minimum, powodujac zmniejszenie poziomu
emitowanego hatasu i ograniczenie zuzycia energii elektrycznej.
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* dotyczy urzadzenia AUX-12MI

Konstrukcja klimatyzatora przenosnego AUX serii MI zostata tak zaprojektowana, aby speti¢ najwyzsze
wymagania zarowno pod wzgledem estetyki, jak i funkcjonalnosci. Nowoczesna, minimalistyczna
obudowa w kolorze biatym zostata wyposazona w czytelny panel sterowania z cyfrowym wyswietlaczem.
Kotka zamontowane u podstawy obudowy i wygodne uchwyty umozliwiajg bezproblemowe przenoszenie
urzadzenia. Klimatyzator posiada stalowg pokrywe skrzynki sterowniczej odporng na ogien i kurz oraz
zdejmowany panel przedni, umozliwiajacy tatwy dostep do wnetrza urzadzenia.

Panel sterowania

Zaluzja powietrzna - wylot powietrza
Uchwyt do przenoszenia
Zdejmowany przedni panel

Kotka do przenoszenia

Wylot powietrza

Gniazdo kabla zasilajgcego

Odptyw pompy spustowej

Odptyw skroplin dolnej miski odptywowej
Gorny filtr powietrza (za kratka)
Goérny wlot powietrza

Odptyw skroplin

Dolny filtr powietrza (za kratka)
Dolny wlot powietrza

Uchwyt przewodu zasilajgcego
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svstem multi split System multi split AUX umozliwia podtgczenie od 2 do 5 jednostek wewnetrznych
L, . do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilosci potrzebnych jednostek
- OSZCZanOSC przestrzenl zewnetrznych w poréwnaniu z uktadami pojedynczymi,a co zatymidzie, znaczng
. . - . oszczednos¢ przestrzeni na elewacjach budynkéw, dachach i balkonach.
mstalacyj neJ I duza Ponadto, urzadzenia nie musza by¢ instalowane jednoczesnie - system mozna
z czasem rozbudowac o nowe jednostki wewnetrzne, utrzymujgc odpowiednie
elastycznosc budowac jednostki jac odpowiedni
parametry wydajnosci poszczegdlnych elementéw uktadu klimatyzacii.

—
Pie¢ jednostek wewnetrznych w systemie multi split.

szerOki WYbér jednostek Typoszereg urzadzen multi marki AUX to az 7 typéw jednostek
wewnetrznych - kasetonowe, kanatowe, przypodtogowo-sufitowe,
WQW“QtI‘ZﬂYCh typu konsola oraz trzy modele stylowych jednostek nasciennych (seria

Freedom, J-Smart i J-Smart ART). Dostepne sg w réznych wariantach

- ZawWsZze dObre dopaSOV\/ame wydajnosci chtodniczej — od 2,05 do 7,03 kW. Tak szeroki wybor

pozwala na dobre dopasowanie jednostek do wielkosci i charakteru
pomieszczenia oraz potrzeb uzytkownikow.

—_— ——

Q-ﬁ

g,

Jednostki nascienne Jednostki Jednostki Jednostki Jednostki
(Freedom, J-Smart, kasetonowe kanatowe przypodtogowo- typu konsola
J-Smart ART) sufitowe

NOWY WYMIAR JAKOSCI

System multi split
- elastyczne rozwigzania klimatyzacyjne
dla wielu pomieszczen

System multi split AUX pozwala na montaz od 2 do 5 jednostek
wewnetrznych do jednego agregatu. W ofercie dostepnych jest
6 modeli jednostek zewnetrznych o wydajnosci chtodniczej
od 4,1 do 12,0 kW. Urzadzenia pracuja, wykorzystujac ekologiczny
czynnik chtodniczy R32 i nowoczesng technologie inwerterows,
gwarantujac niezawodnos¢ i energooszczednosé. Oferujg stabilng
prace w szerokim zakresie temperatur zewnetrznych, wynoszacych
od -15°C do 52°C dla trybu chtodzenia i od -20°C do 24°C dla trybu
ogrzewania. System pozwala na zastosowanie instalacji chtodniczych
o catkowitej dtugosci do 80 metrow, w zaleznosci od mocy agregatu,
oraz przewyzszen siegajacych do 15 metrow.
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Wysokiej

jakosci sprezarka
inwerterowa

- gwarancja
energooszczednosci
| niezawodnosci

Czynnik chtodniczy R32
- ekologiczny, bezpieczny,

wysokoefektywny

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne AUX z serii MULTI

DC

INVERTER

Zastosowana w  klimatyzatorach ~ AUX
inwerterowa sprezarka rotacyjna gwarantuje
niezawodng i wydajng prace urzadzen
oraz najwyzsze parametry efektywnosci
energetycznej. Zapewnia takze niskie koszty
eksploatacyjne i niski poziom generowanego
hatasu. Wytrzymate, wysokiej jakosci materiaty
wykorzystane ~ w  konstrukcji  sprezarki
przektadajg sie na jej dtugie i bezawaryjne
dziatanie.

N
R32 Wysoka wydajno$é
energetyczna
- gwarancja

energooszczednej pracy

pracujg w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik

chiodniczy R32, ktéry w poréwnaniu do powszechnie Dzigki
dotychczas stosowanego czynnika R4710A, cechuje sie
wiekszg wydajnoscig i nizszym wspotczynnikiem tworzenia
efektu cieplarnianego. Nie powoduje tez niszczenia

warstwy 0zonowe;.

Szeroki zakres pracy -
niezawodna praca nawet

W niesprzyjajgcych

zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki
inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora
i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego
za pomocg sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX
osiggajg wysokie parametry efektywnosci energetycznej,
zapewniajac niezawodng, efektywna prace, przy niskim
zuzyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULT]
posiadajg klase efektywnosci energetycznej A++ w trybie
chfodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

A++

Systemy klimatyzacji multi split AUX charakteryzuja sie niezawodng, stabilng praca
nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych
technologii i wysokiej jakosci podzespotow, urzadzenia AUX moga dziatac¢
w szerokim zakresie temperaturzewnetrznych, tj. od-15°C do 52°C w trybie chtodzenia
i od -20°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniajac wysoki poziom komfortu
w klimatyzowanych pomieszczeniach o kazdej porze roku.

CHLODZENIE OGRZEWANIE

Antykorozyjna obudowa
jednostki zewnetrznej

- dtuzsza zywotnosc | estetyka

Obudowa jednostki zewnetrznej zostata pokryta szeregiem
warstw ochronnych, zabezpieczajgcych jg miedzy innymi
przed owadami, gryzoniami, wilgocig, kurzem czy ogniem.
Zapewnia to dtugg zywotnosc¢ urzadzenia i estetyczny
wyglad, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne

warunki Srodowiskowe.

7o

Automatyczny
restart

- pamiec ustawien

w przypadku przerwy
w zasilaniu

W przypadku wystapienia przerwyw
doptywie energii elektrycznej, urzadzenie
zapamietuje ostatnie ustawienia i po
wznowieniu zasilania uruchamia sie
ponownie, automatycznie przywracajac
zadany wczesniej tryb pracy.

Sterowanie za pomoca

—

WWW.AUXCOOL.PL

%

O]

Inteligentne odszranianie @é_
- efektywna praca w niskigj
temperaturze otoczenia

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy
jesttokonieczneijedynie na czas potrzebny do odszronienia
wymiennika, co umozliwia prawie nieprzerwang prace
urzadzenia w trybie grzania. System inteligentnego
odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX
poprawia energooszczednos¢ pracy urzadzen o 5%
i az 0 20% zwieksza efektywnos¢ ogrzewania w niskich
temperaturach zewnetrznych.
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Grzatka tacy ociekowej

jednostki zewnetrznej

- wydajna praca k:
w trybie ogrzewania P g

Jednostki zewnetrzne z serii
klimatyzatoréw multi split AUX posiadaja
grzatki tacy ociekowej, ktére pozwalajg
na wydajng prace urzadzen w trybie
ogrzewania nawet przy silnych mrozach,
zabezpieczajgc  przed  oblodzeniem
wymiennika ciepta.

Zoptymalizowany projekt

warunkach zewnetrznych

P R—
@i 1

il

T e ik e
el

sinusoidy 180°
- ptynna i wydajna praca sprezarki

Sprezarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie
sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, ze silnik sprezarki

orurowania - wzmocnienie
wydajnosci chtodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chtodzenie i wzmacnia
wydajnosc¢ chtodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika

NOWY WYMIAR JAKOSCI

dziafa ptynnie, a wydajnosc¢ znacznie wzrasta.

chtodniczego i wylotu.

temperatura otoczenia temperatura otoczenia

180° 180°

< > <

X NN

FA

80°C 80°C
37°C 37°C

80°C

37°C

é 80°C
43°C
é 80°C
43°C
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AUX-M2-14LCLH

AUX-M2-18LCLH

Jednostki zewnetrzne

Multi split
AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-21LCLH

AUX-M3-21LCLH

Multi split

AUX-M3-27LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

Maks. liczba jednostek wewnetrznych

AUX-M3-27LCLH

3

AUX-M4-36LCLH

4

WWW.AUXCOOL.PL

AUX-M5-42LCLH

Maks. liczba jednostek wewnetrznych 2 2 8
[kw] 4,1(1,8-4,51) 53(2,0-583) 6,2 (22-6,71)
Wydajnos¢ chtodnicza
[Btu/h] 13989 (6142 - 15388) 18084 (6824 - 19892) 21154 (7506 - 22895)
(kw] 4,8 (2,05-528) 56(2,21-6,16) 6,6 (2,39 -7,26)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 16378 (6995 - 18015) 19107 (7541 -21017) 22519 (8155-24771)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Pobér mocy w trybie chtodzenia W] 1240 (198-2100) 1750 (280 - 2300) 1920 (350 - 2800)
Pobér mocy w trybie ogrzewania W] 1150 (198-2100) 1540 (280 - 2300) 1780 (350 - 2800)
Pobér pradu (chtodzenie i ogrzewanie) [A] 54/5 76167 83/78
Maksymalny pobér pradu [A] 10 1 13
Maksymalny pobér mocy kW] 21 2,3 2,8
6,16/ 4,06 (F) 7,07/ 4,08 (F) 6,57 /4,38 (F)
SEER / SCOP [W/W]
6,16 / 4,06 (J) 7,07 /1 4,07(J) 6,57 /4,39 (J)
EER / COP [W/w] 331/417 3,03/3,64 3,23/3,71
Klasa Chtodzenie - A++ A+ Adt
efektywnosci
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+
Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna podwadjna rotacyjna
Przeptyw powietrza [m3/h] 2300 2300 3100
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 54 55 56
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 62 65
Wymiary jednostki (szer. x gt. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 800 x 315 x 545 834 x 328 x 655
Waga jednostki (netto) lka] 34 36 44
Typ - R32 R32 R32
Czynnik -
chiodniczy Napetnienie fabryczne [kl 1,07 11 125
Dodatkowe napetnienie [g/m] 20 20 20
Praytacza rur Rura cieczowa [mm(cale)] 2x6,35(1/4) 2x6,35(1/4) 3x6,35(1/4)
(Srednica) Rura gazowa [mm(cale)] 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 39,52 (3/8)
Maksymalna Catkowita dtugos$¢ instalacji  [m] 40 40 60
dtugosé . - .
N M Dla pojedynczej jednostki
instalacji wewn. [m] 25 25 30
Pomiedzy agregatem
Maksymalne a jednostka wewn. [l 15 15 15
réznice
wysokosci Pomiedzy jednostkami
wewn. [m] 10 10 10
Zakres pracy Chtodzenie [°C] -15~52 -15~52 -15~52
(temperatura
zewn.) Ogrzewanie [°Cl -22~24 -22~24 -22~24

7

R32 INVERTER CHLODZENIE OGRZEWANIE
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gwarancji

(kw] 7,90 (2,3-8,69) 10,50 (2,5-11,0) 12,00 (2,77 -127)
Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 26955 (7848 - 29650) 35826 (8530 - 37532) 40944 (9451 - 43332)
(kw] 8,20 (2,45-9,02) 11,00 (2,67 -11,2) 13,00 (2,96-13,1)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 27978 (8359 - 30776) 37532 (9110-38214) 44356 (10100 - 44800)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Pobdr mocy w trybie chtodzenia W] 2460 (560 - 3400) 3950 (680 - 4930) 4450 (750 - 5450)
Pobér mocy w trybie ogrzewania W] 2270 (560 - 3400) 3150 (530 - 3850) 3750 (600 - 4350)
Pobor pradu (chtodzenie i ogrzewanie) [A] 10,7/98 17,5/13,96 19,72 /16,62
Maksymalny pobér pradu [A] 16,0 23,5 24,5
Maksymalny pobér mocy [kw] 34 53 56
6,30 / 4,04 (F) 6,10/ 4,00 (F) 6,10 /4,10 (F)
SEER / SCOP [W/w]
6,30/ 4,04 (J) 6,15/ 4,12 (J) 6,14/ 4,14 (J)
EER / COP W/w] 321/3,61 2,06 /3,49 2,70/ 3,47
Klasa Chtodzenie - A++ A+ Adt
efektywnosci
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+
Typ sprezarki - podwajna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Przeptyw powietrza [m3/h] 3100 4000 4200
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 58 61 61
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 65 68 68
Wymiary jednostki (szer. x gt. x wys.) [mm] 834 x 328 x 655 985 x 395 x 808 985 x 395 x 808
Waga jednostki (netto) [kl 46 74 75
Typ - R32 R32 R32
Czynnik -
chtodniczy Napetnienie fabryczne [kl 12 2,3 2,3
Dodatkowe napetnienie [g/m] 20 20 20
Przytacza rur Rura cieczowa [mm(cale)] 3x6,35(1/4) 4x6,35(1/4) 5x 6,35 (1/4)
(Srednica) Rura gazowa [mm(cale)] 39,52 (3/8) 4%9,52 (3/8) 5x9,52 (3/8)
Maksymalna Catkowita dlugo$é instalacji  [m] 60 80 80
dtugosé . L. .
; - Dla pojedynczej jednostki
instalacji wewn. [m] 30 35 85
Pomiedzy agregatem
Maksymalne a jednostka wewn. (m] 15 15 15
réznice
wysokosci Pomiedzy jednostkami
wewn. [m] 10 10 10
Zakres pracy Chtodzenie [°C] -15~52 -15~52 -15~52
(temperatura
zewn.) Ogrzewanie [°cl -22~24 -22~24 -22~24

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wyglad i funkcje

moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

NOWY WYMIAR JAKOSCI
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R32 INVERTER CHLODZENIE OGRZEWANIE
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Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
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Dostepne jednostki wewnetrzne

Seria / Model Wydajnosé chtodnicza [Btu/h] Strona
w katalogu
07 kBtu/h 09 kBtu/h 12 kBtu/h 16 kBtu/h 18 kBtu/h 24 kBtu/h
Jednostki Freedom Plus
nascienne Seria FH AUX-07FH/I AUX-09FH/I AUX-12FH/I AUX-18FH/I AUX-24FH/| 88
J-Smart
Seria JO AUX-07J0/I AUX-09J0/1 AUX-12J0/1 AUX-18J0/1 AUX-24J0/1 90
J-Smart ART
Seria JB AUX-07JB/I AUX-09JB/I AUX-12JB/1 AUX-18JB/I AUX-24J8/1 92
Jednostki kasetonowe
Seria C AUX-M-C09/I  AUX-M-C12/I AUX-M-C18/1 9
Jednostki kanatowe
Seria D AUX-M-DO7/I  AUX-M-D09/I  AUX-M-D12/I AUX-M-D18/I 98
Jednostki
przypodiogowo-sufitowe AUX-M-F09/I AUX-M-F12/1 AUX-M-F18/1 94
Seria F
Jednostki
typu konsola AUX-M-KO9/I  AUX-M-K12/I  AUX-M-K16/I 100
Seria M
Tabele kombinacji MULTI
Jednostki zewnetrzne Sugerowane zestawy Jednostki zewnetrzne Sugerowane zestawy
AUX-M2-14LCLH 1jednostka | 2 jednostki AUX-M2-18LCLH 1 jednostka 2 jednostki
T1dla2 7 747 12 9 7+7 9+12
2 o]
o] s s 5 [ » s |
12 9+9 18 7+12 -
18 - - 9+9 -
Jednostki zewnetrzne Sugerowane zestawy
AUX-M3-21LCLH 1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki
Tda3 18 7+7 9+12 7+7+7 -
E
R32 [ rworen [ oo 24 749 9+18 7+7+9 -
- 7+12 12+12 7+7+12 -
- 7+18 7+9+9 -
- 9+9 9+9+9 -
Jednostki zewnetrzne Sugerowane zestawy
AUX-M3-27LCLH 1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki
1da3 18 7412 9+24 74747 7+9+18
at
24 7+18 12+12 7+7+9 7+12+12
- 7+24 12+ 24 T7+7+12 9+9+9
9+9 18+18 7+7+18 9+9+12
9+12 18+ 24 7+9+9 9+12+12
- 9+18 - 7+9+12 -

NOWY WYMIAR JAKOSCI

WWW.AUXCOOL.PL

Jednostka zewnetrzna

Sugerowane zestawy

AUX-M4-36LCLH 1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki
1dia4 18 7+12 12412 7+7+47 7+9+18 9+9+12 12412412
- @ 24 7+18 12+18 7+7+9 7+9+24 9+9+18 12+12+18
- 7+24 12+24 7+7+12 7+12+12 9+9+24 -
- 9+9 18+18 7+7+18 7+12+18 9+12+12 -
- 9+12 18 +24 7+7+24 7+12+24 9+12+18 -
- 9+18 - 7+9+9 7+18+18 9+12+24 -
- 9+24 - 7+9+12 9+9+9 9+18+18 -
4 jednostki
T7+7+7+7 7+7+9+18 7+9+12+18
7+7+7+9 7+7+12+12 7+12+12+12
7+7+7+12 7+7+12+18 9+9+9+9
7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12
7+7+7+24 7+9+9+12 9+9+9+18
7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12
7+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12
Jednostka zewnetrzna Sugerowane zestawy
AUX-M5-42LCLH 1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki
1das 18 7+18 18+18 74747 7+9+24 9+9+18 12+12+18
@ 24 7+24 18 +24 7+7+9 7+12+12 9+9+24 12+12+24
- 9+12 24 +24 7+7+12 7+12+18 9+12+12 12+18+18
- 9+18 - 7+7+18 7+12+24 9+12+18 12+18+24
- 9+24 - 7+7+24 7+18+18 9+12+24 18+18+18
- 12+12 - 7+9+9 7+18+24 9+18+18 -
- 12+18 - 7+9+12 9+9+9 9+18+24 -
- 12+24 - 7+9+18 9+9+12 12+12+12 -
4 jednostki
T+7+7+7 7+7+12+12 7+9+12+24 12+12+12+12
7+7+7+9 7+7+12+18 7+12+12+12 12+12+12+18
7+7+7+12 7+7+12+24 9+9+9+9
7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12
7+7+7+24 7+9+9+12 9+9+9+18 -
7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12 -
7+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12 -
7+7+9+18 7+9+12+18 9+12+12+18 -
5 jednostek
T+7+7+7+7 7+7+7+9+24 7+7+12+12+12 9+9+9+9+18
7+7+7+7+9 T+7+7+12+12 7+9+9+9+9 9+9+9+12+12
T+7+7+7+12 7+7+7+12+18 7+9+9+9+12 9+9+12+12+12
7+7+7+7+18 7+7+9+9+9 7+9+9+9+18 -
T+7+7+7+24 7+7+9+9+12 7+9+9+12+12
7+7+7+9+9 7+7+9+9+18 7+9+12+12+12
7+7+7+9+12 7+7+9+12+12 9+9+9+9+9 -
7+7+7+9+18 7+7+9+12+18 9+9+9+9+12 -

AUX
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Freedom

Seria FH
AUX-(07/09/12/18/24)FH/|

N

5lat

gwarancji

Seria Freedom

to ekonomiczne jednostki
0 nowoczesnej stylistyce
| optymalnych
parametrach pracy.

Jednostki Freedom zaskakujg liczbg funkcji — oferujg miedzy
innymi  funkcje samooczyszczania, tryb turbo, programator
czasowy, funkcje inteligentnego odczytu temperatury ,|I Feel”,
jonizator i sterowanie WiFi.

Funkcja zaawansowanego
samooczyszczania - J\Wwarancja
czystego wnetrza urzadzenia

Po zakonczeniu dziatania w trybie chtodzenia, funkcja
samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik
ciepta w jednostce wewnetrznej z wilgoci, przygotowujac ja
do nastepnej pracy. Zapobiega to rozwojowi bakterii, plesni
i nieprzyjemnych zapachow, utrzymujac wnetrze jednostki
w czystosci. Dzieki funkcji samooczyszczania, klimatyzator
moze zagwarantowac uzytkownikom czyste i bezpieczne
otoczenie.

Zaawansowany jonizator powietrza
- czyste | bezpieczne powietrze
w Twoim domu

Wszystkie jednostki nascienne AUX z serii multi zostaty
standardowo wyposazone w jonizator, ktory skutecznie
eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje,
uwalniajac do przeptywajacego przez klimatyzator powietrza
jony, ktore neutralizujg znajdujace sie w nim niebezpieczne
czgsteczki.

NOWY WYMIAR JAKOSCI

AUX-07FH/1

Freedom

dane techniczne

AUX-09FH/I

AUX-12FH/1

AUX-18FH/I

WWW.AUXCOOL.PL

AUX-24FH/1

kw] 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,50 (1,70 - 3,70) 5,00 (2,50 - 5,80) 6,50 (2,90 - 7,30)
Hydainose ehlodnicza [Btu/h] 7165 (3855-9220) 9000 (4780 - 11260) 122?56(25;00 ’ 17714 ;7(;3(?)30 ) 2392829%35)95 _
(kW] 2,15 (0,98 - 2,50) 2,70 (1,20 - 3,00) 3,50 (1,50 - 3,70) 537 (2,25 - 5,80) 6,50 (2,10 - 8,00)
Hydeinose araewczs [Btu/h] 7510(3340-8530) 9215 (4095 - 10240) 1261256(25’51)20 : 180?57%80 : 24025;‘2(5;)65 :
Zasilanie [V~ HzPh] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Pob6r mocy w trybie chtodzenia  [W] 40 (12 - 68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16 - 88) 63 (16 - 88)
Pobér mocy w trybie ogrzewania  [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12 - 68) 63 (16-88) 63 (16-88)
Moc silnika wentylatora W] 12 12 12 30 50
Predkos¢ wentylatora (wysoki) [obr./min] 1150 1150 1150 1330 1230
Przeptyw powietrza [m?3/h] 600 600 600 850 1150
Poziom cisnienia akustycznego  [dB(A)] 32/29/26/22/20 32/29/26/22/20 34/30/28/23/20 40/32/29/26/22 38/35/32/30/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 41/37/33/29/22 41/37/33/29/22 42/38/35/32/27 46/42/38/34/26 46/42/39/35/25
Wymiary jednostki ) 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1082 x 330 x 233
(szer. x gt. x wys.)
Waga jednostki (netto) [kal 7,5 7,5 8 12 15
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32 R32
Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
grzg’;fﬂc::)“" Gaz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,38 (5/9)
Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
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J-Smart

Seria JO
AUX-(07/09/12/18/24)J0/I

N
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gwarancji

Zaawansowane

rozwigzania konstrukcyjne

- fatwiejsza instalacja i jeszcze
efektywnigjsze dziatanie

Stylowa, zoptymalizowana kratka

Seria J-Smart

to przede wszystkim
iInnowacyjne rozwigzania
konstrukcyjne i unikatowe,
minimalistyczne
wzornictwo.

Jednostki posiadajg miedzy innymi wzmocniong, odporng na
uszkodzenia mechaniczne obudowe ze zdejmowang dolng pokrywa
i opatentowane pionowe zaluzje powietrzne w ksztatcie rybiej
ptetwy. Biata obudowa o prostej formie i matowym wykorczeniu
dobrze wpisuje sie w aktualne trendy w designie.

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwigzan konstrukcyjnych zastosowanych
w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko pozwalajg na szybsza i tatwiejszg instalacje
urzadzenia, ale tez, dzieki specjalnie zaprojektowanym zaluzjom powietrznym, znacznie

zwiekszaja efektywnosé chtodzenia i ogrzewania.

AUX-07J0O/1

J-Smart

dane techniczne

AUX-09J0/1

AUX-12J0/1

AUX-18J0/1

WWW.AUXCOOL.PL

AUX-24J0/1

kw] 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,50 (1,70 - 3,70) 527 (2,50 - 5,80) 7,03 (2,90 - 7,30)
Hydainose ehlodnicza [Btu/h] 7165 (3855-9220) 9000 (4780 - 11260) 122?56(25;00 ’ 17714 ;7(;3(%30 ) 239529%35)95 _
(kW] 2,15 (0,98 - 2,50) 2,70 (1,20 - 3,00) 3,50 (1,50 - 3,70) 537 (2,25 - 5,80) 7,05 (2,10 - 8,00)
Hydeinose araewczs [Btu/h] 7510 (3340-8530) 9215 (4095 - 10240) 1261256(25;)20 : 180?57%80 : 2405;‘2(562)65 :
Zasilanie [V~ HzPh] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Pob6r mocy w trybie chtodzenia  [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88) 63 (16-88)
Pobér mocy w trybie ogrzewania  [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88) 63 (16-88)
Moc silnika wentylatora W] 12 12 12 30 50
Predkos$¢ wentylatora (wysoki) [obr./min] 1150 1150 1150 1330 1230
Przeptyw powietrza [m?3/h] 600 600 600 850 1150
Poziom cisnienia akustycznego  [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28
Wymiary jednostki ) 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232
(szer. x gt. x wys.)
Waga jednostki (netto) [kal 8,0 8,0 8,5 12,0 14,0
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32 R32
Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
gfg;fﬂc::)”’ Gaz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,38 (5/9)
Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

wlotu powietrza - zwigkszenie w D c A~ &% <>¢¢ e @
przeptywu powietrza o 5% s O Turbo EMC
R32 B nverter o PM2.5
tacznik zatrzaskowy - tatwy i szybki
montaz i demontaz obudowy Czynnik Technologia ~ Wbudowany  Automatyczny Tryb Programator ~ Samooczysz- Funkcja Tryb pracy Inteligentne Super EMC Wyswietlacz ~ Filtr o wy§ok\ej Filtr PM2,5
w chtodniczy R32  inwerterowa modut Wi-Fi restart TURBO czasowy 24H czanie autodiagnostyki nocnej odszranianie LED gestosci
Innowacyjne pionowe zaluzje 2 =
o S/ S/ = @
powietrzne w ksztatcie ptetwy X ﬁ @e@e@ hae % 0 |;| D ﬁ u I;l
- wi ) . 2 Anti- |1 f - T
wigkszy zasieg nawiewu E bacterial e @ Outdoor unit Indoor unit 0.3W {L '{} 0

Dwuwarstwowa pozioma Zaluzja = Filtr Jonizator  Zlocone lamele  Ziocone lamele  topatki Dwustronne Funkcja Funkcja Funkcja  Trybczuwania  Pionowy Funkcja Sterownik  tatwa i szybka
powietrzna - dostosowuje kierunek E antybakteryjny  powietrza wymiennika  wymiennika  zaluminium  odprowadzenie | FEEL Anti-Cold-Air  Anti-Fungus ~ Standby 0,3W  ruchzaluzji  nawiewu 4D bezprzewodowy instalacja
nadmuchu powietrza do wybranego o jedn. zewn. jedn.wewn.  hydrofilowego skroplin
trybu pracy urzadzenia 3 ;* E ¢ S
Zoptymalizowana, ognioodporna é 225 AUTO
skrzynka elektryczna o COOLING HEATING VENTILATION DRY MODE

el Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb pracy Opcjonalne
Nowoczesny wysmetlacz LED chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania automatycznej filtry
wbudowany w przedni panel powietrza
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J-Smart
Art

Seria JB
AUX-(07/09/12/18/24)JB/I

N

5lat

gwarancji

Jednostki serii J-Smart Art
tgczg w sobie nowatorskg
konstrukcje i zachwycajgcy
design.

Innowacyjne rozwigzania w budowie klimatyzatora zapewniaja fatwy

montaz i serwisowanie oraz wysoki poziom komfortu

w klimatyzowanych wnetrzach. Czarna obudowa i jej niebanalna
stylistyka spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych
uzytkownikow.

Zaawansowane

rozwigzania konstrukcyjne

- fatwiejsza instalacja | jeszcze
efektywnigjsze dziatanie

Stylowa, zoptymalizowana kratka

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwigzan konstrukcyjnych zastosowanych
w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko pozwalajg na szybsza i tatwiejszg instalacje
urzadzenia, ale tez, dzieki specjalnie zaprojektowanym zaluzjom powietrznym, znacznie
zwiekszaja efektywnosé chtodzenia i ogrzewania

J-Smart Art

dane techniczne

AUX-07JB/1

AUX-09JB/I

AUX-12JB/1

WWW.AUXCOOL.PL

AUX-18JB/I

AUX-24JB/1

kw] 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,50 (1,70 - 3,70) 527 (2,50 - 5,80) 7,03 (2,90 - 7,30)
Hydainose ehlodnicza [Btu/h] 7165 (3855-9220) 9000 (4780 - 11260) 122556(5’;00 ) 17714;7%3830 ) 239;29%3395 )
kw] 2,15 (0,98 - 2,50) 2,70 (1,20 - 3,00) 3,50 (1,50 - 3,70) 537 (2,25 - 5,80) 7,05 (2,10 - 8,00)
Hydeinose araewczs [Btu/h] 7510 (3340-8530) 9215 (4095 - 10240) 12612256(25;)20 : 180?57%80 : 24025;‘2%65 :
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Pob6r mocy w trybie chtodzenia  [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88) 63 (16-88)
Pobér mocy w trybie ogrzewania  [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88) 63 (16-88)
Moc silnika wentylatora W] 12 12 12 30 50
Predkos$¢ wentylatora (wysoki) [obr./min] 1150 1150 1150 1330 1230
Przeptyw powietrza [m?3/h] 600 600 600 850 1150
Poziom cisnienia akustycznego  [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28
Wymiary jednostki [mm] 792 x 292 x 207 792 x 292 x 207 792 x 292 x 207 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232
(szer. x gt. x wys.)
Waga jednostki (netto) [kal 8,0 8,0 8,5 12,0 14,0
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32 R32
Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
grzg’;fﬂc::)"" Gaz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,38 (5/9)
Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

wlotu powietrza - zwiekszenie w D c A~ % o SUPER @
przeptywu powietrza o 5% N 1 Turbo EMC

R32 INVERTER o @) PM2.5
tacznik zatrzaskowy - tatwy i szybki
montaz i demontaz obudowy Czynnik Technologia Wbudowany  Automatyczny Tryb Programator ~ Samooczysz- Funkcja Tryb pracy Inteligentne Super EMC Wyswietlacz ~ Filtr o wy§ok\ej Filtr PM2,5

w chtodniczy R32  inwerterowa modut Wi-Fi restart TURBO czasowy 24H czanie autodiagnostyki nocnej odszranianie LED gestosci
Innowacyjne pionowe zaluzje R ~
(4] 2, 2, —
powietrzne w ksztalcie ptetwy X @ @e@e@ 2 g 0 |;| D ﬁ El I;l — @
S - = Anti- |1 f 7
Hiskenzasia navien E bacterial 00 Outdoor unit Indoor unit 03W 4} ‘9{}87 &
Dwuwarstwowa pozioma zaluzja - Filtr Jonizator  Ztocone lamele Zfocone lamele  topatki Dwustronne Funkcja Funkcja Funkcja Tryb czuwania Pionowy Funkcja Sterownik  tatwa i szybka
powietrzna - dostosowuje kierunek ; antybakteryjny  powietrza wymiennika  wymiennika  zaluminium  odprowadzenie | FEEL Anti-Cold-Air  Anti-Fungus ~ Standby 03W  ruchzaluzji  nawiewu 4D bezprzewodowy instalacja
nadmuchu powietrza do wybranego o jedn. zewn. jedn.wewn.  hydrofilowego skroplin
trybu pracy urzadzenia 3
e Zoptymalizowana, ognioodporna ;$§ ¢ é;g 6 AUTO
skrzynka elektryczna 0 : COOLING HEATING VENTILATION DRY MODE
ey Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb pracy Opcjonalne

Nowoczesny wyswietlacz LED chtodzenia ogrzewania wentylatora osuszania  automatycznej filtry
wbudowany w przedni panel powietrza
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o
Wydajne, uniwersalne jednostki, ktére dzieki ®
kompaktowym wymiarom i elastycznym 'ed n ost kl

mozliwosciom instalacji doskonale sprawdza

sie zaréwno w przestrzeniach komercyjnych,

przypodiogowo- = przypodiogowo-sufitowe

klimatyzowanego pomieszczenia.

S u ﬁ towe dane techniczne % j:

Seria F
AUX-M-F(09/12/18)/I e e

AUX-M-F09/1 AUX-M-F12/1 AUX-M-F18/1

[kw] 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 5,3 (2,50 - 5,60)

Wydajnos¢ chtodnicza
Eﬁ DC 5 |at (Btu/h] 9560 (5120 - 12115) 12285 (5800 - 12625) 18080 (8530 - 19107)
R32 | nverrer [l gwaranci [kw] 3,00 (1,60 - 3,81) 3,90 (2,03 - 4,42) 5,80 (3,03 - 7,03)

Wydajnos¢ grzewcza

AL [Btu/h] 10240 (5460 - 13000) 13306 (6930 - 15080) 19790 (10340 - 24000)
—p——— — — o — —
e e e ! L — Zasilanie [V~ Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
1!: =; = Pobér mocy w trybie chtodzenia  [W] 80 (20-125) 80 (20-125) 80 (20-125)
§=—_ e — e | Pobér mocy w trybie ogrzewania  [W] 80 (20-125) 80 (20-125) 80 (20-125)
— —— e
[ - —— Moc silnika wentylatora W 40 40 40
Predkos¢ wentylatora (wysoki) [obr./min] 1250/1050/950 1250/1050/950 1300/1100/1000
Przeptyw powietrza [m?3/h] 750/600/500 750/600/500 850/700/600
Poziom cisnienia akustycznego  [dB(A)] 39/36/30 39/36/30 45/42/40
Ekologiczny Uniwersalny montai Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 55 55 59
5 . H H Wymiary jednostki
czynnik chtodniczy R32 1 p'iSkQangons"u kcéa o (sZet ohx wys) (mm] 1000 x 690 x 235 1000 x 690 x 235 1000 x 690 x 235
. 2 i - tylko MM gruboscl
w trosce o srodowisko y g Waga jednostki (netto) kg] 26,0 26,0 26,0
naty (ame Konstrukcja Jedr?ostkl przypoc.jk.)gowofsgﬂtovvej pozyvalfa. Caynnik chiodniczy i . R32 R32
na dostosowanie sposobu jej montazu do aranzacji
Wszystkie urzadzenia Klimatyzacyjne AUX pracuja pomieszczenia - urzadzenie moze by¢ zamontowane Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chtodniczy Zangrine b ploriie (e podedze pey ScEris) ek Przytacza rur
R32, ktory w porévvnarrwiu do powszechnie dotychczas Pt g le TS (penifises Gkl o8 S )l NS U= s (S’rgdﬁica) Gaz Imim(cale) LU, 127013 EAUE

zabudowy - dobrze sprawdzi sie w pomieszczeniach
bez podwieszanego sufitu. Wyjatkowo mata gtebokosé
jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalacje nawet
W ograniczonej przestrzeni.

stosowanego czynnika R410A, cechuje sie wiekszg
wydajnoscig i nizszym wspotczynnikiem tworzenia
efektu cieplarnianego. Nie powoduje tez niszczenia
warstwy 0zonowej.

Skropliny [mm(cale)] 20 20 20

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesdniejszego powiadomienia.

—1 B
L—1 . . .
montaz w poziomie w o =
9 pod sufitem DC
R32 INVERTER C)
/7 g Long-term COOLING HEATING VENTILATION
3 Il
o
1 b4 Czynnik Technologia  Automatyczny topatki Inteligentne Szybkie Chtodzenie ~ Wytrzymaty filtr Sterownik Tryb Tryb Tryb
n 4 chtodniczy R32  inwerterowa restart z aluminium odszranianie chtodzenie/ w niskich powietrza bezprzewodowy  chfodzenia ogrzewania wentylatora
E hydrofilowego grzanie temperaturach
x
235 mm S AUTO
montaz w pionie 7) DRY MODE
o Z . .
e Pray Scianie Tyb - Tobprecy

osuszania automatycznej
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Jednostki
kasetonowe

SeriaC
AUX-M-C(09/12/18)/I

N 5lat

sl
W
L

_ _

Obwodowy nawiew
powietrza 360°

- Najwyzszy poziom komfortu
W catym pomieszczeniu

Dodatkowe otwory wylotowe w naroznikach panelu pozwalaja
nawiewa¢ powietrze we wszystkich kierunkach, eliminujac
mozliwos¢ powstawania stref o nieréwnomiernym rozktadzie
temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia
doptyw schtodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje
efektywne klimatyzowanie pomieszczen, nawet tych o duzej

powierzchni.

Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AUX doskonale
sprawdzg sie we wnetrzach komercyjnych z podwieszanym
sufitem - biurach, salach konferencyjnych, restauracjach
i lokalach handlowych. Dzieki technologii nawiewu

obwodowego 360° i funkcji szy
ogrzewania moga zapewni¢ ko

bkiego chfodzenia/
mfortowe  warunki

w kazdym zakatku klimatyzowanego pomieszczenia.
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Wbudowana pompka skroplin

- duza wysokosc¢ pod
do 120 cm

noszenia

Jednostka  kasetonowa  zostata  standardowo
wyposazona w pompke skroplin, dzieki ktorej mozliwe
jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokos¢ do

120 cm powyzej poziomu tacy skrop

lin.

120 cm

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Jednostki
kasetonowe

dane techniczne

WWW.AUXCOOL.PL

AUX-M-C09 AUX-M-C12 AUX-M-C18
Panel dekoracyjny AUX-P-01 AUX-P-01 AUX-P-01
[kw] 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 50 (2,50 - 5,6)
Wydajnos¢ chtodnicza
[Btu/h] 9560 (5120-12115) 12285 (5800 - 12625) 17060 (8530 - 19107)
(kw] 3,00 (1,60 - 3,81) 3,9 (2,03-4,42) 56 (3,03 - 7,03)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 10240 (5460 - 13000) 13306 (6930 - 15080) 19107 (10340 - 24000)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Pob6r mocy w trybie chtodzenia  [W] 70(17,5-109) 70(17,5-109) 70(17,5-109)
Pob6r mocy w trybie ogrzewania  [W] 70(17,5-109) 70(17,5-109) 70(17,5-109)
Moc silnika wentylatora W] 30 30 30
Predko$¢ wentylatora .
(wysoki/$redni/niski) [obr./min] 810/750/660 810/750/660 810/750/660
Przeptyw powietrza 5
(wysoki/Sredni/niski) [m3/h] 700/600/530 700/600/530 700/600/530
Poziom ci$nienia akustycznego  [dB(A)] 45/41/35 45/41/35 45/41/35
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 56 56
Wymiary jednostki [mml 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260
(szer. x gt. x wys.)
Wymiary panelu [mm] 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55
Waga jednostki (netto) [kl 18,0 18,0 18,0
Waga panelu (netto) [kl 272 272 272
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32
Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Przytacza rur
(srednica) Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Skropliny [mm(cale)] 20 20 20

chtodniczy R32  inwerterowa

Gﬂ AUTO
DRY MODE

Tryb Tryb pracy
osuszania automatycznej

CECHY | FUNKCJE

AUX

Czynnik Technologia  Automatyczny topatki Inteligentne Szybkie
restart z aluminium odszranianie chtodzenie/

hydrofilowego grzanie

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia.

Chtodzenie  Zmywalny filtr Sterownik
w niskich powietrza bezprzewodowy
temperaturach

Tryb Tryb

ogrzewania wentylatora

97



AUX

KATALOG 2022

Jednostki
kanatowe

SeriaD
AUX-M-D(07/09/12/18)/|

N%

5lat

gwarancji

Wydajne i dyskretne
jednostki, dajgce
najwiekszg swobode

W projektowaniu instalacji.

Dzieki wyjatkowo ptaskiej konstrukcji obudowy sprawdzg sie
nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. Funkcja
automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe
chtodzenie i ogrzewanie, niezaleznie od dtugosci instalacji.

Wyjatkowo ptaska konstrukcja
- tylko 200 mm wysokosci

Dzieki wyjatkowo ptaskiej konstrukeji jednostki kanatowe AUX
doskonale sprawdza sie w pomieszczeniach z ograniczona
przestrzenig instalacyjna. Mata wysokos¢ obudowy - jedynie
200 mm - daje mozliwos¢ montazu jednostki nawet w niskich
przestrzeniach podsufitowych.

Elastyczne mozliwosci instalacji
- dwie opcje poboru powietrza

Konstrukcja jednostki kanatowej pozwala na dwa sposoby
montazu kanatu wlotowego powietrza, dajac duza swobode
w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza
zlokalizowany jest z tytu jednostki. Jesli aranzacja
pomieszczenia tego wymaga, powietrze moze by¢ takze
pobierane przez dolny otwér wlotowy (opcja).

il
T T

AUX-M-D07/1

Jednostki
kanatowe

dane techniczne

AUX-M-D09/1

AUX-M-D12/1

WWW.AUXCOOL.PL

AUX-M-D18/1

[kw] 2,20 (1,13 - 2,70) 2,60 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,71 - 3,85) 510 (2,50 - 5,80)
Wydajnosé chtodnicza

[Btu/h] 7506 (3855 - 9220) 8872 (5120-12115) 12280 (5835-13135) 17400 (8530 - 19790)

[kw] 2,50 (1,34-3,17) 2,90 (1,70 - 3,65) 4,00 (1,90 - 3,92) 5,80 (2,84 - 6,40)
Wydajnos¢ grzewcza

[Btu/h] 8530 (4575 - 10820) 9895 (5800 - 12450) 13650 (6480 - 13375) 19790 (9690 - 21835)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1
Pob6r mocy w trybie chtodzenia  [W] 55 55 55 75
Pobé6r mocy w trybie ogrzewania  [W] 55 55 585 75
Moc silnika wentylatora W] 40 40 40 90
Predkos¢ wentylatora )
(wysoki/éredni/niski) [obr./min] 1020/870/780 1020/870/780 1050/900/800 1020/870/800
Przeptyw powietrza 5
(wysoki/éredni/niski) [m3/h] 600/450/380 600/450/380 680/560/450 860/660/600
Poziom ci$nienia akustycznego  [dB(A)] 35/31/28 35/31/28 38/34/31 42/38/36
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 58 53 53 55
ESP [Pa] 10 10 10 10
Wymiary jednostki [mm] 700 x 470 x 200 700 x 470 x 200 700 x 470 x 200 1000 x 470 x 200
(szer. x gt. x wys.)
Waga jednostki (netto) [kal 18,5 18,5 18,5 24
Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32 R32

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Przytacza rur
(srednica) Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5

Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia.

] < !
|
. | 7 7 = ’H . A = 51 B
Z_ 1 N\ |
| I g R32 INVERTER O Long-term COOLING HEATING VENTILATION
o
>3 Czynnik Technologia ~ Automatyczny topatki Inteligentne Szybkie Chtodzenie  Wytrzymaly filtr ~ Sterownik Tryb Tryb Tryb
4 chtodniczy R32  inwerterowa restart z aluminium odszranianie chtodzenie/ w niskich powietrza przewodowy chtodzenia ogrzewania wentylatora
2 0 0 0 0 E hydrofilowego grzanie temperaturach
mm | | -
g r N
] | E
|° ! 2} AUTO
C | Ll DRY MODE
I\ / o
| | Tryb Tryb pracy
osuszania automatycznej
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. Jednostki typu konsola to wydajne i kompaktowe [
e n os I urzadzenia, ktore doskonale sprawdzg sie zaréwno w ' e n ost I _

przestrzeniach komercyjnych, jak i w mieszkalnych.

Swoim atrakcyjnym designem sSwietnie dopasujg sie
typ u do klimatyzowanego pomieszczenia. typ u o n s o a

dane techniczne

konsola - =

[ ] —
SeriaM AUX-M-K09/1 AUX-M-K12/1 AUX-M-K16/1

AUX-M-K(09/12/16)/I kW] 2.60(1.30-3.35) 3.50(1.60-3.60) 4.10(2.00-4.60)

Wydajnos¢ chtodnicza

w D c 5 |at [Btu/h] 8871(4435-11430) 11942(5459-12283) 13989(6824-15695)
R32 B nverter [ owarancii flew] 2.80(1.40-3.67) 3.8(1.93-4.32) 4.50(2.63-5.73)
Wydajnos$¢ grzewcza

[Btu/h] 9553(4776-12317) 12965(6585-14739) 15354(8973-19550)
‘ Zasilanie [V~ ,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
| Pobér mocy w trybie chtodzenia  [W] 40(20-65) 40(20-65) 55(20-80)
Pobér mocy w trybie ogrzewania [W] 40(20-65) 40(20-65) 55(20-80)
Moc silnika wentylatora W] 30,0 30,0 30,0
Predkos$¢ wentylatora (wysoki) [obr./min] 760/700/650/590/560/530 760/700/650/590/560/530 820/760/700/640/580//540
Przeptyw powietrza [m3/h] 600,0 600,0 650,00
Poziom cisnienia akustycznego  [dB(A)] 45/39/33 45/39/33 47/41/35
Ekologiczny Latwy montaz Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 57 57 58
L3 L3 H H . . .
czynnik chtodniczy R32 i ptaska konstrukcja gzg:'irmefms:';' [mm) 720 x 610 x 230 720 x 610 x 230 720 x 610 x 230
- ’ ' - tylko 230 mm grubosci
W trosce 0S rOd OwWIS ko y g Waga jednostki (netto) [kl 15,0 15,0 15,0
natu ra | ne o . Czynnik chtodniczy - R32 R32 R32
Konstrukcja jednostki typu konsola pozwala na tatwa
Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne AUX pracujg aranzacje urzadzenia w pomieszczeniu. Montaz Ciecz [mm(cale)] 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35 (1/4)
w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chiodniczy urzadzenia przy Scianie nie wymaga zabudowy. Przytacza rur
R32, ktéry w poréwnaniu do powszechnie dotychczas Wyjatkowo mata gtebokosc jednostki - tylko 230 mm - (srednica) O [mm(cale)} 952 (3/8) 9.52(3/8) 9,52(3/8)
stosowanego czynnika R410A, cechuje sie wiekszg pozwala na jejinstalacje nawet w ograniczonej przestrzeni. Skropliny [mm(cale)] 20 20 20
wydajnoscig i nizszym wspotczynnikiem tworzenia
efektu cieplarnianego. Nie powoduje tez niszczenia = Urzgdzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32
warstwy ozonowe;j. ] Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
o
q 4R &9 B2 B §
montaz w pionie 5 R32 VERTER © Long-term COOLING HEATING VENTILATION
przy $cianie g Czynnik Technologia ~ Automatyczny topatki Inteligentne Szybkie Chiodzenie ~ Wytrzymaty filtr ~ Sterownik Tryb Tryb Tryb
4 chtodniczy R32  inwerterowa restart z aluminium odszranianie chtodzenie/ w niskich powietrza bezprzewodowy  chfodzenia ogrzewania wentylatora
=] hydrofilowego grzanie temperaturach
° =
F >
=
— S <§:’ AUTO
() DRY MODE

230 m m Tryb Tryb pracy

osuszania automatycznej

100 NOWY WYMIAR JAKOSCI AUX 1071



AUX KATALOG 2022

Technologia

inwerterowa DC

- gwarancja wysokiej
wydajnosci

Zarowno jednostki wewnetrzne, jak i zewnetrzne

wykorzystujg petng technologie inwerteréw DC,
ktora jest wysoce wydajna i energooszczedna.

)

Wysoka wydajnos¢ grzewcza nawet w niskich
temperaturach. Dzieki sprezarce inwerterowej DC stabilna
praca w ultra-niskich temperaturach zewnetrznych.

Ultraniskotemperaturowe
ogrzewanie
- mocne grzanie

. ogrzewania podiogowego

L - komnfort

| Dziatanie zblizone do

102

DC

INVERTER

|

Sprezarka DC Wentylator DC

State grzanie
- wygoda
Nawet w niskich temperaturach konsola pracuje optymalnie

przez diugi czas utrzymujac temperature na statym
poziomie.

Nawiew powietrza w trybie grzania wychodzi z dotu urzadzenia,
co zapewnia szybszy wzrost temperatury niz w przypadku
konwencjonalnego ogrzewania podtogowego.

E— =]

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Sterownik
bezprzewodowy
- nowy wyglad,
zaprojektowany
specjalnie dla
konsoli

-
.-
o ¥ =
™ |
N WI’;
] (o=’
e [’

WWW.AUXCOOL.PL

Najpierw oczyszczanie
- potem ogrzewanie
Konsola posiada dtugozywotny filtr powietrza, dzieki czemu

powietrze jest swiezsze i zdrowsze, tworzac zdrowy
dom dla Ciebie.

& B
ﬁ-{_ Y -\i':. e e
0y Wige
*a

Wysoka moc grzewcza - ydajna praca

- 201
B Konsola AUX < B g
N -¥< gt y
e S ——
B Inne marki s \\ g I —
zwyktych 9 AN g 10} — N
klimatyzatorow e T 7 =
> =
= L | am—

10 15

Praca przy
zréznicowanym napieciu
- wysoka niezawodnosc

L 1
0 -5 -10 -15
Temperatura zewnetrzna

&)

Czas ogrzewania

Funkcja chiodzenia
oraz ogrzewania

Urzadzenie catoroczne 2 w 1.
Ogrzewanie zima i chfodzenie latem.

Stabilna praca z szerokim zakresem napie¢ 150V-260V.

260V
250V

220V

180V

150V

M Standard B Szeroki zakres pracy

AUX

HEATING

s

103






AUX KATALOG 2022

WWW.AUXCOOL.PL

Zastosowana w  klimatyzatorach ~ AUX

DC ) %
INVERTER A“tyko"OZYJ“a obudowa @ Inteligentne odszranianie

Wysokiej

106

inwerterowa sprezarka rotacyjna gwarantuje

jakoéci spreiarka niezawodng i wydajng prace urzgdzen

jednostki zewnetrznej

- efektywna praca w niskigj

A oraz najwyzsze parametry efektywnosci _ = = 44 0 g
inwerterowa energetycznej. Zapewnia takze niskie koszty dJ(UZSZEﬂ Zy\/VOJ[ﬂOSC | eStetyka temperaturze otoczenia
- g\/\/araﬂCJa eksploatacyjne i niski poziom generowanego Obudowa jednostki zewnetrznej zostata pokryta szeregiem Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy

hatasu. Wytrzymate, wysokiej jakosci materiaty

eﬂergOOSZCZQdﬂOéCi wykorzystane ~ w  konstrukcji  sprezarki
przektadajg sie na jej dtugie i bezawaryjne

| Nniezawodnosci dziatanie.

warstw ochronnych, zabezpieczajgcych jg miedzy innymi
przed owadami, gryzoniami, wilgocig, kurzem czy ogniem.
Zapewnia to dtugg zywotnosc¢ urzadzenia i estetyczny
wyglad, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne
warunki srodowiskowe.

—

jesttokonieczneijedynie na czas potrzebny do odszronienia
wymiennika, co umozliwia prawie nieprzerwang prace
urzadzenia w trybie grzania. System inteligentnego
odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX
poprawia energooszczednos¢ pracy urzagdzen o 5%
i az 0 20% zwieksza efektywnos¢ ogrzewania w niskich
temperaturach zewnetrznych.

. I

Czynnik chlodniczy R32 R32 Wysoka wydajnoéé CHEODIENE | OSTEENANE AUX ————

- ekologiczny, bezpieczny, energetyczna e S A | P
wysokoefektywny - gwarancja : ~ b
Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne AUX z serii CAC eﬂergOOSZCZQdﬂej pracy § : =
pracujg w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik E

chiodniczy R32, ktéry w poréwnaniu do powszechnie Dzigki ~ zastosowaniu  wysokowydajnej  sprezarki :

dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje sie inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora feeeccccccccsccsnnsnnnnnnsnnnsansansassscsece s -

i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego
za pomocg sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX
osiggajg wysokie parametry efektywnosci energetycznej,
zapewniajgc niezawodna, efektywng prace, przy niskim
zuzyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadaja
klase efektywnosci energetycznej A++ w trybie chtodzenia
i A+ w trybie ogrzewania.

Systemy komercyjne AUX charakteryzujg sie niezawodng, stabilng pracg nawet
w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych

wiekszg wydajnoscia i nizszym wspotczynnikiem tworzenia
efektu cieplarnianego. Nie powoduje tez niszczenia
warstwy 0zonowej.

Szeroki zakres pracy -
ﬂ]eza\/\/odﬁa praca nawet technologii i wysokiej jakosci podzespotow, urzadzenia AUX mogg dziatac

. . w szerokim zakresie temperaturzewnetrznych, tj. od-15°C do 52°C w trybie chtodzenia
W mesprZYJaJaCyCh i od -20°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniajac wysoki poziom komfortu

warun kaC h 7eW ﬂ@t rZﬂyCh w klimatyzowanych pomieszczeniach o kazdej porze roku.

P R—
@i 1

il

T e ik e
el

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Automatyczny %@

Grzatka tacy ociekowej

restart jednostki zewnetrznej

- pamiec ustawien
w przypadku przerwy
w zasilaniu

W przypadku  wystgpienia  przerwy
w doptywie energii elektrycznej, urzadzenie
zapamietuje ostatnie ustawienia i po
wznowieniu  zasilania uruchamia sie

ponownie, automatycznie przywracajac
zadany wczesniej tryb pracy.

Sterowanie za pomoca
sinusoidy 180°
- ptynna i wydajna praca sprezarki

Sprezarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie
sinusoidalne 0 180°. Technika ta sprawia, ze silnik sprezarki
dziata ptynnie, a wydajnosc¢ znacznie wzrasta.

180° 180°

AUX

Jednostki zewnetrzne z serii systemow
komercyjnych AUX posiadajg grzatki
ktore pozwalajg na
urzadzen w trybie
ogrzewania nawet przy silnych mrozach,
przed oblodzeniem

tacy ociekowsej,
wydajng prace

zabezpieczajgc
wymiennika ciepta.

- wydajna praca k:
w trybie ogrzewania P g

Zoptymalizowany projekt
orurowania - wzmocnienie
wydajnosci chtodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chtodzenie i wzmacnia
wydajnosc¢ chtodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika
chtodniczego i wylotu.

temperatura otoczenia temperatura otoczenia

[ ]
80°C

w
~

3
(¢}

80°C 80°C
37°C
43°C
80°C 80°C
37°C
43°C
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Jednostki
przypodtogowo-sufitowe

Seria CAF
AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

SR A++ A+ |5lat ,
cHoozenie [l ocrzewanie il gwaranci S —— =

A [ (2 EE D E B B BB

L
S
4 Czynnik Technologia  Automatyczny topatki Inteligentne Szybkie Chiodzenie  Wytrzymaly filtr  Sterownik Tryb Tryb Tryb
4 chtodniczy R32  inwerterowa restart zaluminium  odszranianie  chfodzenie/ w niskich powietrza ~ bezprzewodowy  chiodzenia ogrzewania wentylatora
E hydrofilowego grzanie temperaturach
x
S 651 AUTO
[3) DRY MODE
Tryb Tryb pracy Opcjonalne
osuszania automatycznej sterowanie
Wi-Fi
. . . oo
Szybkie i komfortowe Dwa sposoby instalacji
° . S ;.
chlodzenie - wieksze mozliwosci
Ruchome  zaluzje  nawiewne  réwnomiernie montazu

rozprowadzajg powietrze w catym pomieszczeniu
i eliminujg wahania temperatury. Wydajny wentylator
jednostki wewnetrznej gwarantuje szybkie dotarcie
schtodzonego powietrza do nawet najbardziej
oddalonych od urzgdzenia stref w pomieszczeniu.

W zaleznosci od uktadu pomieszczenia, wymagan
projektu wnetrz i potrzeb uzytkownikéw, jednostke mozna
zainstalowac na podtodze bezposrednio przy scianie lub
podwiesi¢ pod sufitem.

AUX 109
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Innowacyjny wentylator
- cichy | komfortowy
nawiew powietrza

Jednostki przypodtogowo-sufitowe posiadajg 3-stopniowa
regulacje predkosci wentylatora, dajagcg mozliwosc
dostosowania  natezenia nawiewu do  wysokosci
pomieszczenia. Innowacyjny wentylator wirowy
zapewnia wiekszg objetos¢ nawiewanego powietrza, przy
jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hatasu.

Ekologiczny

czynnik chlodniczy R32
- w trosce o srodowisko
naturalne

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne AUX pracuja
w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chtodniczy
R32, ktory w porownaniu do powszechnie dotychczas
stosowanego czynnika R410A, cechuje sie wiekszg
wydajnoscig i nizszym wspotczynnikiem tworzenia
efektu cieplarnianego. Nie powoduje tez niszczenia
warstwy ozonowej.

Uniwersalny montaz
i ultra ptaska konstrukcja
- tylko 235 mm grubosci

Konstrukcja jednostki przypodtogowo-sufitowej pozwala
na dostosowanie sposobu jej montazu do aranzacji
pomieszczenia - urzadzenie moze by¢ zamontowane
zarébwno w pionie (na podtodze przy $cianie), jak
i w poziomie (podwieszona pod sufitem). Nie wymaga
zabudowy - dobrze sprawdzi sie w pomieszczeniach
bez podwieszanego sufitu. Wyjatkowo mata gtebokosc
jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalacje nawet
W ograniczonej przestrzeni.

—1
| montaz w poziomie
° pod sufitem

/70 [o]

\ i

235 mm

montaz w pionie
przy $cianie

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Uniwersalny,
ponadczasowy
design

Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo i zwarta
konstrukcja  jednostek  przypodtogowo-sufitowych
AUX  sprawia, ze znajdg one zastosowanie
w pomieszczeniach o bardzo zréznicowanej stylistyce,
od przestrzeni komercyjnych - sklepdw, restauraciji i biur
- po domy jednorodzinne i mieszkania.
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Jednostki przypodiogowo-sufitowe Jednostki przypodiogowo-sufitowe

dane techniczne m%i

e =

dane techniczne —
Model AUX-C-18CAF AUX-C-24CAF AUX-C-36CAF AUX-C-42CAF AUX-C-48CAF AUX-C-60CAF
kw] 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 10,55 (2,90 - 13,00) Tkw] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 - 16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)
Wydajnosé chtodnicza Wydajnosé chtodnicza
[Btu/h] 18000 (5200 - 19100) 24000 (7400 - 28000) 36000 (9800 - 44300) [Btu/h] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)
[kw] 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98-9,30) 11,15 (2,60 - 13,50) [kw] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78 - 18,50)
Wydajnosé grzewcza Wydajnosé grzewcza
[Btu/h] 19100 (4800 - 21200) 27300 (6800 - 31700) 38000 (8800 - 46000) [Btu/h] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3
Chiodzenie [kw] 1,63 (0,47 - 2,30) 2,25 (0,67 - 3,56) 3,40 (0.71-4,71) Chiodzenie [kw] 4,50 (0,71 - 5,10) 530 (1,71-6,70) 6,11 (1,71 - 6,80)
Pobér mocy Pobér mocy
Ogrzewanie Tkw] 1,73 (0,46 - 2,25) 2,10 (0,65 - 3,62) 3,45 (0,47 - 4,13) Ogrzewanie Tkw] 4,60 (0,47 - 4,53) 5,50 (1,71 - 6,80) 590 (1,71-7,10)
Chtodzenie Al 7,16 (2,25-10,10) 9,88 (3,21-1563) 15,00 (3,20 - 21,50) Chtodzenie Al 19,50 (3,20 - 22,30) 7,67 (2,47 - 9,53) 8,83 (2,47 - 9,70)
Pobor pradu Pobor pradu
Ogrzewanie [A] 7,60 (2,20 - 9,88) 9,60 (3,11-15,90) 15,50 (2,43 - 18,00) Ogrzewanie [A] 20,00 (2,43-19,70) 7,97 (2,47 -9,70) 8,53 (2,47-9,83)
EER/ COP [w/w] 3,07/324 3,11/381 3,09/323 EER / COP [W/w] 2,69/293 2,64/291 2,62/2.88
SEER / SCOP [W/w] 6,1/41 6,3/4,1 6,1/40 SEER / SCOP [W/w] 6,1/40 6,1/40 6,1/40
Chtodzenie - A++ A++ A++ Chiodzenie - A++ A++ A++
Klasa Klasa
efektywnosci energetycznej Ogrzewanie B s At o efektywnosci energetycznej Ogrzewanie B At At o
Jednostka wewnetrzna AUX-C-18CAF/I AUX-C-24CAF/I AUX-C-36CAF/I Jednostka wewnetrzna AUX-C-42CAF/I AUX-C-48CAF/I AUX-C-60CAF/I
Moc silnika wentylatora W] 40 90 110 Moc silnika wentylatora W] 110 110 110
Predkos$é wentylatora (wysoki/$redni/niski) [obr./min] 1300/1100/1000 1300/1100/1000 1350/1250/1100 Predkos$é wentylatora (wysoki/$redni/niski) [obr./min] 1350/1250/1100 1350/1250/1100 1350/1250/1100
Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) [m3/h] 900/730/650 1300/1052/920 1800/1550/1350 Przeptyw powietrza (wysoki/$redni/niski) [m3/h] 1800/1550/1350 1900/1600/1400 1900/1600/1400
Poziom cisnienia akustycznego (wysoki/$redni/niski) [dB(A)] 45/40/34 47/43/38 53/50/47 Poziom ci$nienia akustycznego (wysoki/Sredni/niski) [dB(A)] 53/50/47 53/51/49 53/51/49
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 57 63 Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 63 64 64
Wymiary jednostki wewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 1000 x 690 x 235 1280 x 690 x 235 1600 x 690 x 235 Wymiary jednostki wewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 1600 x 690 x 235 1600 x 690 x 235 1600 x 690 x 235
Waga jednostki wewnetrznej (netto) [kl 25 32 44 Waga jednostki wewnetrznej (netto) [kal 44 44 44
Jednostka zewnetrzna AUX-C-18CAO AUX-C-24CAO AUX-C-36CAO Jednostka zewnetrzna AUX-C-42CAO AUX-C-48CAO0 AUX-C-60CAO
Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) [m?3/h] 2600 3750 4000 Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) [m¥/h] 4200 7200 7200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 55 58 57 Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 67 66 Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805 Wymiary jednostki zewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 970 x 395 x 805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnetrznej (netto) [kl 37 51 72 Waga jednostki zewnetrznej (netto) [kl 72 92 92
Caynnik Typ - R32 R32 R32 Caynnik Typ - R32 R32 R32
chtodniczy Fabryczne napetnienie [ka] 1,16 14 2,54 chtodniczy Fabryczne napetnienie [ka] 2,54 3,6 3,6
Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) Ciecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Przytacza rur (Srednica) Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) Przytacza rur (Srednica) Gaz [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Skropliny [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) Skropliny [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Maksymalna dtugo$é orurowania [m] 30 50 65 Maksymalna dtugo$é orur [m] 65 65 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 20 25 30 Maksymalna réznica wysokosci [m] 30 30 30
Zakres pracy Chtodzenie [°C] -15~52 -15~52 -15~52 Zakres pracy Chtlodzenie [°C] 15~52 -15~52 -15~52
(temperatura zewn.) Ogrzewanie [cl 22~24 22~24 -22~24 (temperatura zewn.) Ogrzewanie [cl 22~24 22~24 -22~24
Zakres nastawy temperatury [°C] 16~32 16~32 16~32 Zakres nastawy temperatury [°C] 16~32 16~32 16~32
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Jednostki
kasetonowe

Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC
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CHLODZENIE OGRZEWANIE gwarancji
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S
4 Czynnik Technologia ~ Automatyczny topatki Inteligentne Szybkie
4 chtodniczy R32  inwerterowa restart z aluminium odszranianie chtodzenie/
= hydrofilowego grzanie
w
>
me AUTO
8 DRY MODE
o
Tryb Tryb pracy Opcjonalny Opcjonalne
osuszania automatycznej sterownik sterowanie
przewodowy Wi-Fi

Wilot Swiezego powietrza
- jeszcze wyzszy komfort

Wlot Swiezego powietrza pozwala na doprowadzenie
do pomieszczenia Swiezego powietrza zewnetrznego
- klimatyzator moze petni¢ funkcje wentylacyjna,
poprawiajgc komfort i jakos¢ powietrza wewnatrz
budynku.

AUX

Chtodzenie Zmywalny filtr Sterownik
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Tryb Tryb
powietrza bezprzewodowy  chtodzenia ogrzewania wentylatora

temperaturach

Funkcja nawiewu
obwodowego 360°

Dzieki specjalnie zaprojektowanemu panelowi dekoracyjnemu
i funkcji nawiewu 360°, powietrze rozprowadzane jest
rownomiernie we wszystkich kierunkach pomieszczenia.
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Obwodowy
nawiew 360° - efektywna

e p——
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1 \ i : .
RRHHHHHRHH dystrybucja powietrza
G

"'-'.'.!_,.‘. h\ll |'|Il , Dzieki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji
L “ I,I panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy
: .!I i AUX  moze  schiodzic  kazdy  zakatek

pomieszczenia i zapewni¢ maksymalny komfort
wszystkim uzytkownikom. Dodatkowe otwory
wylotowe w naroznikach panelu pozwalaja
nawiewaé powietrze we wszystkich kierunkach,
eliminujgc  mozliwos¢  powstawania  stref
o0 nierownomiernym rozktadzie temperatury.
Technologia nawiewu obwodowego zapewnia
doptyw schtodzonego powietrza w zakresie
360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie
pomieszczen, nawet tych o duzej powierzchni.

2k

Wbudowana pompka skroplin Wlot Swiezego powietrza
- wysoko$¢ podnoszenia i zoptymalizowana
do 120 cm skrzynka elektryczna

- komfort | bezpieczenstwo

Jednostka  kasetonowa  zostata  standardowo
wyposazona w pompke skroplin, dzieki ktorej mozliwe
jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokosc
do 120 cm powyzej poziomu tacy skroplin.

W obudowie jednostki kasetonowej znajduje sie
fabrycznie wyciety otwoér na wlot Swiezego powietrza.
Urzadzenie moze dzieki temu dostarcza¢ do
pomieszczenia Swieze powietrze z zewnagtrz. Pobor
Swiezego powietrza zewnetrznego podnosi jego jakos¢
wewnatrz budynku, zapewniajac zdrowie i komfort oséb
przebywajacych w pomieszczeniu. Zoptymalizowana
skrzynka elektryczna oferuje fatwy dostep serwisowy
i wysoka ognioodpornosc.

wlot Swiezego
powietrza

120 cm

zoptymalizowana
skrzynka
elektryczna
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Wydajne

i komfortowe
chiodzenie
duzych
przestrzeni
komercyjnych

Ciche i wydajne: jednostki kasetonowe AUX
doskonale sprawdzg sie we wnetrzach komercyjnych
z  podwieszanym - sufitem - biurach, salach
konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych.
Dzieki technologii nawiewu obwodowego 360°
i funkcji ~szybkiego chfodzenia/ogrzewania moga
zapewni¢ komfortowe warunki w kazdym zakatku
klimatyzowanego pomieszczenia. Ciche i wydajne
jednostki kasetonowe AUX doskonale sprawdzg sie we
wnetrzach komercyjnych z podwieszanym sufitem -
biurach, salach konferencyjnych, restauracjachilokalach
handlowych. Dzieki technologii nawiewu obwodowego
360° i funkgji szybkiego chtodzenia/ogrzewania moga
zapewni¢ komfortowe warunki 'w kazdym zakatku
klimatyzowanego pomieszczenia.
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AUX-C-12CAC

AUX-C-18CAC

AUX-C-24CAC

AUX-C-36CAC
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kw] 3,60 (1,35 - 4,40) 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 10,55 (2,90 - 13,00)
Wydajnos¢ chtodnicza
[Btu/h] 12000 (4600 - 15000) 18000 (5200 - 19100) 24000 (7400 - 28000) 36000 (9800 - 44300)
kw] 4,20 (1,24 - 5,30) 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 11,15 (2,60 - 13,50)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 14300 (4200 - 18100) 19700 (4800 - 21200) 27300 (6800 - 31700) 38000 (8800 - 46000)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chiodzenie [kw] 1,08 (0,26 - 1,60) 1,63 (0,47 - 2,30) 2,18 (0,67 - 3,56) 34(0,71-471)
Pobér mocy
Ogrzewanie Tkw] 123(019-1,51) 173 (0,46 - 2,25) 2,10 (0,65 - 3,62) 345 (0,47 - 4,13)
Chiodzenie [A] 4,74 (1,1 -576) 7,16 (2,25-10,10) 9,57 (3221-15,63) 150(3,2-21,5)
Pobér pradu
Ogrzewanie Al 540 (0,78 - 6,6) 7,60 (2,20 - 9,88) 9,22 (3,11-1590) 15,5 (2,43 - 18,0)
EER/COP [W/w] 333/341 307/324 3,21/381 3,10/323
SEER / SCOP [W/w] 6,2/4,1 6,3/4,0 65/42 6,1/4,0
Klasa Chiodzenie A+t At++ A++ A++
efektywnosci energetycznej Ogrzewanie - A A+ At A+
Jednostka wewnetrzna AUX-C-12CAC/I AUX-C-18CAC/I AUX-C-24CAC/I AUX-C-36CAC/I
Panel dekoracyjny AUX-P-01 AUX-P-01 AUX-P-02 AUX-P-02
Moc silnika wentylatora (w] 30 30 50 100
Predkos¢ wentylatora (wysoki/sredni/niski) [obr./min] 750/700/650 750/700/650 530/470/420 700/600/550
Przeptyw powietrza (wysoki/$redni/niski) [m3/h] 700/600/530 700/600/530 1300/1050/950 1800/1550/1350
Poziom ciénienia akustycznego (wysoki/Sredni/niski) [dB(A)] 45/44/36 45/44/36 47/43/38 51/48/45
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 56 57 62
Wymiary jednostki wewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 835 x 835 x 250 835x 835 x 290
Waga jednostki wewnetrznej (netto) [kql 17 17 24 26,5
Wymiary panelu [mm] 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55
Waga panelu (netto) [kal 2,2 22 53 53
Jednostka zewnetrzna AUX-C-12CAO AUX-C-18CAO AUX-C-24CAO AUX-C-36CAO
Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) [m3/h] 2600 2600 3750 4000
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 54 55 58 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 64 67 66
Wymiary jednostki zewnetrznej (szer. x gtf. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805
Waga jednostki zewnetrznej (netto) [kal 85 37 51 72
Czynnik Typ R32 R32 R32 R32
chiodniczy Fabryczne napetnienie  [kg] 09 1,16 14 2.54
Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Przytacza rur (Srednica) Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7(1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Skropliny [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
ksymalna diugosé or [ml 25 30 50 65
ksymalna r6 ysok [m] 10 20 25 30
Zakres pracy Chiodzenie [°C] -16~52 -16~52 -156~52 -15~52
(temperatura zewn.) Ogrzewanie rcl -22~24 22~24 22~24 22~24
Zakres nastawy temperatury [°cl 16~32 16~32 16~32 16~32
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Model AUX-C-42CAC AUX-C-48CAC AUX-C-60CAC
[kw] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 - 16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)
Wydajnos¢ chtodnicza
[Btu/h] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)
[kw] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78 - 18,50)
Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)
Zasilanie [V~HzPh] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3
Chiodzenie [kw] 4,50 (0,71-5,10) 520 (1,71 - 6,70) 6,10 (1,71 - 6,80)
Pobér mocy
Ogrzewanie [kw] 4,60 (0,47 - 4,53) 5,40 (1,71 - 6,80) 580 (1,71-7,10)
Chiodzenie [Al 19,5 (3,20 - 22,30) 7,53 (2,47-9,53) 883 (2,47-9,70)
Pobér pradu
Ogrzewanie [Al 20,0 (2,43-19,70) 7,80 (2,47 -9,70) 8,40 (2,47 - 9,83)
EER / COP [w/w] 2,69/293 2,69/296 2,62/293
SEER / SCOP [w/w] 6,1/40 6,1/4,0 6,1/4,0
Klasa Chiodzenie At+ At++ At++
efektywnosci energetycznej Ogrzewanie - o A+ S
Jednostka wewnetrzna AUX-C-42CAC/I AUX-C-48CAC/I AUX-C-60CAC/I
Panel dekoracyjny AUX-P-02 AUX-P-02 AUX-P-02
Moc silnika wentylatora w] 100 100 100
Predkos¢ wentylatora (wysoki/sredni/niski) [obr./min] 700/600/550 700/600/550 700/600/550
Przeptyw powietrza (wysoki/$redni/niski) [m3/h] 1800/1550/1350 1950/1750/1500 1950/1750/1500
Poziom ci$nienia akustycznego (wysoki/Sredni/niski) [dB(A)] 51/48/45 52/50/48 52/50/48
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 62 65 65
Wymiary jednostki wewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 835 x 835x 290 835x835x 290 835 x 835 x290
Waga jednostki wewnetrznej (netto) [kal 26,5 31 31
Wymiary panelu [mm] 950 x 950 x 55 950x950 x 55 950x950 x 55
Waga panelu (netto) [kal 53 53 53
Jednostka zewnetrzna AUX-C-42CAO0 AUX-C-48CAO0 AUX-C-60CAO
Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Przeptyw powietrza (wysoki/$redni/niski) [m3/h] 4200 7200 7200
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 970 x 395x805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnetrznej (netto) [kal 72 92 92
Caynnik Typ R32 R32 R32
chiodniczy Fabryczne napetnienie  [kg] 2,54 3,6 3,6
Ciecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Przytacza rur (Srednica) Gaz [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Skropliny [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
ksymalna dtugosé or [m] 65 65 65
ymalna réznica | [m] 30 30 30
Zakres pracy Chtodzenie [°C] -15~52 -15~52 -15~52
(temperatura zewn.) Ogrzewanie rcl 22~24 20~24 22~24
Zakres nastawy temperatury [°Cl 16~32 16~32 16~32
Dc A++ A+ 5 Iat Urzadzema.k\\matyzacyme zawierajg fluorowane gazy mep\armaﬁg R32. o
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Jednostki
kanatowe

Seria CAD
AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

S M a++ A+ |50at
chropzenie [l ocrzewanie [l gwarancji

w
3
4 Czynnik Technologia  Automatyczny topatki Inteligentne Szybkie Chtodzenie ~ Wytrzymaty filtr Sterownik Tryb Tryb Tryb
= chtodniczy R32  inwerterowa restart z aluminium odszranianie chtodzenie/ w niskich powietrza przewodowy chtodzenia ogrzewania wentylatora
E hydrofilowego grzanie temperaturach
> VNS
= AUTO o
3 DRY MODE
o
Tryb Tryb pracy Wbudowana Opcjonalne
osuszania automatycznej pompka skroplin  sterowanie
Wi-Fi

Kompaktowe wymiary Ukryty uktad klimatyzacji
- tylko 245 mm wysokosci

Jednostki kanatowe przeznaczone sg do zabudowy -
oferujg dyskretng prace i szerokie mozliwosci instalacji.
Po zamontowaniu w przestrzeni sufitu podwieszanego sg
niewidoczne, a klimatyzowane powietrze rozprowadzane
jest kanatami do zaprojektowanych w dowolnym miejscu
kratek nawiewnych.

Dzieki wyjatkowo ptaskiej konstrukcji jednostki
kanatowe AUX doskonale sprawdzg sie w pomie-
szczeniach z ograniczong przestrzenig instalacyjna.
Mata wysokos¢ obudowy - jedynie 245 mm - daje
mozliwos¢ montazu jednostki nawet w niskich
przestrzeniach podsufitowych.

S oSS0, 05 T
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Wbudowana pompka skroplin
- WYySOokosc¢ podnoszenia
do 70 cm

Jednostke kanatowg AUX mozna dodatkowo
wyposazy¢ w pompke skroplin, dzieki ktorej mozliwe
jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokos¢
do 70 cm powyzej poziomu tacy skroplin.

Elastyczna instalacja
- dwie opcje poboru powietrza

70cm

Konstrukcja jednostki kanatowej pozwala na dwa
sposoby montazu kanatu wlotowego powietrza, dajac
duzg swobode w projektowaniu instalacji. Standardowo
wlot powietrza zlokalizowany jest z tytu jednostki. Jesli
aranzacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze moze
by¢ takze pobierane przez dolny otwdr wlotowy (opcja).

wlot powietrza z tytu jednostki:
il

2 1 |

wlot powietrza od dotu:
1

o

©

L___1

2 )

Elastyczne
prowadzenie instalacji
- nawet na duze odlegtosci

Regulowany sprez dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala
na wieksza elastycznos¢ w projektowaniu instalacji
- umozliwia rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych na
duze odlegtosci.

Automatyczna regulacja ESP
- komfortowe warunki
| niski poziom hatasu

Funkcja automatycznej kontroli cisnienia statycznego
(ESP) gwarantuje komfortowe warunki w pomieszczeniu
przy niskim poziomie generowanego hatasu. Predkosc
wentylatora i ilos¢ nawiewanego powietrza s3
automatycznie dostosowywane do dtugosci kanatu
wentylacyjnego, tak aby zapewni¢ zawsze staty
strumien przeptywu powietrza, niezaleznie od dtugosci
orurowania.

©
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Zawsze
komfortowe

i efektywne
chtodzenie

- nawet w duzych
pomieszczeniach

Wydajne i dyskretne jednostki, dajace najwieksza
swobode w  projektowaniu  instalacji.  Dzieki
wyjatkowo ptaskiej konstrukcji obudowy sprawdza
sie nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych.
Regulowany sprez dyspozycyjny do 160 Pa pozwala
na zastosowanie dtugich kanatéw wentylacyjnych,
a funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje
zawsze komfortowe chtodzenie i ogrzewanie, niezaleznie
od dtugosci instalacji.
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Jednostki kanatowe

dane techniczne

Jednostki kanatowe

dane techniczne

AUX-C-18CAD

AUX-C-24CAD AUX-C-30CAD AUX-C-36CAD Model AUX-C-42CAD AUX-C-48CAD

AUX-C-60CAD

kw] 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 8,40 (2,49 - 9,20) 10,55 (2,90 - 13,00) kw] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 - 16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)
Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnosé chiodnicza
[Btu/h] 18000 (5200-19100) 24000 (7400 - 28000) 28660 (8490 - 31390) 36000 (9800 - 44300) [Btu/h] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)
Tkw] 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98-9,30) 9,00 (2,86 - 9,60) 11,15 (2,60 - 13,50) [kw] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78 - 18,50)
Wydajnosé grzewcza Wydajnos¢ grzewcza
[Btu/h] 19100 (4800-21200) 27300 (6800 -31700) 30700 (9760-32760) 38000 (8800 - 46000) [Btu/h] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)
Zasilanie [V~,HzPh] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50,1 Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3
Chtodzenie [kw] 1,55 (0,47 - 2,30) 2,12 (0,67 - 3,56) 3,09 (0,71 - 3,70) 3,40(0,71-4,71) Chtodzenie [kw] 4,43(0,71-5,10) 5,00 (1,71 -6,60) 588 (1,71-6,70)
Pobér mocy Pobér mocy
Ogrzewanie [kw] 1,49 (0,46 - 2,25) 2,12 (0,65- 3,62) 2,86 (0,67 - 3,70) 3,45(0,47 - 4,13) Ogrzewanie [kw] 4,60 (0,47 - 4,53) 5,00 (1,71-6,70) 5,60 (1,71 - 6,80)
Chiodzenie Al 6,73 (2,25-10,10) 9,22 (3,21-1563) 13,43 (3,09 - 16,25) 15,00 (3,20 - 21,50) Chtodzenie Al 19,00 (3,20 - 22,30) 7,93 (2,47 - 9,53) 9,00 (2,47 - 9,70)
Pobér pradu Pobor pradu
Ogrzewanie Al 6,80 (2,20 - 9,88) 9,60 (3,11 - 15,90) 12,50 (2,91 - 16,25) 15,50 (2,43 - 18,00) Ogrzewanie Al 20,00 (2,43 - 19,70) 8,23 (2,47 - 9,70) 8,53 (2,47 - 9,83)
EER / COP [W/w] 323/376 330/377 2,72/315 3,10/3,23 EER / COP [W/w] 2,73/293 28/32 2,72/ 3,04
SEER / SCOP [w/w] 6,2/4,0 6,1/4,0 6,1/41 6,1/41 SEER / SCOP [w/w] 6,1/4,1 6,1/4,0 6,1/4,0
Klasa Chiodzenie - At++ At+ At+ At+ Klasa Chtodzenie - At+ At+ At+
efektywnosci energetycznej Ogrzewanie . s At A At efektywnosci energetycznej Ogrzewanie . e At As
Jednostka wewnetrzna AUX-C-18CAD/I AUX-C-24CAD/I AUX-C-30CAD/I AUX-C-36CAD/I Jednostka wewnetrzna AUX-C-42CAD/I AUX-C-48CAD/I AUX-C-60CAD/I
Moc silnika wentylatora (W] 200 200 200 300 Moc silnika wentylatora W] 300 300 300
Predkosé wentylatora (wysoki/$redni/niski) [obr./min] 1020/915/855 1200/1065/960 1350/1245/1110 1185/1095/1020 Predkos¢ wentylatora (wysoki/Sredni/niski) [obr./min] 1185/1095/1020 1425/1305/1200 1425/1305/1200
Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) [m?3/h] 1150/960/840 1400/1190/980 1600/1400/1100 1900/1600/1400 Przeptyw powietrza (wysoki/Sredni/niski) [m3/h] 1900/1600/1400 2300/2000/1700 2300/2000/1700
Poziom cisnienia akustycznego (wysoki/Sredni/niski) [dB(A)] 43/41/40 44/41/39 46/44/41 44/41/39 Poziom ci$nienia akustycznego (wysoki/$redni/niski) [dB(A)] 44/41/39 52/49/47 52/49/47
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 58] 55 57 55 Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 55 64 64
Wymiary jednostki wewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 1000 x 700 x 245 1000 x 700 x 245 1000 x 700 x 245 1400 x 700 x 245 Wymiary jednostki wewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 1400 x 700 x 245 1400 x 700 x 245 1400 x 700 x 245
Waga jednostki wewnetrznej (netto) [kal 31 32 32 42 Waga jednostki wewnetrznej (netto) [kal 42 42 42
Jednostka zewnetrzna AUX-C-18CAO AUX-C-24CAO0 AUX-C-30CAO AUX-C-36CAO Jednostka zewnetrzna AUX-C-42CAO AUX-C-48CAO AUX-C-60CAO
Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Przeptyw powietrza (wysoki/$redni/niski) [m?3/h] 2600 3750 3800 4000 Przeptyw powietrza (wysoki/Sredni/niski) [m3/h] 4200 7200 7200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 55 58 57 57 Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 67 68 66 Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805 970 x 395 x 805 Wymiary jednostki zewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 970 x 395 x 805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnetrznej (netto) [ka] 37 51 65 72 Waga jednostki zewnetrznej (netto) [kl 72 92 92
Caynnik Typ - R32 R32 R32 R32 Caynnik Typ - R32 R32 R32
chiodniczy Fabryczne napetnienie [kal 116 14 1,60 2,54 chiodniczy Fabryczne napetnienie [kal 2,54 36 36
Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) Ciecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Przylacza rur (Srednica) Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) Przylacza rur (Srednica) Gaz [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Skropliny [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) Skropliny [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Maksymalna dtugosé orur [m] 30 50 50 65 Maksymalna dtugosé orur m 65 65 65
Maksymalna ré wysokos$ [m] 20 25 25 30 Maksymalna réznica wy [m] 30 30 30
Zakres pracy Chtodzenie [°C] -15~52 -15~52 -15~52 -15~52 Zakres pracy Chtodzenie [°C] -15~52 -15~52 -15~52
(temperatura zewn.) Ogrzewanie [°C] 22~24 22~24 22~24 2224 (temperatura zewn.) Ogrzewanie el -22~24 22~24 -22~24
Zakres nastawy temperatury [°C] 16~32 16~32 16~32 16~32 Zakres nastawy temperatury [°C] 16~32 16~32 16~32

N7 5lat
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Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wezesniejszego powiadomienia
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Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
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Agregaty
skraplajace

z modutem sterujgcym AUX-AHU-S
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Agregaty skraplajace
z modutem sterujgcym
Inwerterowe

agregaty  skraplajgce

wyposazone  sg
w modut sterujacy, umozliwiajacy podtaczenie uniwersalnej
jednostki zewnetrznej do wymiennika freonowego w centrali
wentylacyjnej.

AUX-AHU-S to modut umozliwiajgcy sterowanie inwerterowymi
jednostkami zewnetrznymi AUX. Modut moze pracowac
w trybie sterowania bezposrednig mocg lub w trybie regulacji
temperatury nawiewu (w funkcji chtodzenia lub grzania). Jest
przeznaczony do montazu na szyne DIN TH35. AUX-AHU-S
kontroluje wydajnos¢ sprezarki w odniesieniu do napiecia
sterujgcego 0-10V z zewnetrznego systemu sterowania.
Nie wymaga zadnej dodatkowej konfiguraciji.

Model AUX-AHU-S

Jednostki zewnetrzne

dane techniczne

WWW.AUXCOOL.PL

AUX-C-18CAO AUX-C-24CAO AUX-C-30CAO AUX-C-36CAO0

Typ sprezarki rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Przeptyw powietrza [m3/h] 2600 3750 3800 4000
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 55 58 57 57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 64 67 68 66
Wymiary jednostki zewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805 970 x 395 x 805
Waga jednostki zewnetrznej (netto) [kg] 37 51 65 72
Czynnik Typ R32 R32 R32 R32
chiodniczy Fabryczne napetnienie [kal 1,16 14 1,60 2,54

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Przylacza rur (Srednica) Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Skropliny [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Maksymalna dtugosé oru m 30 50 50 65
Maksymalna réznica wy [m] 20 25 25 30
Zakres pracy Chtodzenie [°Cl] -16~52 -16~52 -16~52 -15~52
(temperatura zewn.) Ogrzewanie rcl 092~24 2224 22~24 29~24
Zakres nastawy temperatury [°C] 16~32 16~32 16~32 16~32

Zuzycie energii W] <2
Temp. sktadowania [ec -20~50
Zasilanie V] 230 AC
Wymiary [mm] 106x86x60
Warunki wilgotnosci [%] 5-90
Obudowa - ABS
Stopien ochrony - IP30

Montaz - szyna DIN TH35
Wyijscia: 4x przekaznikowe 230 V
Maksymalne obcigzenie 2A dla przekaznika na kanat.
Sumarycznie nie wiecej niz 3A
Wejscia: Tx analogowe sygnatu 0-10 V

AUX-C-42CAO AUX-C-48CAO AUX-C-60CAO

Typ sprezarki rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Przeptyw powietrza [me/h] 4200 7200 7200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 57 60 60
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 66 70 70
Wymiary jednostki zewnetrznej (szer. x gt. x wys.) [mm] 970 x 395 x 805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnetrznej (netto) [kal 72 92 92
Caynnik Typ R32 R32 R32
chtodniczy Fabryczne napetnienie [kl 2,54 36 36

Ciecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Przytacza rur (Srednica) Gaz [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Skropliny [mm(cale)] DN20 (R3/4) DN20 (R3/4) DN20 (R3/4)
Maksymalna dtugosé oru [m] 65 65 65
Maksymalna réznica wysokosci [m] 30 30 30
Zakres pracy Chtodzenie [°C] -15~52 -15~52 -15~52
(temperatura zewn.) Ogrzewanie el -22~24 2224 29~24
Zakres nastawy temperatury [°cl 16~32 16~32 16~32

Tx temperaturowe NTC 10kOhm

2x cyfrowe

NOWY WYMIAR JAKOSCI
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Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
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Sterownik bezprzewodowy

typK

Zastosowanie (standard):-

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory
kanatowe LCAC

o Wyswietlacz trybu pracy

e Wyswietlacz predkosci wentylatora

o Wyswietlacz temperatury, czasu, timera, itd

o Wyswietlacz ruchu zaluzji powietrznych

o Wigczanie/wytgczanie wyswietlacza LCD

e Wyswietlacz funkcji

0 Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora

o Przycisk wyboru predkosci wentylatora

o Przycisk wyboru ruchu zaluzji poziomej

@ Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C

Sterownik bezprzewodowy

typL

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kasetonowe CAC,

klimatyzatory przypodtogowo-sufitowe CAC,

nascienne Freedom Plus (RAC), klimatyzatory nascienne

Q-Smart (RAC)

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory kanatowe CAC

Funkcje: wigczanie i wytgcznie ON/OFF, ustawienie predkosci
wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, ustawienie
trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja | FEEL, tryb
TURBO, tryb snu, wigczanie/wytaczanie wyswietlacza LCD,
funkcja samooczyszczania iCLEAN, tryb cichej pracy SILENCE,
tryb ekonomiczny ECO, funkcja osuszania i ochrony przed

plesnig Anti-FUNGUS, podswietlany wyswiet!

Funkcje: wigczanie i wytgcznie ON/OFF,
ustawienie predkosci wentylatora, ustawienie
temperatury 16°C-32°C, ustawienie trybu
pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja

| FEEL, wysoka predkos¢ wentylatora STRONG,
tryb snu, wtgczanie/wytgczanie wyswietlacza
LCD, funkcja samooczyszczania CLEAN,
funkcja osuszania i ochrony przed plesnig
FUNGUSPROOF.

m Witgczanie/wytgczanie klimatyzatora

@ Przycisk ustawiania funkcji timera

@ Przycisk wyboru ruchu zaluzji pionowej
@ Funkcja szybkiego chtodzenia/ogrzewania
@ Funkcja trybu pracy nocnej

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury ,| FEEL

G Witaczanie/wytaczanie wyswietlacza LCD
@ Funkcja HEALTH
@ Funkcja samooczyszczania

@ Funkcja osuszania i ochrony przed plesnia

klimatyzatory

N—

SLEEP SCiEEN FUNGUSPROOF E

(

Uwaga: rysunek jest ogdlnym wygladem pilota zdalnego sterowania,
zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Moga nieznacznie roézni¢
sie od materialnego obiektu (zalezy od modelu)

ﬁﬁ_ﬁﬂ

ﬁﬁ_ﬁ

N

acz pilota.

Uwaga: rysunek jest ogolnym wygladem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie
przyciski funkcyjne. Moga nieznacznie roznic sie od materialnego obiektu (zalezy od modelu)

7970 911

Przyciski na zewnatrz pilota zdalnego sterowania dziatajg tylko wtedy, gdy gérna pokrywa

jest zamknieta.

o Wyswietlacz trybu pracy

o Wyswietlacz temperatury

o Wyswietlacz predkosci wentylatora
o Wyswietlacz funkcji

o Wyswietlacz ruchu zaluzji powietrznych, | FEEL, itd

o Przycisk wyboru predkosci wentylatora

0 Wigczanie/wytgczanie klimatyzatora

e Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
o Tryb ogrzewania

@ Tryb chtodzenia

FAN
N
o) ()

0 Przyciski wyboru ruchu poziomej i pionowej zaluzji

@ Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora
@ Funkcja TURBO - najwyzszy bieg wentylatora
@ Tryb cichej pracy

@ Przycisk ustawiania funkcji timera

@ Wiaczanie/wytaczanie wyswietlacza LCD

G Funkcja samooczyszczania

@ Wt/wyt pomocniczej nagrzewnicy jednostki wewnetrznej

(] e 5
) O 3

DISPLAY iCLEAN FUAN“gI-JS
EN

000000

@ Funkcja HEALTH

@ Funkcja trybu pracy nocnej

@ Funkcja inteligentnego odczytu temperatury ,| FEEL”
@ Funkcja osuszania i ochrony przed plesniag

@ Wybdr potozenia poziomych zaluzji powietrznych
@ Tryb pracy ekonomicznej

@ Ustawienie adresowania

NOWY WYMIAR JAKOSCI

Sterownik bezprzewodowy

typT

Zastosowanie (standard): klimatyzatory nascienne Halo, klimatyzatory nascienne Halo
Deluxe, klimatyzatory nascienne J-Smart (RAC), klimatyzatory nascienne J-Smart ART (RAC),
klimatyzatory nascienne Q-Smart Premium (RAC), klimatyzatory nascienne Q-Smart Premium

Grey (RAC)

Zastosowanie (opcja): -

Funkcje: wigczanie i wytacznie ON/OFF, ustawienie predkosci wentylatora, ustawienie
temperatury 16°C-32°C, ustawienie trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja |
FEEL, tryb TURBQO, tryb pracy nocnej SLEEP, wtgczanie/wytaczanie wyswietlacza, funkcja
samooczyszczania iCLEAN, funkcja dodatkowej grzatki elektrycznej ELE.H, tryb ekonomiczny
ECO, funkcja osuszania i ochrony przed plesnig Anti-F, funkcja HEALTH, tryb cichej pracy
SILENCE, funkcja inteligentnego podswietlenia LIGHT, zabezpieczenie przed dzie¢mi.

WWW.AUXCOOL.PL

é\;EEDAULO HIHITURBOZS RUN
%’ﬁwg’ '-' L' F ~
zinklLl5a
AUTO COOLDRY HEAT AN
HEALTH ECO  SLEEP SILENCE ELEH

DISPLAY LIGHT HFEEL Anti- CLEAY

®
:
o0 eoe

°

Uwaga: rysunek jest ogélnym wygladem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski
funkcyjne. Moga nieznacznie rézni¢ sig od materialnego obiektu (zalezy od modelu)

° Wigczanie/wytaczanie klimatyzatora

e Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora

e Przycisk ustawiania funkcji timera

o Przycisk bezposrednio wtaczajacy tryb ogrzewania
e Przycisk bezposrednio wtaczajacy tryb chiodzenia
o Przycisk wyboru predkosci wentylatora

o Przycisk zmniejszania/zwiekszania temperatury (od 16°C do 32°C)

o Przycisk wigczajacy tryb wyboru funkcji

Sterownik bezprzewodowy

typH

Zastosowanie (standard): klimatyzatory przenosne AUX-12MlI

Zastosowanie (opcja): -

Funkcje: wigczanie i wytgcznie ON/OFF, ustawienie predkosci
wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, ustawienie
trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja | FEEL, tryb
TURBQO, tryb pracy nocnej, wigczanie/wytgczanie wyswietlacza,
funkcja samooczyszczania iCLEAN, funkcja dodatkowej grzatki
elektrycznej ELE.H, tryb ekonomiczny ECO, funkcja osuszania

i ochrony przed plesnig Anti-F, funkcja HEALTH.

Eadaadiiia
o
@

o Przyciski wyboru ruchu pionowej zaluzji
@ Przyciski wyboru ruchu poziomej zaluzji
@ Wyswietlacz temperatury

@ Wyswietlacz trybu pracy klimatyzatora
@ Wyswietlacz funkcji

@ Wyswietlacz predkosci wentylatora
@ Wyswietlacz funkcji timera

@ Wyswietlacz ustawien zaluzji pionowej i poziomej

‘
J

SET TEMPERATURE

Al D°"/°FF

MODE TURBO | SPEED

&) =

SLEEP  °C/°F | DISPLAY

e) =

SWING?  SWING~ iF

8 )

Uwaga: rysunek jest ogélnym wygladem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie
wszystkie przyciski funkcyjne. Mogg nieznacznie rézni¢ sie od materialnego obiektu

(zalezy od modelu)

o Wigczanie/wytgczanie klimatyzatora

o Ustawienie zakresu temperatury

o Przycisk wyboru predkosci wentylatora

o Wigczanie/wytgczanie wyswietlacza

o Funkcja inteligentnego odczytu temperatury | FEEL”
o Przycisk ustawiania funkcji timera

o Przycisk funkcji HEALTH / samooczyszczania iClean

e Przycisk zmniejszania/zwigkszania temperatury
(od 16°C do 32°C)

AUX

0606006060

(S
EEL
J Anti-F ( ELEH )(HEALTH) TIMER
L2

EGO J{iCLEAN

Funkcja TURBO - najwyzszy bieg wentylatora

9??@3609

Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora

Przyciski wyboru trybu pracy nocnej

Przyciski wyboru ruchu poziomej zaluzji
Przyciski wyboru ruchu pionowej zaluzji v
Funkcja ochrony przed plesnig Anti-F

Przycisk wigczania i wytaczania dodatkowej grzatki
elektrycznej / tryb pracy ekonomicznej ECO
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Sterownik przewodowy Opcjonalny ) [ 1 —

typ XK-05 ( ) modut Wi-Fi
£ )| i BB88 ewlt 23] foen]| S

Siforp | 3 3 (G (Wastar]
Kemi

ey
A\

o N

g Zastosowanie (opcja): kasetonowe CAC, kanatowe CAC,

przypodtogowo-sufitowe CAC, przypodtogowo-sufitowe O
MULTI, kasetonowe MULTI, kanatowe MULT].

8

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kanatowe CAC L rJ A
&l [=¢ Y FraEm|
é @ -1 u.—lil (e |

@gj;{—&%“&-e (Coe)

ESE | | E(OLYS] 7 o

Zastosowanie (opcja): -

¢ IO
L Lee ®© o

)
v

Funkcje: dotykowy panel z 8 przyciskami, wyswietlacz LCD
z biatym podswietleniem, wigczanie i wytacznie ON/OFF,
ustawienie predkosci wentylatora, ustawienie temperatury
16°C-32°C, funkcja samooczyszczania CLEAN, tryb TURBO,
tryb cichej pracy, swing pionowy/poziomy, tryb pracy
nocnej SLEEP, tryb ekonomiczny ECO, funkcja czujnika

Temperatura pracy: 0°C - 50°C

Wilgotnosé srodowiska roboczego: 20 - 90% wilgotnosci wzglednej
Wymiary: 72 mm x 52 mm x 15,5 mm & Y,
Dlugosé przewodu konfiguracji: 1500 mm

¥
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1 1 1
o$wietlenia ,Light Sensation”, funkcja zapobiegania plesni : =X : o : -
,Mildew-proof”, sygnalizacja zabrudzenia filtra, czujnik TIMER i1 FAN ;| SWING | MODE
temperatury otoczenia, odbiornik sygnaty bezprzewodowego | TT T T T 7T 7 : “““ : “““ : “““ o .
pilota zdalnego sterowania, funkcja sygnatu dZzwiekowego o=t | | | Ny Flltry OPCJonaIne
L . o ] k g | AN 1 AV 4 1 i . , ;.
brzeczyka, wyswietlanie awarii gtéwnego sterownika. FUNCTION | | ON/OFF dO k|Imatyzat0rOW naSC|ennyCh RAC
N\ J
U K jest ogol lademn st ki d ' .
Pieznacani i sie od matrianego obiktu (zaley 0d modele). ‘:o;a:o;s:¢:.;;}}}}:.}}};;}
‘l’.i‘1‘.L".'L‘A‘L‘i‘l‘i‘i‘j‘l‘l‘i‘i‘f
e Wyswietlacz trybu pracy e Odbiornik podczerwieni Q Przycisk przefaczania trybu pracy klimatyzatora Filtr y 4 weglem aktywnym Filtr y 4 jonami srebra
gwysiwie“acz ruchu Z'a@i powietrznych gczujn_ikosrwmﬂémé B g PrZyCiSkvfmkcyﬂTy Wegiel aktywny, dzieki swoim doskonatym wtasciwosciom Wysokoefektywny — filtr o silnych  wiaéciwosciach
o Wyswfe“aczpredkoso'wemy'amra Przycisk ustawiania funkoji timera o PrzyC'Sk‘vregmac“ o absorpcyjnym, ma  zdolno$¢  szybkiego  pochtaniania antybakteryjnych i antyseptycznych, zapewniajgcy wysoka
e Wyswietlacz temperatury o Przycisk ustawiania predkosci wentylatora Witgczanie/wytgczanie klimatyzatora szkodlivvych substancji gazowych znajdujacych sie jakos’é powietrza W pomieszczeniu. Jony srebra posiadaja
WysSwietlacz funkeji @ rryoiskruchu zatuzpowietrznyeh w powietrzu, miedzy innymi formaldehydu czy amoniaku. zdolnos$¢ silnego przyciggania bakterii, grzybéw i innych
Poprzez efektywne zatrzymywanie zwigzkow organicznych, mikroorganizmow. Przenikajg do wewnetrznej struktury
filtr weglowy dobrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy komorek drobnoustrojow, powodujgc ich obumieranie. Dzieki

mozliwosciom samoregeneracji, jony trwale i dtugoterminowo
powstrzymujg rozwoj bakterii w powietrzu.

Sterownik przewodowy

typ XK-04 a )
——— —

Zastosowanie (standard): - : E HE58 [sees]t 2 3] [on) ;;?;

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory * [::'""’F lj—éﬁl | — Clnnluﬁ E’Ef“‘ Filtr PM2,5 Filtr antybakteryjny

prapedeae e e s Ilc‘%f = 1 EIW '@ Filtr PM2,5 wyfapuje unoszace sie w powietrzu drobne Filtr antybakteryjny dziata sterylizujgco na wszystkie rodzaje
Funkeje: dotykowy panel z 9 przyciskami, wyswietlacz LCD :,3 [ o b o Do) ) czasteczki pytow (pyt zawieszony PM10, PM2,5), ktdre bakterii. Kurz i unoszace sie na nim drobnoustroje sa
;Zarbeljgorsnc?jvisnv:/yllez:lil:;ezqstvavf\ceznalgItir‘nwpyefactil:‘yeszc/ostcuszanwk”cejzIe ¥ lﬁ‘lllﬁ@ﬁ"ﬁ@ﬁlﬁ’? @ stanowig gtowny sktadnik smogu, i ktore sg jednymli zatrzymywane na amybaktelryjnej powierzchni filtra. Dziell<i
samooczyszezania CLEAN, tryb TURBO, tryb ciche] pracy, swing ) J najbardziej szkodllwych dla zdrowia cztowieka zaﬁleczyszczeﬁ znajdyjacym sig tu bakteriobdjczym substancjom, ich rozwd
pionowy/poziomy, ryb pracy nocnej SLEEP, tryb ekonomiczny ECO, M ‘—’: J atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczen, zostaje zahamowany.

zapewniajgc czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym
pomieszczeniu.

funkcja czujnika oswietlenia ,Light Sensation”, funkcja zapobiegania

plesni ,Mildew-proof”, sygnalizacja zabrudzenia filtra, zabezpieczenie
przed dzie¢mi - funkcja blokady klawiatury, czujnik temperatury
otoczenia, ustawienia ,Comfort” za pomoca jednego przycisku funkcja

| Timer Fan Swing Mode __|

@OFF }
[~ Function A -/ v Comfort —] i HEHHH HE
| ! R

zdalnego sterowania

LGL@ @ O

QT TQTOO ® O

eamacon st e o oaranegn bkt oy moctey | Filtr z witaming C
Filtr uwalnia do powietrza w pomieszczeniu witamine C, ktéra
° Wyswietlacz trybu pracy ° Odbiornik podczerwieni 0 Przycisk przetaczania trybu pracy klimatyzatora jest wchtaniana przez Skél’e cztowieka. Witamina C popravvia
e Wyswietlacz ruchu zaluzji powietrznych 6 Czujnik o$wietlenia @ Przycisk funkcyjny jedmos’c’ skéry przez Stymu\acje pI’OdUiji kolagenu, chroni
o Wyswietlacz predkosci wentylatora e Przycisk ustawiania funkcji timera @ Przyciski regulacji przed szkodliwym promieniowamem UV, a nawet zmniejsza
0 Wyswietlacz temperatury @ Przycisk ustawiania predkosci wentylatora Q Wigczanie/wytaczanie klimatyzatora poziom stresu. Zywotno$é filtra z witaming C wynosi okoto
e Wyswietlacz funkcji @ Przycisk ruchu zaluzji powietrznych @ Przycisk ustawiert ,Comfort” 2 lat.
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AUX } KATALOG 2022

RYSUNK]
WYMIAROWE

Jednostki nascienne RAC

Q-Smart Q-Smart Premium

Seria QP

Seria QC
AUX-09/12/18/24QC AUX-09/12/18/24QP
9K, 12K 9K, 12K
AUX-(09/12)QC AUX-(09/12)QP
==F —~ — ’#ﬁ{ i EF = = = T A A
Y I]: y
- 761 - L 200 < 761 > S
18K 18K
AUX-18QC AUX-18QP
= 3y A A 1 3 ) 4
== = \ 4 \ 4 - \ 4 4
_ 960 = 212 < 960 > 212
24K 24K
AUX-24QC AUX-24QP
=1 7y T 7y Iy
Y j Y Y
P 1090 _ P 297 _ < 1090 > < 227 >
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AUX } KATALOG 2022

RYSUNK]
WYMIAROWE

Jednostki nascienne RAC

Q-Smart Premium Grey

Seria QB
AUX-09/12/18/24QB

136

9K, 12K
AUX-(09/12)QB

:

295

761

A

18K
AUX-18QB

\ 4

200

295

\ 4

=1 P

316

960

\ 4

A

24K
AUX-24QB

A

—E

328

\ 4

A

212

316

\ 4

A

227

328

A

\ 4
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Halo

Seria HA

AUX-09/12/18/24HA

9K, 12K

AUX-(09/12)HA

292

788

18K
AUX-18HA

l— 129

316

940

24K
AUX-24HA

198

292

224

329

1121

AUX

316

231
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RYSUNK]
WYMIAROWE

Jednostki nascienne RAC

Halo Deluxe J-Smart

Seria HE Seria J20
AUX-09/12/18/24HE AUX-09/12/18/24J20

9K, 12K 9K, 12K
AUX-(09/12)HE AUX-(09/12)J20

"7

.
292
292
— E—
292
A
292

788 198 792 201

18K 18K
AUX-T8HE AUX-18J20

CEEEEEEEEEEE———

-
- 77 G k J @C

N [/

940 224 940

24K 24K
AUX-24HE AUX-24J20

316
316

316
316

224

- \ -
Q& Q
-~
} 7 & C
N [/
1121 231 1132 232
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RYSUNK]
WYMIAROWE

Jednostki nascienne RAC

J-Smart Art Freedom Plus

Seria JP Seria F2H
AUX-09/12/18/24JP AUX-09/12/18/24F2H
9K, 12K 9K, 12K
AUX-(09/12)JP AUX-(09/12)F2H
e S 2 [ r w [ |
& g g g
L . ~ | | -
N [/ \e —_—
792 201 250 L
18K 18K
AUXT8JP AUX-T8F2H
s 4 N\ f |
\ J _ . - J
940 224 900 225
24K 24K
AUX-24JP AUX-24F2H
3 7 N ! -t
L ) Yau A y
1132 232 1082 233
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KATALOG 2022

RYSUNK]
WYMIAROWE

Jednostki zewnetrzne RAC

Jednostki zewnetrzne RAC

Serie HA, HE, JO, JP
AUX-(09/12/18/24)HA/0O, AUX-(09/12/18/24)HE/0,
AUX-(09/12/18/24)J20/0, AUX-(09/12/18/24)JP/0

142

9K, 12K

AUX-(09/12

AUX-(09/12

AUX-(09/12
(

HA/Q,
HE/O,
J20/0,

AUX-(09/12)JP/0

2NN

545

//6[ P h
D
I o
\@ N @ L ng
&iv u
730
780
o L =
. 5

480

NOWY WYMIAR JAKOSCI

18K
AUX-T18HA/C,
AUX-18HE/Q,
AUX-18J20/0,
AUX-18JP/0

24K
AUX-24HA/C,
AUX-24HE/Q,
AUX-24J20/0,
AUX-24JP/0

AUX

545

315

700

7 \j
i G
B
800
870
] @ —
T =
545
T _%_3 N
Dl 8
U [ﬁ
Wil | Ba
Itio ° = i
900
965
630

350
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AUX KATALOG 2022

RYSUNK] S — “

AUX-18QC/0,

WYMIAROWE
AUX-18QP/0,
AUX-18F2H/0 O

555

s | s | s | s

Jednostki zewnetrzne RAC

Jednostki zewnetrzne RAC N , | |

353

Serie QC, QB, QP, F2H
AUX-(09/12/18/24)QC/0, AUX-(09/12/18/24)QB/0, & - >
AUX-(09/12/18/24)QP/0, AUX-(09/1218/24)F2H/0 @
_ G
d’ |
4. 705 -
<& Lo |
9K, 12K A L [
AUX-(09/12)QC/0, Al
AUX-(09/12)QB/O, @
AUX-(09/12)QP/O,
AUX-(09/12)F2H/0 , g =
: -
\ A
803 309
>
24K = = i
AUX-24QC/0, M
AUX-24QB/0,
AUX-24QP/0,
AUX-24F2H/0 i -
. \
388
>
A
J[ \ 4
632 u{
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Freedom

Seria FH
AUX-(07/09/12/18/24)FH/I

7K, 9K, 12K
AUX-(07/09/12)FH

WWW.AUXCOOL.PL

RYSUNK]
WYMIAROWE

Jednostki wewnetrzne MULTI

4 R

U —

285
285

750

18K
AUX-18FH

200

7

)
ol o
o) ™
v
225

24K
AUX-24FH

7

330
330

1082

233

e £99 |
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AUX } KATALOG 2022

RYSUNK]
WYMIAROWE

Jednostki wewnetrzne MULT]

J-Smart

Seria JO
AUX-(07/09/12/18/24)J0/I

7K, 9K, 12K
AUX-(07/09/12)JO

N [/

292

792

18K
AUX-18J0

N

[/

1

316

940

24K
AUX-24J0

292

|

N

|/

316

=

[=
™)
™)

1132

148

330

2
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J-Smart Art

Seria JB
AUX-(07/09/12/18/24)JB/I

7K, 9K, 12K
AUX-(07/09/12)JB

N

|/

292

792

18K
AUX-18JB

|

292

N

[/

316

940

24K
AUX-24JB
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316

224

330
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1132
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AUX KATALOG 2022

RYSUNK]

WYMIAROWE

Jednostki wewnetrzne MULT]

Jednostki

przypodiogowo-sufitowe

Seria F

AUX-M-F(09/12/18)/I

9K, 12K, 18K
AUX-M-F09/1,
AUX-M-F12/1,
AUX-M-F18/1,

Jednostki
kasetonowe

SeriaC

AUX-M-C(09/12/18)/I

9K, 12K, 18K
AUX-M-CO09,
AUX-M-C12,
AUX-M-C18

150

690

570

260

690

s 1)
-

570

Jednostki
kanatowe

SeriaD
AUX-M-D(09/12/18)/I

7 7K, 9K, 12K

(280)

AUX-M-D07/1,
AUX-M-D09/1,
AUX-M-D12/1

(944)

18K
AUX-M-D18/I

650

290
650

NOWY WYMIAR JAKOSCI AUX

383

i |
.y

684

700

734

570

111
L

nrwH

383

977

1000

1048

832

110

200

WWW.AUXCOOL.PL

470

168

200

470

168

151



AUX

RYSUNK]
WYMIAROWE

KATALOG 2022

Jednostki wewnetrzne MULTI / Jednostki zewnetrzne MULT]

Jednostki typu konsola

SeriaM
AUX-M-K(09/12/16)/I

9K, 12K, 16K
AUX-M-FQ9/I,
AUX-M-F12/1,
AUX-M-F16/I,

610

610

720

Jednostki zewnetrzne MULTI

AUX-M2-T4LCLH, AUX-M2-18LCLH,
AUX-M3-21LCLH, AUX-M3-27LCLH,
AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42L.CLH

152

14K, 18K
AUX-M2-14LCLH,
AUX-M2-18LCLH

T T T LTI
T LT ERT T
e T
i IR
2
545
\
L )
5 C ), 2
L )

NOWY WYMIAR JAKOSCI

AUX

21K, 27K
AUX-M3-21LCLH,
AUX-M3-27LCLH

36K, 42K

AUX-M4-36LCLH,

AUX-M5-42LCLH

808

655

409

335
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AUX KATALOG 2022

RYSUNK]
WYMIAROWE

Klimatyzatory komertiyjne CAC Jednostki kana]owe
Jednostki Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD/I

przypodiogowo-sufitowe

Seria CAF 18K, 24K, 30K
AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF/I AUX-C-18CAD/I, o —
AUX-C-24CAD/! ﬁ g
AUX-C-30CAD/
18K

245 ‘ 1000

AUX-C-18CAF/I

690
690
(280)
J
.
L3

1000 235 (944)

24K
AUX-C-24CAF/I

(204)

P
>

874

(1213)

36K, 42K, 48K, 60K

690
(280)
———

“ilo .. AUX-C-36CAD/I, q
- —
L . . AUX-C-42CAD/I, ] g
1280 ) 1220 AUX-C-48CAD/I, d
AUX-C-60CAD/I 245
1400
36K, 42K, 48K, 60K Pt
AUX-C-36CAF/I, AUX-C-42CAF/I, @
AUX-C-48CAF/I, AUX-C-60CAF/I I ) s

690

690
(280)
280

.
"
-
*
o
-
=
&
&

(208)

1600 235 (1544)

(1275)
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AUX KATALOG 2022

RYSUNK]
WYMIAROWE

Klimatyzatory komercyjne CAC

Jednostki kasetonowe

Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC/!

570

12K, 18K 36K, 42K, 48K, 60K
AUX-C-12CAC/I, ; AUX-C-36CAC/I, AUX-C-42CAC/I,
AUX-C-18CAC/I s AUX-C-48CAC/I, AUX-C-60CAC/|
@ 835
650
| N -
i * - * 950
771
8 g| 8 H
@ v3p)| .
55 g g 8 I 2
&
835
24K 778
AUX-C-24CAC/I = ¢ . 'E
(=]

950

835
514
950
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RYSUNK]

30K, 36K,42K =
AUX-C-30CAQ

WYMIAROWE o

Jednostki zewnetrzne CAC

Jednostki zewnetrzne CAC

808

AUX-C-(12/18/24/30/36/42/48/60)CAO J
860
12K, 18K ] - : i
AUX-C-12CAQ, o
AUX-C-18CAO
r.
800 1044
A 545 rl]
[ ) . - - =
w© 48K, 60K i
e 4 ) S AUX-C-48CAO, 1| =1
| AUX-C-60CAO
- [ I
950
24K b— s it FasiR 18831 381818 o g ] =
AUX-C-24CAQ wanuit f f - I

900 1010

625

370
\u—w
364
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TWOJ ZAUFANY JESTESMY DO TWOJEU
PARTNER W BIZNESIE DYSPOZYCJI

Zalezy nam na poprawie warunkow oraz komfortu zycia, dlatego nasza oferta zawiera DostarczyliSmy naszym klientom ponad milion klimatyzatoréow, gdyz nieprzerwanie

petng game urzadzen i systemow klimatyzacji dedykowanych dla klientow indywidualnych, od 30 lat wspodtpracujemy ze swiatowymi liderami w produkcji urzgdzen klimatyzacyjnych.

matego biznesu, jak i duzych klientow instytucjonalnych. Dlatego jestesmy pewni, ze oferujemy produkty i rozwigzania najwyzszej jakosci w zakresie
stosowania najnowszych technologii, spetniajgcych wysokie wymagania pod wzgledem
efektywnosci energetycznej, wzornictwa i ekologii.

Serwis Uruchomienie Projektowanie Dostawy
gwarancyjny i rozruch i doradztwo urzadzen
i pogwarancyjny urzadzen techniczne

WWW.WIENKRA.PL

Jestesmy wytgcznym dystrybutorem

. Krakoéw: Warszawa - Janki: Wroctaw:
l ' I a rkl AU X W PO | S Ce | ul. Kotlarska 34, 31-539 Krakow ul. Sokotowska 15, 05-090 Janki Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wroctaw
: ul. Rzemieslnicza 20g, 30-347 Krakow wienkra-waw@wienkra.pl wienkra-wro@wienkra.pl

+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl

Zapraszamy do naszych oddziatow.
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NOTATKI NOTATKI




/IIR CONDITIONER —

Wytaczny Dystrybutor marki AUX w Polsce:

WIEINKRA

Q ul. Kotlarska 34, 31-539 Krakow
Q ul. Rzemiedlnicza 20G, 30-347 Krakéw
& wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
Q ul. Sokotowska 15, 05-090 Janki
B wienkra-waw@wienkra.pl

Wroctaw:
Q Al Armii Krajowej 61, 50-541 Wroctaw
B wienkra-wro@wienkra.pl

Ei AUXpoland

www.auxcool.pl



