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Klimatyzatory pokojowe | Seria Q-Smart

W DUCHU
AKTUALNYCH TRENDOW

Klimatyzatory z Q-Smart  wyrézniajg

sie doskonatym designem dopracowanym

w kazdym calu. Dwa efektowne warianty

kolorystyczne zaprojektowane w duchu

najnowszych trendow whnetrzarskich | |
znakomicie wpasuija sie w klimat eleganckich e

wnetrz subtelnie podkreslajac ich styl. _

2 ODSLONY KOLORYSTYCZNE

Linia klimatyzatorow Q-Smart to dwie
atrakcyjne  propozycje  kolorystyczne:
klasyczna potyskujaca oraz
chromowane srebro. Tak dobrana paleta
barw oraz wykoriczenie stwarzajg ogrom
mozliwosci aranzacyjnych

ELEMENT DEKORACYJNY

Wysoka jako$¢ oraz estetyka wykonania
w potaczeniu ze smukiym  ksztattem
klimatyzatoréw Q-Smart sprawiajg,
ze urzgdzenia nie tylko doskonale wpasujg
sie w kazdy styl wnetrza, ale bedg eleganckim
i dyskretnym elementem dekoracyjnym.
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CHROMOWANE

SREBRO

DWIE ODSLONY POLYSKUJACA
KOLORYSTYCZNE

Wyjatkowy i nowoczesny design klimatyzatoréw Q-Smart przypadnie do gustu
wszystkim estetom. Subtelna i wyprofilowana przykuwa uwage i zachwyca
oryginalnoscig. W zaleznosci od wariantu kolorystycznego klimatyzatory Q-Smart
moga stanowi¢ mocny akcent lub subtelne uzupetnienie kazdego wnetrza.

[X czl
akcentem

Q-Smart Q-Smart  Premium -Smart Premium Grey
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STERYLIZACJA UV

Najwyzsze modele serii Q-Smart wyposazone zostaty w lampy UV, ktére gwarantujg czyste
zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminacje wirusow,
strojow. Jest to funkcja szczegdlnie polecana alergikom oraz osobom podatnym

parownika utrzymuje wysokg temperature na poziomie 57
Zez pewien czas, aby zapew ajlepszy efekt sterylizacji
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JONIZATOR POWIETRZA

Jedna z kluczowych funkcji wptywajgca korzystnie na nasz
nastroj, samopoczucie oraz koncentracje podczas pracy czy
nauki. Jonizator wyréwnuje poziom jondw dodatnich i ujemnych
w pomieszczeniu, dzieki czemu zapobiega rozwojowi wirusow,
grzybow i bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne
zapachy.

FUNKCJA AUTO-CLEAN

Klimatyzator wyposazony jest w funkcje samooczyszczania
urzadzenia, ktéra skutecznie niweluje zanieczyszczenia i osady
gromadzace sie na parowniku, co wptywa korzystnie na jakosc
powietrza w pomieszczeniu.

FILTR O STRUKTURZE PLASTRA MIODU

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje
zanieczyszczenia unoszace sie w powietrzu, takie jak kurz i pyt.

FILTR PM2,5

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia dtugotrwate narazenie na
dziatanie pytu zawieszonego PM2,5 skutkuje skroceniem $redniej
diugosci zycia. Klimatyzatory Q-Smart wyposazone zostaty w filtr
PM2,5, ktory wytapuje unoszace sie w powietrzu drobne czgsteczki
pytéw i usuwa 99,9% tych zanieczyszczen, zapewniajgc czyste
i zdrowe powietrze.

FILTR ANTYBAKTERYJNY

Niezastgpiony w walce z kazdym rodzajem  bakterii
i chorobotworczych drobnoustrojow, ktore zatrzymywane sa na
antybakteryjnej powtoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzieki
znajdujagcym sie tu bakteriobojczym substancjom, ich rozwoj
zostaje zahamowany.

FILTR O WYSOKIEJ GESTOSCI

Klimatyzator wyposazony jest w filtr o zwiekszonej gestosci, ktory
skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszace sie w powietrzu,
miedzy innymi czasteczki kurzu i pytu
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DLACZEGO R32?

Niski wspotezynnik GWP - 675,
czyli nie niszczy warstwy ozonowej

Podlega recyklingowi,
] czyli moze zostac uzyty ponownie

Wysoka wydajnosé,
czyli 0 30% mniej czynnika w instal

Wieksza efektywnos¢ energetyczna,
czyli oszczednose.

Mata toksycznose,
czyli bezpieczeristwo uzytkowania.

WYSOKA SPRAWNOSC ENERGETYCZNA

Wydajnos¢ energetyczna oraz wptyw urzgdzenia na
srodowisko naturalne to najwazniejsze parametry
determinujace klase urzadzenia. W tym zakresie nie ma
miejsca na kompromis, poniewaz ma to bezposredni
wptyw na nasze zdrowie i otoczenie, w ktdrym zyjemy.
Wysoka wydajnos¢ energetyczna, nie tylko redukuje
zanieczyszczenie naszej planety, ale réwniez przektada
sie korzystnie na stan naszych finanséw wynikajacych ze
zuzycia energii w domu w dtuzszym czasu.
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MODUL WI-FI

Klimatyzatory serii Q-Smart posiadaja wbudowany

WI-FI z programatorem tygodniowym. WI-FI to wygodne rozwigzanie dla
uzytkownikéw smartfondw, tabletéw oraz komputeréw umoz|
sterowanie klimatyzacjg z kazdego miejsca przez catg dobe.

cja posiada ogromng ilos¢ funkcji, miedzy innymi programator
owy, dzieki czemu nie ma koniecznosci zakupu dodatkowych
vnikéw. Stero e klimatyzatorem za pomocg aplikacji jest
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FUNKCJE ZAPEWNIAJACE KOMFORT

Wyjgtkowo cichy tryb pracy, w ktérym

jednostka wewnetrzna klimatyzatora pracuje

ze  zredukowanym  poziomem  cisnienia

akustycznego, zapewniajac optymalne warunki
bez zbednego hatasu

Tryb ogrzewania

Tryb  ogrzewania  umozliwia  korzystanie
z klimatyzatora przez caty rok, nawet w
chtodniejszych  miesigcach. Dzieki pompie
ciepta, urzadzenie moze ogrzewac powietrze
w pomieszczeniu, bedac alternatywa dla
tradycyjnych systemow grzewczych.

Tryb nocny

Automatyczna regulacja temperatury podczas
snu. Klimatyzator podczas dwodch pierwszych
godzin pracy w trybie chiodzenia podnosi
nastawiong temperature o 1°C na godzine
(w trybie ogrzewania obniza temperature w tym
samym tempie). Przez 5 nastepnych godzin
utrzymuje osiagnieta temperature na statym
poziomie, po czym klimatyzator wytgcza sie.

Funkcja ,| FEEL"

Inteligentny  odczyt temperatury | FEEL
umozliwiajacy idealne dopasowanie temperatury
do warunkéw panujgcych w pomieszczeniu.

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniza poziom
wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu do
optymalnej wartosci, automatycznie dobierajgc
temperature i wielko$¢ przeptywu powietrza tak,
aby osiggna¢ najlepsze warunki dla osuszania.
Zapobiega to rozwojowi grzybow, plesni i bakteri
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Q-SMART

Innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne
zastosowane w catej serii Q-Smart

Cicha i odporna na wstrzasy
jednostka zewnetrzna.

Szybki dostep do ptyty gtéwnej.
tatwy montaz i demontaz

00 %
T RE
°0

e —

Funkcja Tryb czuwania
AntiFungus Standby”

Wyéwietlacz  Dwustronne
LED odprowadzenie
skroplin
Funkcia Tryb pracy
AntiCold-Ai nocej
Turbo WW
cooLG
Tryb. Tryb
TURBO chiodzenia
E .
INVERTER
Tryb pracy Technol

automatycznej  inwerterowa

E E

Fir
antybakteryiny

Czymik Funkdja
chiodniczy R32  autodiagnostyki

n .
Woudowany Swietlany
modut WiFi K
bezprzewodony
Funkcja Szybkie
I FEEL chiodzene /
ogrzewanie
HEATING o
T T
ogrzewania  wentylatora

Automatyczny
restart odszranianie

Antykorozyjna
obudowa
jechn. zewn.

powietrza

Ml
an

Programator
czasowy 24H

E

Funkcja
nawiewu 4D

B
¢\

Pionowy
ruch zaluzji

DRY MODE

Tyb
osuszania

topatki
2aluminium
hydrofilowego

UPER
EMC

Super EMC

Model

Aux-09Q¢C

Aux-12q¢

AUX-180C

Aux-240¢

Wydajnosé chiodnicza [kw] 2.7 (0,60 - 380) 3,50 (0,80- 410) 540 (130 - 580) 6,70 (1,80-7.40)
Wydajnosé grzewcza kwl 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80(1,00- 420) 5,60 (130 - 6,00) 7.20(1.80-8.20)
[V~ HzPh] 220240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1

Chiodzenie a0 50 750 1000
Prad roboczy

Ograewanie a0 4% 70 950

Chiodzenie a0 0 1700 220
Zutycloenegi

Ogaewanie o0 o0 1600 2200
Maksymalny pobdr pradu 95 95 120 16,0
Maksymalny pobér mocy 1900 1900 2400 3400
seeR /scop 617400 617400 73793 51740

Chiodzenie A o A o

Ograewanie A - o o
Jednostka wewnetrzna AUX-09QC/I AUX-12QC/1 AUX-18QC/1 Aux-24c/1
Przeplyw powietrza 600 600 950 1300
Posiom ciélenia akusycznego sam2r22n9
Poziom mocy akustycznej
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960x 316 x 312 1090 328 x 227
‘Waga jednostkl wewngtrzne] kgl 75 75 110 125
Jednostia zewngtrna Auxosacio Auxcrzacio Auxtaacio uxzaacio

™ w2 a2 a2 w2
Camic Napaineie aryczne 0 00 103 1500
chodiczy

Dodatiowe foml s s » )
Poziom ciénienia akustycznego 40 42 44 45
Posiom mocy skusyczne B 0 2 B
Wymlary ecost zevngrzne TOSKSXZS_ M05kS0x279  78SxS0K300___ 00x700x350
Waga jednostki zewnetrznej 225 225 28 39
saespary | _Chodzene 0 0 0 0
(temperatura zewn) — ogczeuanie 5 s s 15

ciect 7 w s e
P o an w ” w8

‘Skropliny 16 16 16 18
Wakeymaindhgose anrowania 0 0 ) 2
Waksymain rinica wysokotel 0 o 0 s
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Q-SMART
PREMIUM

Innowacyjne rozwiagzania konstrukcyjne
zastosowane w catej serii Q-Smart

Zaawansowana filtracja

Wysokiej jakosci sprezarka

Stenflizaca
w

@

Funkgja
AntiFungus

25

Wyswietlacz
LED

Funkdja
IFEEL

Tryb pracy
automatycznej

!

Technologia
inwerterowa

.
bl

Samooczysz Filtr Fir o wysokiej  Filtr PM 25
czanie  antybaktenjny - gestosci
& C3N R32 ﬂ
TODPECY  Trybczuwania  Caynnik Funkcia
ekonomiczne] " standby®  chiodniczy R32 autodiagnostyki

Dwustronne ~ Woudowany _ Sterownik

[@=)))

$ ﬂ_
¢.\G &'

Funkcja Pionowy Poziomy
nawewu 4D ruchzaluzi  ruch zaluzi
Ty Ty b
ogizewania  ogrzewana  wentylatora
8C

Automatyczny
restart

topatki

hydrofilowego

modu Wiy bezprzewodony

i

b
osuszania

%

Ziocone
wymier
jedn. zewn

Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn

Opcjonaine
fi

Programator
czasowy 24H

]

Tryd pracy
nocnej

E

Tyo
chiodzenia

Ed

tatwai szybka
instalacia

Ziocone lamele
wymiennika
jecn. wewn,

SUPER
EMC

Super EMC

AUX-09QP

AUX-120P

AUX-180P

Wydajnosé chiodnicza [kw] 2.7 (0,60 - 380) 3,50 (0,80- 410) 540 (130 - 580) 6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajnosé grzewcza kwl 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80(1,00- 410) 5,60 (130 - 6,00) 7.20 (1,80 - 8,20)
[V~ HzPh] 220240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1
Chiodzenie a0 50 750 1000
Prad roboczy
Ogrzewanie a0 4% 70 950
Chiodzente a0 e 1700 20
Zutycloenegh
ogrzewanie 050 o 1600 2200
Maksymalny pobr pradu 95 95 120 160
Maksymalny pobdr mocy 1900 1900 2400 3400
seER /scop 61740 617400 73193 61790
iasa Chiodzenie A o A o
efektywnosci
nergetynel _ Oorzowanie A - B -
Jednostka wewnetrzna AUX-09QP/1 AUX-12QP/1 AUX-18QP/I AUX-24QP/1
Przeplyw powietrza 600 600 950 1300
Posiom ciéienia akusycznego sam2r22n9
Posiom mocy akustyczne
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960x 316 x 312 1090 328x 227
‘Waga jednostki wewnetrzne] kgl 5 75 110 125
Jednostia zewngtana Auxosepi0 Auxr20pr0 Auxtaapo Aoxzagp0
™ w2 a2 a2 a2
caymic Napainiene abycane i o 00 103 1900
chodniczy
Papeininie lo/m] 15 15 2 30
Posiom ciéiena skusycznego w 2 “ s
Posiom mocy akusyczne B © 2 B
Wymlary ecost zevmgrzne TOSKSXZS_ /05ks0x29 78SxSH0x300  900x700x350
s s B B
Zakres pracy Chiodzenie 10 10 10 10
(temperaturazewn) "o oo e T s
ciect v v w
P oo an w " 5o
‘Skropliny 16 16 16 8
Wakeymainadhgose anrowania 0 0 ) 2
Waksymain rinica wysokotel 0 o 0 s
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Model AUX-09QB AUX-120B AUX-18QB

EH E faazss] Wydajnosé chiodricza owl 27(060-380) 350(080-410) 540(130-580) 670(180-7.40)
PM25 Wydainos¢ grzeweza W 300(080-420)  380(100- 410) _ 560(130-600)  720(180-820)
[ [ —— V2PN 220240501 220240,50,1 220240,50,1 220240,50,1
czanie antybakteryjny gestosel y Chiodzenie 380 560 750 10,00
po Prad roboczy

z
% Chiodzenie 800 1180 1700 2200
Maksymalny pobér pradu 95 95 120 160
Funkeja Tybpracy - Trybczuwania  Czynnik Funkcja Programator
Anti-Fungus  ekonomiczne] standby’  chiodniczy R32 autodiagnostyki - czasowy 24H Maksymalny pobor 1500 1500 2400 2400
= efektywnosci
9 = S N 6] S e R — 5 - - -
LED Jednostka wewnetrzna AUX-09Q8/1 AUX-12Q8/1 AUX-18Q8/I AAUX-24Q8/1
Wyéwietlacz ~ Dwustronne  Wbudowany rownik Fu Tryb pracy Przeplyw powietrza 600 600 950 1300
LED odprowadzenie  modul Wi-Fi  bezprzewodowy  Anti-Cold-Air nocnej N N

Poziom mocy akustycznej

IRt = [ p— = To x9S0 7o a0 os0xsioxdiz 1om0 soexer
oy - 7N, Turbo
T 4 & o Waga jednosti wewnetrzne] kgl 75 75 110 125

Jednostha zewnetrzna AUX-0308/0 Au1208/0 AUK1808/0 Ax-2408/0
Funkcia Futka  Ponowy  Poziomy b T
IFEEL  nowiewsdd  ruchzalzi  ruchzazi  TURBO  chiodzenia ™ g Ra R R w2
Innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne o Napelniont fabryezne - - - -
i il (do5
zastosowane w catej serii Q-Smart ) chiodniezy @o5m)

TO Dodatione fo/ml 15 15 2 2

vearnc [ o oRY oo
Poziom ciénienia akustycznego « « “ s

Tryo pracy ™ Tyo Toyb ™ tawsisybie
awomacel  ogzewana  oguewsna  wenblatora  osuszana  istalacia Poziom mocy akustycznej % 50 52 53
&c Wymiary jednostki zewnetrznej 705 x 530 279 705 x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350
&% % Waga jednost zewnetrznej 25 25 2 a9
“ v Zakres pracy Chiodzenie 10 10 0 10
(temperatura zewn)  ogrzewanie 15 15 15 15
Technologia  Automatyczny Ziocone lamele ~ Ziocone lamele Ciecz 4 4 4 14
restart m wymiennika  wymiennika
hydrofiowego jedn.zewn, jedn wewn. Frofrezan caz s a8 ” s
Skropliny 16 16 16 18
SUPER Maksymalna diugosé orurowania 20 20 20 25
. . N . < " mgo Maksymalna réznica wysokosci 10 10 10 15
Ochrona przed wyciekiem Duza objetos¢ powietrza
/ Antykorozyina  Super EMC
czynnika chtodniczego oo
jecn. zewn




Q-SMART

WWW.AUXCOOL.PL

Twdj instalator:
KlimaPro

www.klima-pro.pl
biuro@klima-pro.pl


iMac


iMac
Twój instalator:

KlimaPro

www.klima-pro.pl
biuro@klima-pro.pl뺭


