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Kompaktowe urządzenia ścienne MSZ-AP

•  SCOP do 4,8 / SEER do 8,6
•  Klasa efektywności energetycznej do A+++ / A++
•  Poziom hałasu (urządzenie wewnętrzne) od 19 dB(A)
•  Ilość czynnika chłodniczego (standardowa konfigura-

cja Single Split) maks. 1,26 kg
•  Wymiary (szer. / głęb. / wys.) 760 / 178 / 250 mm w przy-

padku MSZ-AP15 / 20VG

Highlights
To urządzenie jest niezwykle wszechstronne i dostępne 
w szerokim zakresie mocy oraz z wieloma ciekawymi dodat-
kami.

Niewielkie wymiary
•  Mniejsze modele mają wymiary zaledwie 760 mm x 250 

mm x 178 mm, co umożliwia dyskretny i elegancki montaż 
niezależnie od rozmiaru pomieszczenia.

Poziomy wylot powietrza
•  Zapewnia bardzo komfortowy rozdział powietrza, zwłaszcza 

w trybie chłodzenia

Tryb nocny
•  Nowa funkcja, która podnosi komfort, automatycznie 

obniżając poziom hałasu urządzenia zewnętrznego o 
3dB(A). Równocześnie przygaszana jest dioda LED na 
urządzeniu wewnętrznym, a w pilocie wyciszana jest akus-
tyczna sygnalizacja wykonywania operacji. 

Filtry
•  Filtr oczyszczający powietrze z powłoką z jonami srebra
•  Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra (opcja)
•  Filtr Plasma Quad Connect (opcja)*

i-save
•  Zapis preferowanego stanu roboczego

Karta Wi-Fi MELCloud
•  Wbudowane w standardzie

Pilot na podczerwień z programatorem tygodniowym 
w komplecie

* Dostępne tylko w modelach MSZ-AP 25-50

*  W przypadku filtra Plasma Quad Connect nad urządzeniem ściennym należy zaplanować dodatkowe 
miejsce (+ ok. 110 mm).

Akcesoria
Oznaczenie typu Opis

MAC-2370FT Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra*
MAC-1300RC Uchwyt na pilota
MAC-100FT-E Filtr Plasma Quad Connect (dostępny w drugiej połowie 2021)



NOWE URZĄDZENIE ŚCIENNE KOMPAKT MSZ-AP

Małe, zgrabne i pełne przydatnych funkcji: nowość w serii 
M — urządzenie ścienne Kompakt MSZ-AP — odznacza się 
wieloma zaletami. Jedną z nich są niewielkie wymiary, które 
umożliwiają dyskretny i elegancki montaż w każdym, nawet 
małym pomieszczeniu. Dzięki maksymalnej wydajności chłod-
niczej 5,0 kW nowe urządzenie będzie jednak równie dobrze 
spisywało się także w dużym pomieszczeniu. Liczne dodat-
kowe funkcje i usługi sprawiają, że nowe urządzenie MSZ-AP 
jest cichym i skutecznym rozwiązaniem, które może pracować 
nie tylko jako system Single Split, ale także w ramach instalacji 
Multi Split na czynnik chłodniczy R32 i R410.

Jakosć. Dyskrecja. Wydajność.
Urządzenie ścienne Kompakt MSZ-AP

Prawdziwy mistrz komfortu
W urządzeniu ściennym Kompakt MSZ-AP znajdziemy jeszcze 
wiele innych funkcji służących zwiększeniu komfortu. Oprócz 
poziomego wylotu powietrza, który zapewnia optymalny roz-
dział powietrza zwłaszcza w trybie chłodzenia, należy do nich 
także programator tygodniowy. Ta funkcja umożliwia zapro-
gramowanie czterech ustawień na każdy dzień i wyznaczenie 
indywidualnych ustawień temperatury. Komfort podnosi także 
filtr z jonami srebra, który zatrzymuje zapachy, bakterie i aler-
geny, zapewniając czyste i zdrowe powietrze we wnętrzu.

Tryb nocny
Po włączeniu trybu nocnego urządzenie automatycznie obniża po-
ziom hałasu o 3 dB(A). Równocześnie dezaktywowana jest dioda 
LED na urządzeniu wewnętrznym, a w pilocie wyciszana jest sy-
gnalizacja akustyczna. Dzięki temu ani hałas, ani światło nie prze-
szkadzają osobom przebywającym w sypialni.

Szczególne zalety
• Tryb nocny
• Filtr z jonami srebra
• Poziomy wylot powietrza zapewniający bardzo komfortowy 

rozdział powietrza, zwłaszcza w trybie chłodzenia
• W komplecie pilot na podczerwień z funkcją programatora 

tygodniowego
• Zapisywanie preferowanego stanu roboczego dzięki i-save
• Wysoka efektywność energetyczna do A+++ / A++ w trybie 

chłodzenia i ogrzewania
• Szeroki zakres mocy od 1,5 do 5,0 kW

Wysoka moc. 
Niewielkie wymiary. 
Perfekcja w każdym calu.

Wymiennik ciepła

żaluzje powietrzne  
do regulacji strumienia  
w poziomie

Żaluzje powietrzne do regulacji strumienia w pionie

Maskownica

Filtr z jonami srebra

Turbina wentylatora

Obudowa

MSZ-AP15/20VF

MSZ-AP25/35/42/50VG

250 mm

299 mm

178 mm

219 mm

760 mm

798 mm



Model urządzenia wewnętrznego MSZ-AP15VF MSZ-AP20VF MSZ-AP25VG MSZ-AP35VG MSZ-AP42VG MSZ-AP50VG

Model urządzenia zewnętrznego Multi Split MXZ Multi Split MXZ MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW) 1,5 (0,8 – 2,1) 2,0 (0,9 – 2,8) 2,5 (0,9 – 3,4) 3,5 (1,1 – 3,8) 4,2 (0,9 – 4,5) 5,0 (1,4 – 5,4)
Pobór mocy (kW) – – 0,60 0,99 1,30 1,55
SEER – – 8,6 8,6 7,8 7,4
Klasa efektywności energetycznej – – A+++ A+++ A++ A++
Zakres zastosowania (°C) – – −10 ~ +46 −10 ~ +46 −10 ~ +46 −10 ~ +46

Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,7 (0,9 – 2,4) 2,2 (0,8 – 3,9) 3,2 (1,0 – 4,1) 4,0 (1,3 – 4,6) 5,4 (1,3 – 6,0) 5,8 (1,4 – 7,3)
Pobór mocy (kW) – – 0,78 1,03 1,49 1,60
SCOP – – 4,8 4,7 4,7 4,7
Klasa efektywności energetycznej – – A++ A++ A++ A++
Zakres zastosowania (°C) – – −15 ~ +24 −15 ~ +24 −15 ~ +24 −15 ~ +24

Model urządzenia wewnętrznego MSZ-AP15VF MSZ-AP20VF MSZ-AP25VG MSZ-AP35VG MSZ-AP42VG MSZ-AP50VG

Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu (dB(A))* N / W 21 / 35 21 / 35 19 / 36 19 / 36 21 / 38 28 / 40
Wymiary (mm) S / G / W 760 / 178 / 250 760 / 178 / 250 798 / 219 / 299 798 / 219 / 299 798 / 219 / 299 800 / 285 / 714

Model urządzenia zewnętrznego Multi Split MXZ Multi Split MXZ MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG

Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu (dB(A)) – – 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52
Wymiary (mm) S / G / W – – 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714

Parametry instalacji chłodniczej

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego / 
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t)

– – R32 / 0,55 / 0,81
675 / 0,37 / 0,55

R32 / 0,55 / 0,81
675 / 0,37 / 0,55

R32 / 0,70 / 0,96
675 / 0,47 / 0,65

R32 / 1,00 / 1,26
675 / 0,68 / 0,86

*  Poziom hałasu mierzony  w trybie chłodzenia 1 m przed i 0,8 m poniżej urządzenia.

www.mitsubishi-les.com

Urządzenie Serii M:

Kompaktowe  
urządzenie 
ścienne MSZ-AP

Urządzenie ścienne Kompakt
Split-Inverter / chłodzenie i grzanie
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Nasze instalacje klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a i R32. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi.

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

Mitsubishi Electric
Living Environment Systems
ul. Łopuszańska 38C
02-232 Warszawa
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Kompaktowe urządzenia ścienne MSZ-AP

•  SCOP do 4,8 / SEER do 8,6
•  Klasa efektywności energetycznej do A+++ / A++
•  Poziom hałasu (urządzenie wewnętrzne) od 19 dB(A)
•  Ilość czynnika chłodniczego (standardowa konfigura-

cja Single Split) maks. 1,26 kg
•  Wymiary (szer. / głęb. / wys.) 760 / 178 / 250 mm w przy-

padku MSZ-AP15 / 20VG

Highlights
To urządzenie jest niezwykle wszechstronne i dostępne 
w szerokim zakresie mocy oraz z wieloma ciekawymi dodat-
kami.

Niewielkie wymiary
•  Mniejsze modele mają wymiary zaledwie 760 mm x 250 

mm x 178 mm, co umożliwia dyskretny i elegancki montaż 
niezależnie od rozmiaru pomieszczenia.

Poziomy wylot powietrza
•  Zapewnia bardzo komfortowy rozdział powietrza, zwłaszcza 

w trybie chłodzenia

Tryb nocny
•  Nowa funkcja, która podnosi komfort, automatycznie 

obniżając poziom hałasu urządzenia zewnętrznego o 
3dB(A). Równocześnie przygaszana jest dioda LED na 
urządzeniu wewnętrznym, a w pilocie wyciszana jest akus-
tyczna sygnalizacja wykonywania operacji. 

Filtry
•  Filtr oczyszczający powietrze z powłoką z jonami srebra
•  Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra (opcja)
•  Filtr Plasma Quad Connect (opcja)*

i-save
•  Zapis preferowanego stanu roboczego

Karta Wi-Fi MELCloud
•  Wbudowane w standardzie

Pilot na podczerwień z programatorem tygodniowym 
w komplecie

* Dostępne tylko w modelach MSZ-AP 25-50

*  W przypadku filtra Plasma Quad Connect nad urządzeniem ściennym należy zaplanować dodatkowe 
miejsce (+ ok. 110 mm).

Akcesoria
Oznaczenie typu Opis

MAC-2370FT Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra*
MAC-1300RC Uchwyt na pilota
MAC-100FT-E Filtr Plasma Quad Connect (dostępny w drugiej połowie 2021)
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MSZ

Kompaktowe urządzenia ścienne
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

Inwerterowe urządzenia ścienne MSZ-AP, chłodzenie / grzanie

Econo Cool Weekly

7
I SAVE Low-heating

Set Point

10 °C

Vertical SwingWiFi
MELCloud

Auto

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-AP15VGK MSZ-AP20VGK MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ MUZ-AP20VG MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,5 (0,8 – 2,1)
–
–
−
−

2,0 (0,6 – 2,7)
0,46
8,6
A+++
−10~+46

2,5 (0,9 – 3,4)
0,60
8,6
A+++
−10~+46

3,5 (1,1 – 3,8)
0,99
8,6
A+++
−10~+46

4,2 (0,9 – 4,5)
1,30
7,8
A++
−10~+46

5,0 (1,4 – 5,4)
1,55
7,4
A++
−10~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,7 (0,9 – 2,4)
−
−
−
−

2,5 (0,5 – 3,5)
0,60
4,2
A+
−15~+24

3,2 (1,0 – 4,1)
0,78
4,8
A++
−15~+24

4,0 (1,3 – 4,6)
1,03
4,7
A++
−15~+24

5,4 (1,3 – 6,0)
1,49
4,7
A++
−15~+24

5,8 (1,4 – 7,3)
1,60
4,7
A++
−15~+24

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-AP15VGK MSZ-AP20VGK MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m³ / h) N / W 210 / 330 210 / 330 294 / 684 294 / 684 324 / 684 360 / 756
Poziom hałasu (dB(A)) N / W 21 / 35 21 / 35 19 / 36 19 / 36 21 / 36 28 / 36
Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 760 / 178 / 250 760 / 178 / 250 798 / 219 / 299 798 / 219 / 299 798 / 219 / 299 798 / 219 / 299
Masa (kg) 8,2 8,2 10,5 10,5 10,5 10,5

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ MUZ-AP20VG MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG

Wydatek powietrza (m³ / h) – 1932 1932 1932 1824 2430
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) – 47 / 48 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52
Wymiary (mm)* Szer. / Gł. / Wys. – 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714
Masa (kg) – 31 31 31 35 40

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) – 20 20 20 20 20
Maks. różnica poziomów (m) – 12 12 12 12 12
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

– R32 / 0,55 / 0,81
675 / 0,37 / 0,55

R32 / 0,55 / 0,81
675 / 0,37 / 0,55

R32 / 0,55 / 0,81
675 / 0,37 / 0,55

R32 / 0,70 / 0,96
675 / 0,47 / 0,65

R32 / 1,00 / 1,26
675 / 0,68 / 0,86

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) – 7 7 7 7 7
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) – 20 20 20 20 20
Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz

gaz
–
–

6
10

6
10

6
10

6
10

6
10

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) – 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50
Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) – 2,6 / 3,2 3,2 / 3,9 4,9 / 4,7 6,0 / 7,0 7,4 / 7,6
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

– 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

– 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) – 10 10 10 10 16

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Silent

Poziom hałasu mierzony w trybie chłodzenia 1 m przed i 0,8 m poniżej jednostki

MUZ-AP50VGMUZ-AP20 – 42VG MSZ-AP25 – 50VGK

R32
MSZ-AP15 / 20VGK

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D
*  Pod urządzeniem należy zaplanować dodatkowo 60 mm miejsca na żaluzje powietrzne zapewniające 

wydmuch strumienia powietrza.

Silver Ion
(optional)

Wired Remote Control
connectable (optional)

Standard Filter
Coated

 Plasma-Quad-
Connect (optional)

Night Horizontal Swing

Low-temperature
Heating

Low-temperature
Cooling

Pre-charged

R 32
Auto Restart

Certified
Quality *

VRF LEV-Kit


